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ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
 ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΑΕΡΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ/ΛΑΜΕΣ
/ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ

ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ/ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ/ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ/
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ
ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

GRIT

2 3



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΟΥ

ΡΟΛΛΟ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ: ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 24 ΕΩΣ Νο 800

ΡΟΛΛΟ ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ: ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ

ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 24 ΕΩΣ Νο 240

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 100 ΕΩΣ Νο 400

ΦΥΛΛΑ WEBRAX (NON - WOVEN)
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 60 ΕΩΣ Νο 800

ΦΥΛΛΑ ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ: ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 100 ΕΩΣ Νο 3000

ΦΥΛΛΑ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 40 ΕΩΣ Νο 800

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ: ΔΙΠΛΕΥΡΑ - 
ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ

ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟ-ΛΟΥΣΤΡΟ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 36 ΕΩΣ Νο 600

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ & ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ 

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 

ΞΥΛΟ & ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΚΚΩΝ:
• AL. OXIDE

• SLICON CARBIDE
• ZIRCONIUM

• CERAMIC
• TRIZACT 3M

• WEBRAX

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΚΑΜΑ 
ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

ΒΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΚΚΑΣ Κ.Α.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ VELCRO
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ:

ΑΠΟ Νο 40
ΕΩΣ Νο 3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ø115 / Ø125 / Ø150

ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø115 / Ø125 / Ø180

ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: Νο 40, Νο 60,
Νο 80, No 120

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΑΤΣΑΛΙΟΥ, 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Κ.Α.

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ - ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ - 
ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 3mm ΕΩΣ Ø 50

ΣΒΟΥΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 10, Ø 15, Ø 20, Ø 25, Ø 30, Ø 40, 
Ø 50, Ø 60, Ø 80

ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: ΑΠΟ Νο 40 ΕΩΣ Νο 320

ΡΟΛΛΟ WEBRAX (NON - WOVEN)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ / 

ΑΠΟΧΑΡΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΟΥΣΤΡΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: Νο 180, Νο 280, Νο 360

ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΟ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ
ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: Νο 180, Νο 220, Νο 240,

Νο 320, Νο 400, Νο 600

ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΜΠΕΡ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ / 

ΣΙΔΗΡΟ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΜΠΡΟΥΝΤΖΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø115 / Ø125 / Ø150 / Ø180

ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΚΚΩΝ: Νο 16, Νο 24, Νο 36, Νο 40,
Νο 50, Νο 60, Νο 80, Νο 100, Νο 120

ΒΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ VELCRO
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø115 / Ø125 / Ø150

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ (ΚΑΘΡΕΠΤΗ) 

ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ / ΓΥΑΛΙΣΜΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΩΝΙΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΣΙΔΗΡΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κ.Α.
ΛΕΠΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ
0,8mm, 1mm, 1,6mm

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ (ΚΑΘΡΕΠΤΗ) 

ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΠΡΟΥΤΖΟ, 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κ.Α.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟ Ø 115 ΕΩΣ Ø 250

ΤΡΟΧΟΙ NON-WOVEN ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟ Ø 20 ΕΩΣ Ø 80

ΣΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΚΤΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN

Για περισσότερα από 140 χρόνια, η FEIN ανήκει στους πρωτοπόρους κατασκευαστές 
ηλεκτρικών εργαλείων παγκοσμίως καθώς αποτελεί τον εφευρέτη του πρώτου 
ηλεκτρικού δράπανου χειρός το 1895. Ένας από τους κυριότερους λόγους για αυτή 
την ηγετική θέση, είναι τα υψηλά πρότυπα που θέτει στη κατασκευή αποκλειστικά 
ακατάβλητων ηλεκτρικών εργαλείων. 

Η FEIN δηλώνει ρητά ότι ο τόπος παραγωγής των προϊόντων της είναι η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας, όπου οι άριστα εκπαιδευμένοι συνεργάτες εγγυόνται ότι 
τα προϊόντα εγκαταλείπουν το εργοστάσιο, μόνο όταν ανταποκρίνονται 100% στις 
υψηλές προσδοκίες της.

Όλα τα εργαλεία FEIN καλύπτονται από 3ετή γραπτή εγγύηση. 



FEIN Akku-Schrauber
Sales Facts

Επαναφορτιζόμενα 
∆ραπανοκατσάβιδα FEIN

∆ραπανοκατσάβιδα 2 ταχυτήτω
Ελαφριά και εξαιρετικά ανθεκτικ
Μεταλλικά γρανάζια

► ASB: με κρούση

► Μεταδίδει ροπή αξιόπιστα 

► Ρύθμιση ροπής σε 24 βαθμίδες
συν βαθμίδα τρυπήματος

γρ ζ

► 60 Nm – δυνατή ροπή για βίδες 
έως και 8x300 mm

TOP σε εργονομία και απόδοση

► Ελαφρύ βάρος από 1,8 kg

► Μείωση βάρους με μπαταρίες 2 Ah 

► Για βίδωμα 750 βιδών με μία 
μόνο φόρτιση

Ηλεκτρόκλειδο λιθίου ½ ή ¼  –
Το πιο δυνατό!  250 Nm

Ρ ή 250 N

► Εξαιρετικά υψηλή ροπή

► Βίδωμα και ξεβίδωμα

► Εργασία με ελάχιστη προσπάθεια

Ροπή 250 Nm

► Ελαφριά κατασκευή από 1,5 kg

► Μήκος εργαλείου μόνο 148 mm

► Κέλυφος ενισχυμένο με ίνες γυαλιού

Συμπαγές και ελαφρύ 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

ων ABS και  ASB (με κρούση)
κά.

4 πόλοι DC κινητήρες

► Εξαιρετικά ισχυρό

► Με προστασία υπερφόρτωσης 

► Μακροζωία 

4 πόλοι DC κινητήρες

FEIN Li-Ion μπαταρίες

► Όλα τα FEIN δραπανοκατσάβιδα
είναι διαθέσιμα με:

► 4 Ah ή 2 Ah
► 18 V ή 14,4 V

► SafetyCell Technology
Μία ξεχωριστή γραμμή επικοινωνίας
προστατεύει την μπαταρία και το 

FEIN Li Ion μπαταρίες

ροσ α εύε η μ α αρ α α ο
εργαλείο από βλάβες που οφείλονται
σε υπερφόρτωση

► 3 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και
φορτιστή

– FEIN ASCD –

4 όλ DC ή

► Εξαιρετικά ισχυρό

► Με προστασία υπερφόρτωσης 

► Μακροζωία 

4 πόλοι DC κινητήρες

FEIN Li-Ion μπαταρίες

► Όλα τα FEIN δραπανοκατσάβιδα
είναι διαθέσιμα με:

► 4 Ah ή 2 Ah
► 18 V ή 14,4 V

► SafetyCell Technology
Μία ξεχωριστή γραμμή επικοινωνίας
προστατεύει την μπαταρία και το 
εργαλείο από βλάβες που οφείλονται
σε υπερφόρτωση

► 3 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και
φορτιστή

FEIN Akku-Schrauber
Sales Facts

Ολοκληρωμένη σειρά
Επαναφορτιζόμενων εργαλε

Η μοναδική ποικιλία των μπατα
Αξιόπιστες και εξαιρετικά ανθεκ
Η FEIN προσφέρει με τις νέες μπαταρίες Li-Ion μια μοναδική και π
τομείς παλμική κίνηση διάτρηση βίδωμα και επεξεργασία λαμαρίνατομείς παλμική κίνηση, διάτρηση, βίδωμα και επεξεργασία λαμαρίνα
Η καρδιά αυτών είναι οι νέες μπαταρίες Li-Ion με 18 V ή 14,4 V – δι
απόδοση, μακροζωία και περισσότερες φορτίσεις.

3 χρόνια FEIN PLUS εγγύηση σε εργαλεία, μπαταρίες και φορ

Κάντε εγγραφή του εργαλείου, μπαταρίας και του φορτιστή και εξασφ

FEIN πλεονεκτήματα:

►Τα FEIN δραπανοκατσάβιδα ελέγχονται και δοκιμάζονται πριν συσκευασ

Τα νέα σετ FEIN Profi Combos

► 1x ∆ραπανοκατσάβιδο με κρούση ASB

ASB 14 + AFMM 14

►Τα FEIN δραπανοκατσάβιδα ελέγχονται  και δοκιμάζονται πριν συσκευασ

►Οι μπαταρίες προστατεύονται από την τεχνολογία SafetyCell

►Αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια

► 1x ∆ραπανοκατσάβιδο με κρούση ASB 

► 1x  MultiMaster AFMM 14

► 2x  μπαταρίες Li-Ionen 14,4 V / 4 Ah

► Φορτιστής και βαλίτσα

► 1 x E-Cut Long-Life μαχαιράκι

► Τιμή:  429,- EUR χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

είων

αριών FEIN –
κτικές.
πλούσια ποικιλία σε εργαλεία μπαταρίας για χρήσεις δίχως όρια στους 
αςας. 
ιαθέσιμες με ισχυρές μπαταρίες σε 4 Ah και 2 Ah – για περισσότερη 

ρτιστές

φαλίστε 3 χρόνια FEIN PLUS εγγύηση

στούν

14 ► 1x ∆ραπανοκατσάβιδο ABS 18 C

ABS 18 C + ASCD 18 W2C

στούν 

14 ► 1x ∆ραπανοκατσάβιδο ABS 18 C

► 1x Ηλεκτρόκλειδο ASCD 18 W2C

► 2x μπαταρίες Li-Ion 18 V / 2 Ah

► Φορτιστής και βαλίτσα

► Τιμή: 399,- EUR χωρίς ΦΠΑ.

FEIN Akku-Schrauber
Sales Facts

Επαναφορτιζόμενα 
∆ραπανοκατσάβιδα FEIN

∆ραπανοκατσάβιδα 2 ταχυτήτω
Ελαφριά και εξαιρετικά ανθεκτικ
Μεταλλικά γρανάζια

► ASB: με κρούση

► Μεταδίδει ροπή αξιόπιστα 

► Ρύθμιση ροπής σε 24 βαθμίδες
συν βαθμίδα τρυπήματος

γρ ζ

► 60 Nm – δυνατή ροπή για βίδες 
έως και 8x300 mm

TOP σε εργονομία και απόδοση

► Ελαφρύ βάρος από 1,8 kg

► Μείωση βάρους με μπαταρίες 2 Ah 

► Για βίδωμα 750 βιδών με μία 
μόνο φόρτιση

Ηλεκτρόκλειδο λιθίου ½ ή ¼  –
Το πιο δυνατό!  250 Nm

Ρ ή 250 N

► Εξαιρετικά υψηλή ροπή

► Βίδωμα και ξεβίδωμα

► Εργασία με ελάχιστη προσπάθεια

Ροπή 250 Nm

► Ελαφριά κατασκευή από 1,5 kg

► Μήκος εργαλείου μόνο 148 mm

► Κέλυφος ενισχυμένο με ίνες γυαλιού

Συμπαγές και ελαφρύ 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

ων ABS και  ASB (με κρούση)
κά.

4 πόλοι DC κινητήρες

► Εξαιρετικά ισχυρό

► Με προστασία υπερφόρτωσης 

► Μακροζωία 

4 πόλοι DC κινητήρες

FEIN Li-Ion μπαταρίες

► Όλα τα FEIN δραπανοκατσάβιδα
είναι διαθέσιμα με:

► 4 Ah ή 2 Ah
► 18 V ή 14,4 V

► SafetyCell Technology
Μία ξεχωριστή γραμμή επικοινωνίας
προστατεύει την μπαταρία και το 

FEIN Li Ion μπαταρίες

ροσ α εύε η μ α αρ α α ο
εργαλείο από βλάβες που οφείλονται
σε υπερφόρτωση

► 3 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και
φορτιστή

– FEIN ASCD –

4 όλ DC ή

► Εξαιρετικά ισχυρό

► Με προστασία υπερφόρτωσης 

► Μακροζωία 

4 πόλοι DC κινητήρες

FEIN Li-Ion μπαταρίες

► Όλα τα FEIN δραπανοκατσάβιδα
είναι διαθέσιμα με:

► 4 Ah ή 2 Ah
► 18 V ή 14,4 V

► SafetyCell Technology
Μία ξεχωριστή γραμμή επικοινωνίας
προστατεύει την μπαταρία και το 
εργαλείο από βλάβες που οφείλονται
σε υπερφόρτωση

► 3 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και
φορτιστή
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ FEIN

FEIN Akku-Schrauber
Sales Facts

Επαναφορτιζόμενα 
∆ραπανοκατσάβιδα FEIN

∆ραπανοκατσάβιδο λιθίου 4 Ταχ
Το πιο δυνατό (90 Nm) 4 Ταχυτή

4-ταχύτητες

► Υψηλές στροφές έως 3.850 min-1. 
Ακριβής και γρήγορη διάτρηση

► Υψηλή ροπή έως 90 Nm 
βίδωμα βίδας 10x400 mm
χωρίς προτρύπημα

Το εργαλείο γίνεται 200 γρ ελαφρύτερο
(Version ASCM QX) 

+

Αποσπώμενο τσοκ/βάση για μύτες.

► Κρατάει μύτες τύπου C 6.3 και E 6.3

► Πρακτική χρήση με ένα χέρι

► Με δυνατό μαγνήτη.

► ∆οντάκια καρβιδίου κρατούν  με 
μεγάλη ακρίβεια  τα τρυπάνια

Πλεονεκτήματα των νέων δραπα
Κριτήριο αγοράς Χαρακτηριστικά προϊόντος

Απόδοση / δύναμη / 

ροπή

► Βέλτιστος  συντονισμός
εξαρτημάτων

► Κινητήρες δίχως  καρβουνάκια 

► 4 ταχύτητες

Βάρος

► Συμπαγής κατασκευή

► Αποσπώμενο τσοκ/βάση 

► Μπαταρίες με 4 Ah ή 2 Ah

► Μπαταρίες με18 V και14,4V

► Σκληρά μεταλλικά γρανάζια

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

Ανθεκτικότητα

ηρ μ γρ ζ

► SafetyCell Technology

► Κέλυφος από ίνες γυαλιού
(fiberglass)

FEIN PowerDrive Motor χωρίς 
καρβουνάκια

χυτήτων -FEIN ASCM-
ήτων.

ρβ

► 30% υψηλότερη αποδοτικότητα σε
σχέση με DC κινητήρες

► 1.800 βιδώματα με κάθε
φόρτιση μπαταρίας

► Εξαιρετική προστασία από τη σκόνη

► Made in Germany

► Όλα τα FEIN δραπανοκατσάβιδα
ί δ θέ

Νέες μπαταριές FEIN Li-Ion 

είναι διαθέσιμα με:
► 4 Ah ή 2 Ah
► 18 V ή 14,4 V

► SafetyCell Technology
Μία ξεχωριστή γραμμή επικοινωνίας
προστατεύει την μπαταρία και το 
εργαλείο από βλάβες που οφείλονται
σε υπερφόρτωση

ανοκατσάβιδων FEIN:
Όφελος για τον χρήστη Πλεονέκτημα

► 3 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και
φορτιστή

► ∆ύναμη για βίδες 10x400 mm 
με σπείρωμα

► 1.800 βιδώματα με κάθε

φόρτιση μπαταρίας

► Υψηλές στροφές έως 3.850 min-1. 

Ακριβής και γρήγορη διάτρηση

► Εξαιρετικά ισχυρό για όλες
τις εφαρμογές

► Μακρύς χρόνος λειτουργίας 
της μπαταρίας

► Ακρίβεια και αποτέλεσμα-
τικότητα στην διάτρηση λόγω
σωστής ταχύτητας

► 250 γρ. ελαφρύτερο με 

2 Ah μπαταρία

► Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο

► Πολύ καλή εργονομία

► Μακροζωία , δεν είναι ► 3 χρόνια εγγύηση σερ ζ
ευπαθή σε επισκευές

► Μακροζωία  στις μπαταρίες

► Σκληρά εργαλεία για κάθε 
εργασιακό περιβάλλον

χρ γγ η η
εργαλείο, μπαταρία και
φορτιστή

5 Αh ή 2,5 Ah

5 Αh ή 2,5 Ah



* Όλα τα εργαλεία παραδίδονται σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς με φορτιστή και δύο μπαταρίες
** Τα εργαλεία διατίθενται και σε 14volt. Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο.
*** ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

18V ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 18V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MULTIMASTER ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ

ASCD 18 W2 ASCD 18 W4 ABLK 1.6 E

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• 4πολικό μοτέρ με προστασία 
υπερφόρτωσης

• Εξαιρετικα δυνατό (200 Nm)
και ελαφρύ εργαλείο (1,8 kg)
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

• Φωτισμός LED

• 4πολικό μοτέρ με προστασία 
υπερφόρτωσης
• Ροπή 158 Nm

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Φωτισμός LED

• Μοτέρ τοποθετημένο με μέγιστη 
ισορροπία για την απορρόφηση 

των κραδασμών, απαλή και 
σιγανή λειτουργία

• Μεγάλη παλμική κίνηση 2χ1,7o

• Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών 
11.000-18.500 rpm

• Ταχύτητα κοπής 1,5m/min
• Κοπή μετάλλου

400 N/mm2 1,6mm
600 N/mm2 1mm

800 N/mm2 2,5mm

Τάση 18 V 18V 18V 14,4 V

Χωρητ/τα Μπαταρ. 2 Ah / 4 Ah 2 Ah / 4 Ah 2,5 Ah 4 Ah

Κρούσεις 3.200 bpm 3.200 bpm - -

Βίδωμα M 16 M 14 - -

Ταχύτ. χωρίς Φορτίο 2200 rpm 2200 rpm - -

Max Ροπής (hard/soft) 250 Nm 158 Nm - -

Επίπεδα Ροπής - - - -

Διάτρηση σε 
μέταλλο / ξύλο - - - -

Βάρος με μπαταρία 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg

ΣΕΤ 18V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 12V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΑΛΕΙΩΝ

ABS 18 C + ASCD 18 W2C ABS 18 C + ASCD 18 W4C AFMT 12 Q + ABSU 12 C ASCD 12 - 100 W4C + ABSU 12C

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• 18V δραπανοκατσάβιδο 2 
ταχυτήτων

• 18V ηλεκτρόκλειδο
• 2 μπαταρίες λιθίου 2 Ah ή 4 Ah

• Φορτιστής
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

• 18V δραπανοκατσάβιδο 2 
ταχυτήτων

• 18V παλμικό κατσαβίδι
• 2 μπαταρίες λιθίου 2 Ah ή 4 Ah

• Φορτιστής
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

• 12V δραπανοκατσάβιδο 2 
ταχυτήτων

• Επαναφορτιζόμενο MultiTalent
• 2 μπαταρίες λιθίου 2,5 Ah

• Φορτιστής
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

• 12V δραπανοκατσάβιδο 2 
ταχυτήτων

• 12V παλμικό κατσαβίδι
• 2 μπαταρίες λιθίου 2,5 Ah

• Φορτιστής
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

12V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
4 ΤΑΧ/ΤΩΝ

12V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
2 ΤΑΧ/ΤΩΝ

12V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
2 ΤΑΧ/ΤΩΝ 12V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ASCM 12 C ABSU 12 C ABSU 12 W4C ASCD 12-100 W4C

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα

• Αποσπόμενο τσοκ
• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Διπολικό μοτέρ
• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Διπολικό μοτέρ
• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Ροπή 100 Nm

• Μ 12
• Φωτισμός LED

Τάση 12 V 12 V 12 V 12 V

Χωρητ/τα Μπαταρ. 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah

Μοτέρ brushless 2-pole DC 2-pole DC 2-pole DC

Κιβ. Ταχυτήτων 4-speed 2-speed 2-speed -

Ταχύτ. χωρίς Φορτίο 400 / 700 / 1400 / 2500 rpm 400 / 1300 rpm 400 / 1300 rpm 2700 rpm

Max Ροπής (hard/soft) 40 / 20 Nm 30 / 16 Nm 30 / 16 Nm 100 Nm

Επίπεδα Ροπής 20 + 1 17 + 1 17 + 1 -

Διάτρηση σε 
μέταλλο / ξύλο Ø 13mm / Ø 40mm Ø  10mm / Ø 30mm - -

Βάρος με μπαταρία 1,1 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,1 kg

18V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
2 ΤΑΧ/ΤΩΝ

18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

18V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
4 ΤΑΧ/ΤΩΝ

18V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
4 ΤΑΧ/ΤΩΝ

ABS 18 ASB 18 ASCM 18 ASCM 18 QX

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

• 4πολικό μοτέρ
• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• 4πολικό μοτέρ

• 2 ταχύτητες
•  Κρούσεις 9350 / 29.000 bpm
• Διάτρηση σε μπετόν Ø 14mm

• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα

• Ηλεκτρονική ρύθμιση ροπής
• 90 nm

• 1800 βιδώματα με 1 φόρτιση
• Φωτισμός LED

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα

• Ηλεκτρονική ρύθμιση ροπής
• 90 nm • Φωτισμός LED

• Αποσπόμενα τσοκ
• 1800 βιδώματα με 1 φόρτιση

Τάση 18 V 18 V 18 V 18 V

Χωρητ/τα Μπαταρ. 2 Ah / 4 Ah 2 Ah / 4 Ah 2,5 Ah / 5 Ah 2,5 Ah / 5 Ah

Μοτέρ 4-pole DC 4-pole DC brushless brushless

Κιβ. Ταχυτήτων 2-speed 2-speed 4-speed 4-speed

Ταχύτ. χωρίς Φορτίο 500 / 1600 rpm 550 / 1600 rpm 400 / 800 / 1950 / 3850 rpm 400 / 800 / 1950 / 3850 rpm

Max Ροπής (hard/soft) 60 / 35 Nm 60 / 35 Nm 90 / 46 Nm 90 / 46 Nm

Επίπεδα Ροπής 22 + 1 22 + 1 15 + 1 15 + 1

Διάτρηση σε 
μέταλλο / ξύλο Ø 13mm / Ø 50mm Ø 13mm / Ø 50mm Ø 13mm / Ø 50mm Ø 13mm / Ø 50mm

Βάρος με μπαταρία 2,1 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  125 1700W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Ø  125 1700W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  180 2000W

WSG 17-125 P WSG 17-125 ΙΝΟΧ WSG 20-180

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Προστασία επανεκκίνησης & υπερφόρτωσης
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος δίσκου
(KICKBACK STOP)

• Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 90ο

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Προστασία επανεκκίνησης & υπερφόρτωσης
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος δίσκου
(KICKBACK STOP)

• Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 90ο

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Υψηλής απόδοσης κινητήρας
μέχρι 150% φορτίο

• Προστασία επανεκκίνησης
• Περιστρεφόμενη πίσω λαβή κατά 180ο 

• Κλειστού τύπου ρουλεμάν
& σφραγισμένα ηλεκτρονικά μέρη

για προστασία από τη σκόνη

Ισχύς 1700W 1700W 2000W

Στροφές 11.000 rpm 2.700-8.500 rpm 8.500 rpm

Διάμετρος δίσκου Ø 125mm Ø 125mm Ø 180mm

Βάρος 2,3 kg 2,4 kg 5,6 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  180 2500W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Ø  230 2000W

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Ø  230 2500W 

WSG 25-180 WSG 20-230 WSG 25-230

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Υψηλής απόδοσης κινητήρας
μέχρι 150% φορτίο

• Προστασία επανεκκίνησης
• Περιστρεφόμενη πίσω λαβή κατά 180ο 

• Κλειστού τύπου ρουλεμάν
& σφραγισμένα ηλεκτρονικά μέρη

για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Υψηλής απόδοσης κινητήρας
μέχρι 150% φορτίο

• Προστασία επανεκκίνησης
• Περιστρεφόμενη πίσω λαβή κατά 180ο 

• Κλειστού τύπου ρουλεμάν
& σφραγισμένα ηλεκτρονικά μέρη

για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης απενερεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση
(SOFTSTART)

• Υψηλής απόδοσης κινητήρας
μέχρι 150% φορτίο

• Προστασία επανεκκίνησης
• Περιστρεφόμενη πίσω λαβή κατά 180ο 

• Κλειστού τύπου ρουλεμάν
& σφραγισμένα ηλεκτρονικά μέρη

για προστασία από τη σκόνη

Ισχύς 2500W 2000W 2500W

Στροφές 8.500 rpm 6.600 rpm 6.600 rpm

Διάμετρος δίσκου Ø 180mm Ø 230mm Ø 230mm

Βάρος 6,3 kg 5,6 kg 6,3 kg

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΔΡΑΠΑΝΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΩΣ Ø 6MM ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΩΣ Ø 10MM ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΩΣ Ø 10MM
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

BOP 6 BOP 10 BOP 10 - 2

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για μεγάλη 
διάρκεια ζωής

• Αυτόματο τσοκ υψηλής ακρίβειας 0,5-10 
mm

• Δυνατότητα χρήσης με μαγνητική βάση

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για μεγάλη 
διάρκεια ζωής

• Αυτόματο τσοκ
υψηλής ακρίβειας

• Δυνατότητα χρήσης με μαγνητική βάση

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για μεγάλη 
διάρκεια ζωής

• Αυτόματο τσοκ
υψηλής ακρίβειας

• Δυνατότητα χρήσης με μαγνητική βάση

Ισχύς 500W 500W 500W

Στροφές 0 - 4.000 rpm 0 - 1.500 rpm 0 - 700 rpm / 0 - 2.250 rpm

Ροπή 9 Nm 24 Nm 50 / 16 Nm

Σπείρωμα - έως Μ6 έως Μ10

Διάτρηση σε μέταλλο Ø 6mm Ø 10mm Ø 10/8mm

Διάτρηση σε INOX Ø 6mm Ø 10mm Ø 10/8mm

Διάτρηση σε ξύλο Ø 20mm Ø 30mm Ø 35/25mm

Βάρος 1,7 kg 1,8 kg 2 kg

ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΩΣ Ø 13MM
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΔΡΑΠΑΝΟ 1200W ΕΩΣ
Ø  16ΜΜ

ΔΡΑΠΑΝΟ 1200W ΕΩΣ
Ø  16ΜΜ 2 ΤΑΧ/ΤΩΝ

BOP 13 - 2 BOS 16 BOS 16-2

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Ιδανικό εύρος στροφών
για ανοξείδωτο χάλυβα

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων
για μεγάλη διάρκεια ζωής

• Αυτόματο τσοκ υψηλής ακρίβειας
• Δυνατότητα χρήσης με μαγνητική βάση

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων 
• 6 ηλεκτρονικά ρυθμιζ. ταχ/τες

• Συμπλέκτης ασφαλείας
σε περίπτωση μπλοκαρίσματος

• Υψηλής ακρίβειας μεταλλικό τσοκ
• Διάτρηση μετάλλου με ποτηροτρύπανο 

έως Ø80mm

• Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων 
• 6 ηλεκτρονικά ρυθμιζ. ταχ/τες

• Συμπλέκτης ασφαλείας
σε περίπτωση μπλοκαρίσματος

• Υψηλής ακρίβειας μεταλλικό τσοκ
• Διάτρηση μετάλλου με ποτηροτρύπανο 

έως Ø80mm

Ισχύς 550W 1200W 1200W

Στροφές 0 - 680 rpm / 0 - 2.200 rpm 0 - 520 rpm 0 - 520 rpm / 0 - 1600 rpm

Ροπή 50 / 16 Nm 50 Nm 50 / 15 Nm

Σπείρωμα έως Μ10 έως Μ12 έως Μ12

Αυτόματο τσοκ 1,5 - 13mm 3 - 16mm 3 - 16mm

Διάτρηση σε μέταλλο Ø 13/10mm Ø 16mm Ø 16/10mm

Διάτρηση σε INOX Ø 13/10mm Ø 16mm Ø 16/10mm

Διάτρηση σε ξύλο 37/27mm Ø 50mm Ø 50mm

Βάρος 2 kg 3,5 kg 3,7 kg
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ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς 450W

Στροφές 0-1.000rpm

Στροφές υπό φορτίο όταν κόβει 0-450rpm

Στροφές υπό φορτίο με αντίθετη φορά 0-680rpm

Ροπή 53 Nm

Σπείρωμα σε χάλυβα Μ10

Σπείρωμα σε ανοξείδωτο χάλυβα Μ10

Βάρος 1,6 kg

MBS 32 F MBS 16 X MBS 25 F IBS 16

Χαρακτηριστικά • Τρυπάνι έως Ø 32 • Τρυπάνι έως Ø 16 • Τρυπάνι έως Ø 25 -

Μικρορύθμιση 
(mm)

± 10 - ± 6 -

Σπείρωμα Μ24 M12 M20 M12

Ολική Διαδρομή 
(mm)

365 325 290 295

Διάσταση 
Μαγνήτη (mm)

220Χ100 195X90 205X95 -

Δύναμη 
Συγκράτησης 
Μαγνήτη (N)

18.000 12.500 14.000 -

Βάρος (kg) 21,8 9,5 12,5 8

GWP 10
Κολαουζιέρα Χειρός για σπείρωμα έως Μ10

MBS
Ευέλικτη μαγνητική βάση κατάλληλη για όλα τα μοντέλα δραπάνων FEIN

Βασικά πλεονεκτήματα:
▶ �Υψηλής ροπής κινητήρας με πανίσχυρη 

ικανότητα διάτρησης και αξιόπιστη εκτέλεση 
των εργασιών.

▶ �Ενσωματωμένος μηχανισμός μετάδοσης.
ανάστροφης κίνησης, με ταχεία αναστροφή 
- που μειώνει σημαντικά το χρόνο εργασίας 
κατά τη δημιουργία του σπειρώματος.

▶ �Η κονική υποδοχή του άξονα του τρυπανιού 
εγγυάται την μέγιστη ακρίβεια.

▶ Γραμμική ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών.
▶ Μεταλλική  κεφαλή μηχανισμού μετάδοσης.
▶ Λαιμός για χρήση σε μαγνητική βάση.
▶ Εντυπωσιακή διάρκεια ζωής.
▶ �Εξοικονόμηση μέχρι 90% χρόνου σε σχέση 

με τη δημιουργία σπειρώματος με το χέρι.

Συμβατά μοντέλα:
▶ �BOP 6
▶ �BOP 10 / BOP 10-2
▶ �BOP 13-2
▶ BOS 16 / BOS 16-2
▶ GWP 10

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
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62

 Εξαρτήματα, βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 32 mm
  KBM 32 Q
  Συμπαγής μονάδα μαγνητικού δραπάνου μεγάλης ευελιξίας για το μοντάρισμα. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 32 Q     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    32   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    13   

 Σπειροτόμηση      M 12   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    700   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    450   

 Στροφές χωρίς φορτίο  1/min    550   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο  1/min    440   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    260   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    9 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    160 x 80   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    10,5   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 27   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 αντλία ψυκτικού λιπαντικού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Μικρή, πολύ ελαφριά μονάδα μαγνητικού 
δραπάνου με έξοχο χειρισμό για κάθετη και 
πάνω από το κεφάλι χρήση.

 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN για γρήγο-
ρη, άνευ κλειδιού αλλαγή του εργαλείου.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  

   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή.

 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.

 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 
συγκράτησης.

 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης.

 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.

 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
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 Εξαρτήματα, βλ. σελίδα   66–68 
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 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    9 000   
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 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    10,5   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 27   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 αντλία ψυκτικού λιπαντικού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Μικρή, πολύ ελαφριά μονάδα μαγνητικού 
δραπάνου με έξοχο χειρισμό για κάθετη και 
πάνω από το κεφάλι χρήση.

 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN για γρήγο-
ρη, άνευ κλειδιού αλλαγή του εργαλείου.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  

   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή.

 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.

 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 
συγκράτησης.

 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης.

 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.

 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
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 Εξαρτήματα, 
βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 50 mm
  KBM 52 U
  Γενικής χρήσης μονάδα μαγνητικού δραπάνου για ευέλικτη εργασία στο εργοτάξιο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 52 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    50   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    23   

 Σπειροτόμηση      M 16   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    23   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    1 200   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    640   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    130–260   

 2η ταχύτητα  1/min    260–520   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    310   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    11 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    180 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    14,2   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 31   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Τέλεια ταχύτητα κοπής κατά τη διάτρηση, 
κοπή σπειρώματος, τριβή και βύθισμα με 
μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων 
και ελεύθερη ηλεκτρονική μείωση αριθμού 
στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
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διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
 

64

 Εξαρτήματα, 
βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 50 mm
  KBM 52 U
  Γενικής χρήσης μονάδα μαγνητικού δραπάνου για ευέλικτη εργασία στο εργοτάξιο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 52 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    50   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    23   

 Σπειροτόμηση      M 16   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    23   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    1 200   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    640   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    130–260   

 2η ταχύτητα  1/min    260–520   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    310   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    11 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    180 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    14,2   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 31   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Τέλεια ταχύτητα κοπής κατά τη διάτρηση, 
κοπή σπειρώματος, τριβή και βύθισμα με 
μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων 
και ελεύθερη ηλεκτρονική μείωση αριθμού 
στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
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 Εξαρτήματα, 
βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 50 mm
  KBM 52 U
  Γενικής χρήσης μονάδα μαγνητικού δραπάνου για ευέλικτη εργασία στο εργοτάξιο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 52 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    50   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    23   

 Σπειροτόμηση      M 16   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    23   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    1 200   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    640   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    130–260   

 2η ταχύτητα  1/min    260–520   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    310   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    11 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    180 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    14,2   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 31   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Τέλεια ταχύτητα κοπής κατά τη διάτρηση, 
κοπή σπειρώματος, τριβή και βύθισμα με 
μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων 
και ελεύθερη ηλεκτρονική μείωση αριθμού 
στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
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 Εξαρτήματα, 
βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 50 mm
  KBM 52 U
  Γενικής χρήσης μονάδα μαγνητικού δραπάνου για ευέλικτη εργασία στο εργοτάξιο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 52 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    50   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    23   

 Σπειροτόμηση      M 16   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    23   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    1 200   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    640   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    130–260   

 2η ταχύτητα  1/min    260–520   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    310   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    11 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    180 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    14,2   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 31   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Τέλεια ταχύτητα κοπής κατά τη διάτρηση, 
κοπή σπειρώματος, τριβή και βύθισμα με 
μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων 
και ελεύθερη ηλεκτρονική μείωση αριθμού 
στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
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 Εξαρτήματα, 
βλ. σελίδα   66–68 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 50 mm
  KBM 52 U
  Γενικής χρήσης μονάδα μαγνητικού δραπάνου για ευέλικτη εργασία στο εργοτάξιο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 52 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    50   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    23   

 Σπειροτόμηση      M 16   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    23   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    1 200   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    640   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    130–260   

 2η ταχύτητα  1/min    260–520   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    135   

 Συνολική διαδρομή  mm    310   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    11 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    180 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    14,2   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 31   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 
1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προσαρμογέας QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι 
κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής, 1 προστατευτικό αφής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Τέλεια ταχύτητα κοπής κατά τη διάτρηση, 
κοπή σπειρώματος, τριβή και βύθισμα με 
μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων 
και ελεύθερη ηλεκτρονική μείωση αριθμού 
στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Χρήση μακριών εργαλείων διάτρησης χωρίς 
να αφαιρείται το μηχάνημα από το τεμάχιο 
επεξεργασίας μέσω ελεύθερα ρυθμιζόμενου 
διπλού οδηγού σχήματος V.

  
   Συμπαγείς διαστάσεις και τέλεια αναλογία 

βάρους.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ενσωματωμένη διάταξη λίπανσης ψύξης 

βαρύτητας.
 Άνετος χειρισμός με το ένα χέρι.
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 Κλείδωμα επαναλειτουργίας.
 

Μονάδα μαγνητικού δραπάνου,
μέταλλο έως 50 mm με αυτόματη προώθηση
KBM 50 AUTO
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 Εξαρτήματα, βλ. σελίδα   71 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 U
  Μονάδα μαγνητικού δράπανου γενικής χρήσης με κορυφαία απόδοση για το συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    25,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 34   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 1 δοχείο 
ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας QuickIN για 
M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Ιδανική ταχύτητα κοπής στη διάτρηση με 
ποτηροκορώνα, στο τρύπημα, την κοπή 
σπειρώματος, τη βύθιση και το τρίψιμο χάρη 
στο μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης τριών 
ταχυτήτων και την αδιαβάθμητη ηλεκτρονική 
μείωση αριθμού στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή για αποτελεσματική διάτρηση με ποτη-
ροκορώνα έως 80 mm και κοπές σπειρώματος 
έως M27.

  
   Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Οπτική ένδειξη μαγνητικής δύναμης συγκρά-

τησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Συμπλέκτης ολίσθησης ροπής στρέψης.
 Στοιχείο χειρισμού Viseo «Touch Pad».
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Εξαρτήματα, βλ. σελίδα   71 

 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 U
  Μονάδα μαγνητικού δράπανου γενικής χρήσης με κορυφαία απόδοση για το συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    25,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 34   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 1 δοχείο 
ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας QuickIN για 
M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Ιδανική ταχύτητα κοπής στη διάτρηση με 
ποτηροκορώνα, στο τρύπημα, την κοπή 
σπειρώματος, τη βύθιση και το τρίψιμο χάρη 
στο μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης τριών 
ταχυτήτων και την αδιαβάθμητη ηλεκτρονική 
μείωση αριθμού στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή για αποτελεσματική διάτρηση με ποτη-
ροκορώνα έως 80 mm και κοπές σπειρώματος 
έως M27.

  
   Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Οπτική ένδειξη μαγνητικής δύναμης συγκρά-

τησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Συμπλέκτης ολίσθησης ροπής στρέψης.
 Στοιχείο χειρισμού Viseo «Touch Pad».
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 U
  Μονάδα μαγνητικού δράπανου γενικής χρήσης με κορυφαία απόδοση για το συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    25,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 34   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 1 δοχείο 
ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας QuickIN για 
M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Ιδανική ταχύτητα κοπής στη διάτρηση με 
ποτηροκορώνα, στο τρύπημα, την κοπή 
σπειρώματος, τη βύθιση και το τρίψιμο χάρη 
στο μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης τριών 
ταχυτήτων και την αδιαβάθμητη ηλεκτρονική 
μείωση αριθμού στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή για αποτελεσματική διάτρηση με ποτη-
ροκορώνα έως 80 mm και κοπές σπειρώματος 
έως M27.

  
   Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Οπτική ένδειξη μαγνητικής δύναμης συγκρά-

τησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Συμπλέκτης ολίσθησης ροπής στρέψης.
 Στοιχείο χειρισμού Viseo «Touch Pad».
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 U
  Μονάδα μαγνητικού δράπανου γενικής χρήσης με κορυφαία απόδοση για το συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 U     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    25,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 34   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 1 δοχείο 
ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας QuickIN για 
M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Ιδανική ταχύτητα κοπής στη διάτρηση με 
ποτηροκορώνα, στο τρύπημα, την κοπή 
σπειρώματος, τη βύθιση και το τρίψιμο χάρη 
στο μηχανικό μηχανισμό μετάδοσης τριών 
ταχυτήτων και την αδιαβάθμητη ηλεκτρονική 
μείωση αριθμού στροφών.

 Ευέλικτη χρήση διατρητικών εργαλείων και 
υψηλή ακρίβεια περιστροφής χάρη στο συν-
δυασμό υποδοχής QuickIN και MK 3.

 Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 
ροπή για αποτελεσματική διάτρηση με ποτη-
ροκορώνα έως 80 mm και κοπές σπειρώματος 
έως M27.

  
   Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Οπτική ένδειξη μαγνητικής δύναμης συγκρά-

τησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Συμπλέκτης ολίσθησης ροπής στρέψης.
 Στοιχείο χειρισμού Viseo «Touch Pad».
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 auto
  Πλήρως αυτόματη μονάδα μαγνητικού δραπάνου για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 auto     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    26,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 32   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 
1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας 
QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε μεγάλο 
όγκο διατρήσεων χάρη στην ψηφιακή ενεργο-
ποίηση της πρόωσης διάτρησης για συνεχώς 
γρήγορη εργασία σε όλα τα υλικά με περιορι-
σμένη φθορά του εργαλείου.

 Προγραμματιζόμενοι χρόνοι εργασίας σε 
εργολαβίες και διαδοχικές εργασίες, χάρη 
στους αναπαραγόμενους και χρονισμένους 
χρόνους διάτρησης.

 Μεγάλη ασφάλεια στην εργασία χάρη στο 
πλούσιο πρόγραμμα ασφάλειας με συμπλέκτη 
ολίσθησης ροπής στρέψης, οπτική ένδειξη 
μαγνητικής δύναμης συγκράτησης και στοι-
χείο χειρισμού «Viseo Touch Pad».

  
   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 KM 3-υποδοχή.
 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 ταχυτσόκ γρήγορης αλλαγής QuickIN.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 auto
  Πλήρως αυτόματη μονάδα μαγνητικού δραπάνου για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 auto     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    26,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 32   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 
1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας 
QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε μεγάλο 
όγκο διατρήσεων χάρη στην ψηφιακή ενεργο-
ποίηση της πρόωσης διάτρησης για συνεχώς 
γρήγορη εργασία σε όλα τα υλικά με περιορι-
σμένη φθορά του εργαλείου.

 Προγραμματιζόμενοι χρόνοι εργασίας σε 
εργολαβίες και διαδοχικές εργασίες, χάρη 
στους αναπαραγόμενους και χρονισμένους 
χρόνους διάτρησης.

 Μεγάλη ασφάλεια στην εργασία χάρη στο 
πλούσιο πρόγραμμα ασφάλειας με συμπλέκτη 
ολίσθησης ροπής στρέψης, οπτική ένδειξη 
μαγνητικής δύναμης συγκράτησης και στοι-
χείο χειρισμού «Viseo Touch Pad».

  
   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 KM 3-υποδοχή.
 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 ταχυτσόκ γρήγορης αλλαγής QuickIN.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 auto
  Πλήρως αυτόματη μονάδα μαγνητικού δραπάνου για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 auto     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    26,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 32   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 
1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας 
QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε μεγάλο 
όγκο διατρήσεων χάρη στην ψηφιακή ενεργο-
ποίηση της πρόωσης διάτρησης για συνεχώς 
γρήγορη εργασία σε όλα τα υλικά με περιορι-
σμένη φθορά του εργαλείου.

 Προγραμματιζόμενοι χρόνοι εργασίας σε 
εργολαβίες και διαδοχικές εργασίες, χάρη 
στους αναπαραγόμενους και χρονισμένους 
χρόνους διάτρησης.

 Μεγάλη ασφάλεια στην εργασία χάρη στο 
πλούσιο πρόγραμμα ασφάλειας με συμπλέκτη 
ολίσθησης ροπής στρέψης, οπτική ένδειξη 
μαγνητικής δύναμης συγκράτησης και στοι-
χείο χειρισμού «Viseo Touch Pad».

  
   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 KM 3-υποδοχή.
 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 ταχυτσόκ γρήγορης αλλαγής QuickIN.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
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 Μονάδα κυλινδρικού τρυπανιού μετάλλου 

 Μονάδα μαγνητικού δραπάνου, 
μέταλλο έως 80 mm
  KBM 80 auto
  Πλήρως αυτόματη μονάδα μαγνητικού δραπάνου για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο συνεργείο. 

 Τεχνικάχαρακτηριστικά   

 Τύπος    KBM 80 auto     

 Μαγνητικό δράπανο μέγ. Ø  mm    80   

 Ποτηροκορώνα HSS μέγ. Ø  mm    65   

 Μέγιστο βάθος διάτρησης μαγνητικών δραπάνων  mm    50   

 Ελικοειδές τρυπάνι Ø έως  mm    32   

 Σπειροτόμηση      M 27   

 Βύθισμα μέγ. Ø  mm    50   

 Τρίψιμο μέγ. Ø  mm    31   

 Ονομαστική ισχύς εισόδου  W    2 000   

 Αποδιδόμενη ισχύς  W    900   

 Αριθμός στροφών υπό φορτίο   

 1η ταχύτητα  1/min    110–180   

 2η ταχύτητα  1/min    160–260   

 3η ταχύτητα  1/min    350–580   

 Υποδοχή μαγνητικού δραπάνου        QuickIN/QuickIN MAX 

 Υποδοχή εργαλείου        MK 3 

 Διαδρομή  mm    145   

 Συνολική διαδρομή  mm    285   

 Περιοχή ρύθμισης βάσης δραπάνου  mm    ± 4,25   

 Εύρος περιστροφής στηρίγματος δραπάνου      ± 11°   

 Μαγνητική δύναμη συγκράτησης  N    18 000   

 Διαστάσεις μαγνητικής βάσης  mm    270 x 90   

 Καλώδιο με φις  m    4   

 Βάρος σύμφωνα με το EPTA  kg    26,4   

 Κωδικός παραγγελίας      7 270 32   

 Περιέχεται στην τιμή
  1 βαλίτσα, 1 τσοκ κρεμαγιέρας έως Ø 13 mm, 1 προστατευτικό αφής, 
1 δοχείο ψυκτικού υγρού, 1 ιμάντας πρόσδεσης, 1 άγκιστρο γρεζιών, 1 προσαρμογέας 
QuickIN για M18 x 6 P 1,5, 2 πείροι κεντραρίσματος, 1 σφήνα εξαγωγής 

 Για τις τιμές εκπομπής (θορύβου/κραδασμών) ανατρέξτε στον ιστότοπο www.fein.com/vibration 

 Τα πλεονεκτήματα της FEIN 

  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε μεγάλο 
όγκο διατρήσεων χάρη στην ψηφιακή ενεργο-
ποίηση της πρόωσης διάτρησης για συνεχώς 
γρήγορη εργασία σε όλα τα υλικά με περιορι-
σμένη φθορά του εργαλείου.

 Προγραμματιζόμενοι χρόνοι εργασίας σε 
εργολαβίες και διαδοχικές εργασίες, χάρη 
στους αναπαραγόμενους και χρονισμένους 
χρόνους διάτρησης.

 Μεγάλη ασφάλεια στην εργασία χάρη στο 
πλούσιο πρόγραμμα ασφάλειας με συμπλέκτη 
ολίσθησης ροπής στρέψης, οπτική ένδειξη 
μαγνητικής δύναμης συγκράτησης και στοι-
χείο χειρισμού «Viseo Touch Pad».

  
   Κινητήρας υψηλής απόδοσης FEIN με μεγάλη 

ροπή.
 KM 3-υποδοχή.
 Σύστημα ταχείας αλλαγής QuickIN MAX.
 ταχυτσόκ γρήγορης αλλαγής QuickIN.
 Πολύ μεγάλη περιοχή διαδρομής.
 Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο.
 Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών.
 Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης.
 Ηλεκτρονική αύξηση της μαγνητικής δύναμης 

συγκράτησης.
 Ρύθμιση ακριβείας της ατράκτου διάτρησης.
 Αυτόματη παροχή ψυκτικού.
 Μνήμη αριθμού στροφών «Memory Function».
 Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης.
 

Μονάδα μαγνητικού δραπάνου,
μέταλλο έως 80 mm με αυτόματη προώθηση
KBM 80 AUTO

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
28.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 28000 
RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
2.500-9.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 
32.500 RPM

GSZ 8-280 P GSZ 8-280 PL GSZ 8-90 PEL GSZ 11-320 PRL

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Προστατευμένο μοτέρ και 
ηλεκτρονικά μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης 

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος
(KICKBACK STOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Προστατευμένο μοτέρ και 
ηλεκτρονικά μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης 

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος
(KICKBACK STOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Προστατευμένο μοτέρ και 
ηλεκτρονικά μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης 

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος
(KICKBACK STOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Προστατευμένο μοτέρ και 
ηλεκτρονικά μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης 

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος
(KICKBACK STOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

Ισχύς 750W 750W 710W 1010W

Στροφές 28.000 rpm 28.000 rpm 2.500-9.000 rpm 32.500 rpm

Τσοκ έως Ø 8mm έως Ø 8mm έως Ø 8mm έως Ø 8mm

Βάρος 1,4 kg 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
2.900 - 9.900 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
13.000 - 28.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
3.500 - 8.500 RPM

GSZ 11-90 PERL GSZ 4-280 PL GSZ 4-90 EL

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Προστατευμένο μοτέρ και
ηλεκτρονικά μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος (KICKBACK STOP)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Προστατευμένο μοτέρ και ηλεκτρονικά
μέρη από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης 

(RESTART PROTECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος (KICKBACK STOP)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Προστατευμένο μοτέρ και ηλεκτρονικά μέρη 
από τη σκόνη

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης (RESTART PRO-

TECTION)
• Απενεργοποίηση σε περίπτωση 

μπλοκαρίσματος
(KICKBACK STOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

Ισχύς 1010W 350W 350W

Στροφές 2.900 - 9.900 rpm 13.000-28.000 rpm 3.500-8.500 rpm

Τσοκ έως Ø 8mm έως Ø 6mm έως Ø 6mm

Βάρος 2,2 kg 1,5 kg 1,5 kg
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ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
11.000-25.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
4.000 - 9.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
6.800 - 15.000 RPM

UGER 5/250 SI UGER 5/90 SI UGER 15/150 SI

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

Ισχύς 500W 500W 1.530W

Στροφές 11.000-25.000 rpm 4.000-9.000 rpm 6.800 - 15.000 rpm

Τσοκ έως Ø 8mm έως Ø 8mm έως Ø 12mm

Βάρος 1,35 kg 1,44 kg 3 kg

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
2.800 - 5.900 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
750 - 3.000 RPM

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
3.800-9.000 RPM

UGER 15/60 SI UGER 15/30 SI UGER 11/90 SI

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

Ισχύς 1W.530 1530W 1050W

Στροφές 2.800-5.900 rpm 750-3.000 rpm 3.800-9.000 rpm

Τσοκ έως Ø 12mm έως Ø 12mm έως Ø 12mm

Βάρος 3 kg 3 kg 2,37 kg

ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ

Ισχυρά μοτέρ μετάδοσης κίνησης με ντίζα:
▶ Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ταχυτήτων 
   Χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά.
▶ �Πολλές εφαρμογές στη κατασκευή δεξαμενών 

από ανοξείδωτο χάλυβα.
▶ �Δυνατότητα προσαρμογής γωνιακού τροχού, 

λειαντικών μηχανών, σατινιέρας, τροχών 
λείανσης κ.ά.

▶ �Κατάλληλα για συνεχή χρήση (πολύωρη 
χρήση με ελάχιστη καταπόνηση του μοτέρ).



26 www.savvaidis.com.gr www.savvaidis.com.gr 27

Η KEYANG ιδρύθηκε το 1975 και εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο κατασκευαστή 
ηλεκτρικών εργαλείων στην Κορέα. Από το 2000 προετοιμάστηκε για την 
εισαγωγή της στη παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών εργαλείων αναβαθμίζοντας 
τη παραγωγή της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως όλα τα Κορεάτικα προϊόντα, χαρακτηρίζονται για την τέλεια σχέση 
ποιότητας και τιμής.

Διαθέτει 4 μονάδες παραγωγής, 3 στη Κορέα και 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

• �ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5 AH ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΩΣΗ

• �ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ PCM ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΤΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 100% ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 250 NM

• ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΙΒΩΤΙΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Οργανωμένο service και ανταλλακτικά παρέχονται από την εταιρία μας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ (BRUSHLESS)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KEYANG



* Όλα τα εργαλεία παραδίδονται σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς με φορτιστή και δύο μπαταρίες
** Τα εργαλεία διατίθενται και σε 14volt. Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

10,8V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

18V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

18V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

DD-1202 L - 2 DH 1800 BL - 2S DIDW - 1800 BL

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά
• Εξαιρετικά ελαφρύ

• Φωτισμός LED

• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα
• Μπαταρίες λιθίου 5 Αh

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Φωτισμός LED

• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα
• Μπαταρίες λιθίου 5 Αh

• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Φωτισμός LED

• 170 Nm

Τάση 10,8 V 18 V 18 V

Χωρητ/τα Μπαταρ. 1,5 Ah 5 Ah 5 Ah

Μοτέρ 2-pole DC brushless brushless

Κιβ. Ταχυτήτων 2-speed 2-speed 3-speed

Ταχύτ. χωρίς Φορτίο 350 / 1300 rpm 550 / 2000 rpm 1300 / 2200 / 3000 rpm

Max Ροπής (hard/soft) 30 Nm 60 Nm 170 Nm

Επίπεδα Ροπής - - -

Διάτρηση σε 
μέταλλο / ξύλο Ø 10mm / Ø 15mm Ø  13mm / Ø 32mm -

Βάρος με μπαταρία 1 kg 2 kg 1,6 kg

18V ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΟ
3 ΤΑΧ/ΤΩΝ 18V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

DIW 1800 BL CS - 1800 L DG-1801 L DH - 1800 BL 

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα
• 250 Νm

• Φωτισμός LED
• Ένδειξη στάθμησ μπαταρίας

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία υπερφόρτωσης
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Διάμετρος δίσκου Ø 165mm

• Διάμετρος δίσκου 125mm
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

• Προστασία υπερφόρτωσης
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

• Μοτέρ χωρίς κάρβουνα
• 3 λειτουργίες

Τάση 18 V 18 V 18 V 18 V

Χωρητ/τα Μπαταρ. 5 Ah 4 Ah 4 Ah / 5 Ah 5 Ah

Μοτέρ brushless - - brushless

Κιβ. Ταχυτήτων 3-speed - - -

Ταχύτ. χωρίς Φορτίο 1400 / 2000 / 2600 rpm 0-4000 rpm 10.000 rpm -

Max Ροπής (hard/soft) 250 Nm - - -

Επίπεδα Ροπής - - - -

Διάτρηση σε 
μέταλλο / ξύλο - - - -

Βάρος με μπαταρία 1,6 kg 3,2 kg 2,2 kg 3,2 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  125 
850W

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ Ø125 850W

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  125 
1100W

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Ø 125 1400W

DG-852 DG-852 V DG-1102 C DG-1400 A

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Προστασία από υπερφόρτωση 
• Προστασία επανεκκίνησης

• Αντικραδασμική λαβή

Ισχύς 850W 850W 1100W 1400W

Στροφές 11.000 rpm 2.800 - 11.000 rpm 12.000 rpm 11.000 rpm

Διάμετρος δίσκου Ø 125mm Ø 125mm Ø 125mm Ø 125mm

Βάρος 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ Ø125 1400W

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Ø 180 2000W

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø  230 
2000W

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230 
2400W

DG-1400 V DG-180 FB DG-230 FB DG-924 AVT

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Προστασία από υπερφόρτωση 
• Προστασία επανεκκίνησης

• Αντικραδασμική λαβή

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Σταθεροποιητής τάσης
(POWERTRONIC)

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Αντικραδασμική λαβή

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)
• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)

• Αντικραδασμική λαβή

• Μοτέρ διπλής μόνωσης
για προστασία από τη σκόνη

• Κάρβουνα αυτόματης 
απενερεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Αντικραδασμική λαβή
• Περιστρεφόμενη πίσω λαβή 

κατά 180ο
• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)

Ισχύς 1400W 2000W 2000W 2400W

Στροφές 2.800 - 11.000 rpm 8.400 rpm 6.500 rpm 6.500 rpm

Διάμετρος δίσκου Ø 125mm Ø 180mm Ø 230mm Ø 230mm

Βάρος 1,8 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,9 kg



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
650W / Ø 13MM

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2KG / SDS PLUS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 3KG / SDS PLUS

DMV - 13 K RHD - 263 PHD - 30A

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Μοτέρ διπλής μόνωσης για προστασία
από τη σκόνη

• Ρύθμιση στροφών με ροοστάτης
• Οδηγός βάθους
• Φωτισμός LED

• Βελτιωμένη δυνατότητα διάτρησης σε σχέση 
με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας

• 3 λειτουργίες (διάτηρηση/διάτρηση με 
κρούση/σκαπτικό)

• Προστασία υπερφόρτωσης

• Βελτιωμένη δυνατότητα διάτρησης σε σχέση 
με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας

• 3 λειτουργίες (διάτηρηση/διάτρηση με 
κρούση/σκαπτικό)

• Προστασία υπερφόρτωσης

Ισχύς 650W 800W 800W

Στροφές 0 - 2.800 rpm 0 - 1.100 rpm 0 - 1.200 rpm

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 44.800 bpm 0 - 5.200 bpm 0 - 5.554 bpm

Δύναμη κρούσης - 3.0 Joules 3.2 Joules

Διάτρηση σε μπετόν Ø 13mm Ø 26mm Ø 28mm

Διάτρηση σε μέταλλο Ø 10mm - Ø 13mm

Διάτρηση σε INOX Ø 10mm - Ø 13mm

Διάτρηση σε ξύλο Ø 25mm - Ø 30mm

Βάρος 1,65 kg 2,5 kg 3,5 kg
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ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ / ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 5KG / 
SDS MAX 6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 5KG / SDS MAX ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 15KG

/ HEX SHANK

PHD - 40 M ΚΗ - 5000 KH - 6500

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• 2 λειτουργίες (διάτρηση με κρούση/σκαπτικό)
• Προστασία υπερφόρτωσης

• Κάρβουνα αυτόματης απενεργοποίησης 
(AUTOSTOP)

• Μετάδοση 6 ταχυτήτων
• Μέθοδος λίπανσης με λάδι

• Ομαλή εκκίνηση

• Αποκλειστικά για εργασίες κατεδάφισης
• Τσοκ για εύκολη αλλαγή

• Μέθοδος λίπανσης με γράσο
• Κάρβουνα αυτόματης απενεργοποίησης 

(AUTOSTOP)

• Για απαιτητικές εργασίες κατεδάφισης
• Μέθοδος λίπανσης με λάδι

• Συμπαγές αλουμινένιο σώμα εργαλείου

Ισχύς 1100W 1050W 1300W

Στροφές 235 - 500 rpm - -

Κρούσεις ανά λεπτό 1.350 - 2.780 bpm 3.500 bpm 1.450 bpm

Δύναμη κρούσης 9.5 Joules 12.5 Joules 40 Joules

Διάτρηση σε μπετόν 
με τρυπάνι

Ø 105mm - -

Διάτρηση σε μπετόν 
με ποτήρι

Ø 40mm - -

Βάρος 6,1 kg 5,0 kg 15 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

(ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΥΡΙΛΑΣ)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Βασικά πλεονεκτήματα:
▶ �Καθαρισμός - γυάλισμα με πινέλο για εύκολη 

πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.
▶ �Μηχανήματα με ύψησυχνο ρεύμα (500Hz) 

τεχνολογίας Inverter για πολύ γρήγορο 
καθάρισμα-γυάλισμα της κόλλησης.

▶ �Η διαδικασία δεν επηρεάζει καθόλου την 
επιφάνεια, δεν αφήνει θαμπάδες, ασπρίλες 
κλπ.

▶ �Δυνατότητα ανάγλυφης και ανεξίτηλης 
εκτύπωσης (embossing dark) οποιουδήποτε 
λογότυπου - κειμένου.

▶ �Τα υγρά που χρησιμοποιούνται 
χαρακτηρίζονται μη τοξικά και είναι 
πιστοποιημένα ακόμα και για την βιομηχανία 
τροφίμων.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

Αλοιφή καθαρίσματος DELMET
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ/ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

DP - 7000 V WPO 14 - 25 E

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά • Κάρβουνα αυτόματης απενεργοποίησης (AUTOSTOP)

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

• Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
• Κάρβουνα αυτόματης απενεργοποίησης (AUTOSTOP)

Ισχύς 1200W 1200W

Στροφές 800 - 2.400 rpm 900 - 2.500 rpm

Διάμετρος Δίσκου έως Ø 180 έως Ø 230

Βάρος 3,4 kg
2,5 kg

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ 500W ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ 800W

KNER 5/34 V-SI KS 10-38 E

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά • Λειαντήρας για σημεία με δύσκολη πρόσβαση • Λειαντήρας για σημεία με δύσκολη πρόσβαση

Ισχύς 1200W 800W

Στροφές 1.500 - 3.400 rpm 1.350 - 3.750 rpm

Διάμετρος Δίσκου Ø 150 Ø 150

Βάρος 1,6 kg
3,2 kg

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 500W ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 800W ΙΣΧΥΡΟΣ 
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΡΟΣ  ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

UBS 5-100 SI 925 BF 10-280 E GHB 15-50 GHB 15-50 INOX

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά

• Ηλεκτρονική προστασία
από υπερφόρτωση

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία επανεκκίνησης

(RESTART PROTECTION)
• Σταθεροποιητής τάσης

(POWERTRONIC)

• Προστασία επανεκκίνησης
• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)

• Υψηλή ταχύτητα
λειαντικού ιμάντα

• Λείανση κολλήσεων σε μικρό 
χρόνο (5 φορές γρηγορότερο

από τη λείανση με δίσκο)
• Οικονομική λείανση

(1 λειαντικός ιμάντας=
4 δίσκοι λείανσης)
• Δημιουργία φρέζας 

με εξαιρετικό αποτέλεσμα
στην τελική επιφάνεια

• Δυνατότητα τοποθέτησης
σε βάση πάγκου

• Λείανση κολλήσεων σε μικρό 
χρόνο (5 φορές γρηγορότερο

από τη λείανση με δίσκο)
• Οικονομική λείανση

(1 λειαντικός ιμάντας=
4 δίσκοι λείανσης)
• Δημιουργία φρέζας 

με εξαιρετικό αποτέλεσμα
στην τελική επιφάνεια

• Δυνατότητα τοποθέτησης
σε βάση πάγκου

Ισχύς 500W 800W 1,5KW 1,5KW

Στροφές 4.000 - 10.000 rpm 10.000 - 28.000 rpm 8.500 rpm 2.500 - 7.900 rpm

Ταχύτητα Ιμάντα - 12 - 32 m/sec - -

Διάσταση Ιμάντα 520X3/6/12/20mm 520X3/6/20mm 1000X50mm 1000X50mm

Βάρος 1,9 kg 2,1 kg 5,6 kg 5,6 kg

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΩΣ 
Ø 45

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΩΣ 
Ø 55

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΩΣ 
Ø 80

RS 10 - 70 UBS 5/70 SI - R RS 12-70

ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηριστικά
• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)

• Προστασία υπερφόρτωσης
και επανεκκίνησης

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία υπερφόρτωσης

και επανεκκίνησης

• Ομαλή εκκίνηση (SOFTSTART)
• Προστασία υπερφόρτωσης

και επανεκκίνησης

Ισχύς 800W 500W 1200W

Στροφές 2.500 - 7.000 rpm 3.000 - 7.000 rpm 2.700 - 7.000 rpm

Διάμετρος Σωλήνα Ø 8 - 45 mm Ø 8 - 55 mm Ø 8 - 80 mm

Ταχύτητα Ιμάντα 3,5 - 11 m/sec - 22 m/sec

Διάσταση Ιμάντα 520X20/30mm 533X20/30mm 815X20/40mm

Βάρος 2,9 kg 2,35 kg 3,8 kg
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ΠΑΛΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MULTIMASTER/MULTITALENT ΠΑΛΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MULTIMASTER/MULTITALENT

FEIN
Bosch
Makita
Milwaukee

FEIN MultiTalent

FMT 250 | Start FMT 250Q | QuickStart FMM 350Q | QuickStart FMM 350Q | Top

FEIN MultiMaster / MultiTalent

FEIN
FEIN MultiMaster

FEIN MultiTalent - FMT 250/Q

FMT 250

250

11.000 - 20.000

1,2

2 x 1,6° (=3,2°)

FEIN MultiMaster - FMM 350 Q

FEIN MultiMount

FMT 250 Q

250

11.000 - 20.000

1,4

2 x 1,6° (=3,2°)

FMM 350 Q

350

10.000 - 19.500

1,4

2 x 1,7° (=3,4°)

www.fein.com/warranty. 

FEIN MultiTalent FEIN MultiMaster

NEO

Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο για περισσότερα σετ και για τα ανταλλακτικά εξαρτήματα 

FEIN MultiTalent:

FEIN MultiMaster:

MultiTalent FMT 250 - Start MultiTalent FMT 250Q - QuickStart

MultiMaster FMM 350Q - QuickStart MultiMaster FMM 350Q - Top

FEIN.



36 www.savvaidis.com.gr • Ζητήστε μας αναλυτικούς καταλόγους www.savvaidis.com.gr 37

Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο 
σταθερών λειαντήρων GRIT

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ GRIT BY FEIN ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ GRIT BY FEIN

Το σύστημα της GRIT συγκροτείται συνδυάζοντας μια υψηλής απόδοσης βασική μονάδα 
ταινιοειδούς λείανσης και τα απαιτούμενα κάθε φορά επιμέρους στοιχεία, ώστε να δημιουργείται 
ένα σύστημα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των διαφόρων εφαρμογών τόσο στην 
βιομηχανία όσο και γενικότερα για τεχνικές εργασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3

1. Λειαντικό βασικό μηχανήμα με 
προσθήκη κεφαλής για σατινάρισμα 
σωλήνων

2. Λειαντικά βασικό μηχάνημα
με προσθήκη κεφαλής για
διαμόρφωση άκρων σωλήνα

3. Λειαντικό βασικό μηχάνημα με προσθήκη 
κεφαλής για σατινάρισμα λάμας, στραντζαριστού 
έως 100χ100mm.
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ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ BEVEL ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ BEVEL

Router heads

Type R2 R3 R4 15-08

Part No. 7201100 7201000 7201200 7205000

Radius/Bevel Angle R2 R3 R4 15°

Max. Bevel Depth - - - 8,3 mm

Router Height 8,3 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm

Type 22-08 30-08 37-08 45-08

Part No. 7206000 7204000 7203000 7202000

Radius/Bevel Angle 22,5° 30 ° 37,5° 45°

Max. Bevel Depth 8,7 mm 9,2 mm 10,1 mm 11,5 mm

Router Height 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm

Type 60-08 15-12 22-12 30-12

Part No. 7207000 7305000 7306000 7304000

Radius/Bevel Angle 60° 15° 22,5° 30 °

Max. Bevel Depth  16 mm 12,4 mm 13 mm 13,9 mm

Router Height 8,5 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Type 37-12 45-12 60-12

Part No. 7303000 7302000 7307000

Radius/Bevel Angle 37,5° 45° 60°

Max. Bevel Depth 15,1 mm 16,9 mm 24 mm

Router Height 12 mm 12 mm 12 mm

CHANGE ROUTER HEADS IN SECONDS

ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΡΕΖΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΩΝ

Bevel Mate® EBA-12 Bevel Mate® ABA-12
Part No.  2031100 2022200

MotorE lectric Pneumatic

Max. Router Depth 12 mm 12 mm

Radius Routers R2, R3, R4 R2, R3, R4

Bevel Routers 15°, 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 60° 15°, 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 60°

Air Pressure -6  bar

Air Cons. - 1100 liter/min

Power 1530 W-

Voltage 230 V -

RPM’s 10.500 rpm7 .600 rpm

Weight 4,5 kg 4,2 kg

Min. hole diameter 41 mm 41 mm 

Βασικά πλεονεκτήματα:

▶ �Κεφαλές κοπής 12 πτερυγίων για μεγάλη παραγωγικότητα και λεία τελική επιφάνεια
▶ 300 m κοπής με κάθε κεφαλή
▶ 12mm μέγιστο βάθος φρέζας
▶ 9 διαφορετικές επιλογές μοιρών φρέζας
▶ Ακριβής οδηγός βάθους
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