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Η Σ. & Κ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ  Ε.Π.Ε
αποτελεί εισαγωγική εταιρεία λειαντικών ειδών και 
ηλεκτρικών εργαλείων. Διαθέτουμε μεταποιητική 
μονάδα όπου κατασκευάζουμε λειαντικούς ιμάντες 
και  δραστηριοποιούμαστε  στον τομέα   μετάλλου & 
ξύλου από το 1986.  Είμαστε αντιπρόσωποι των οίκων 
HERMES, PFERD και FEIN που εδρεύουν στη Ευρώπη. 

Η εμπειρία, οι γνώσεις και η συνεχής ενημέρωση σε 
νέα προϊόντα μας δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε 
λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας στην λείανση και 

επεξεργασία  μετάλλου και ξύλου.

Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως

▶	 Μηχανήματα και συστήματα τριβείων 
▶	 Εργαλεία Ηλεκτρικά & Αέρος
▶	 Ιμάντες Λείανσης
▶	 Δίσκοι κοπής και λείανσης 
▶	 Τροχοί λείανσης 
▶	 Σβουράκια
▶	 Κοπτικά 
▶	 Ποτηροτρύπανα 
▶	 Φρέζες καρβιδίου
▶	 Χημικά προϊόντα καθαρισμού ανοξείδωτων
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Στην μεταποιητική μας μονάδα κατασκευάζουμε λειαντικούς 
ιμάντες σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις και νούμερα κόκκου. 
Χρησιμοποιούμε τα πιο εξελιγμένα λειαντικά προϊόντα άριστης 
ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
βιομηχανίας ξύλου και μετάλλου. Είμαστε αντιπρόσωποι του 
εργοστασίου HERMES ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Διαθέτουμε ιμάντες στους παρακάτω τύπους:
 • Trizact
 •  Ιμάντες με βάση το χαρτί ή το πανί ή πολυεστερικό υλικό σε    
    μεγάλη ποικιλία τύπων
 • Νοn woven (κετσές)

Κάθε τύπος ιμάντα κατασκευάζεται στις επιθυμητές διαστάσεις 
ανάλογα με το μηχάνημα (σταθερό τριβείο ή τριβείο χειρός) 
που χρειάζεται να δουλευτεί.

ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ
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ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Εφαρμογές ιμάντων σε τριβεία

Τύποι ιμάντων
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ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Με κόκκο οξείδιο του αλουμινίου
O πιο συνηθισμένος τύπος λειαντικού κόκκο για γενική χρήση σε 
ξύλο και μέταλλο. Κατασκευάζεται σε χοντρά και πολύ ψηλά νούμερα 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη αφαίρεση υλικού έως και 
φινίρισμα.

Με κόκκο Ζιρκονίου:
Ανθεκτικός με μεγάλη σκληρότητα λειαντικός κόκκος ιδανικός για 
λείανση και μεγάλη αφαίρεση υλικού σε σκληρά μέταλλα, όπως 
ατσάλι και ανοξείδωτο .

Με κεραμικό κόκκο:
Ο πιο σκληρός και ανθεκτικός τύπος λειαντικού. Χρησιμοποιείται 
περισσότερο στην επεξεργασία ανοξείδωτου μετάλλου.

Είναι κατάλληλος για μεγάλη αφαίρεση υλικού αλλά όχι για φινίρισμα

Με κόκκο silicon carbide
Ιδανικός τύπος κόκκου για λείανση και φινίρισμα μεγάλης γκάμας 
υλικών. Κατάλληλος για ξύλο, μέταλλο, composite, γυαλί, λάκα.

Διατίθεται σε χοντρά έως πολύ υψηλά νούμερα
από Νο 16 έως Νο 1200.

Δίνει σαν αποτέλεσμα μια πιο γυαλιστερή προς σατινέ επιφάνεια.

Ιμάντες Non-woven
Με ινώδες υλικό διαθέσιμα και σε φύλλα και ρολλό 20 μέτρων για
σατινάρισμα μετάλλων

Διαθέσιμο σε διαφορετικές σκληρότητες και νούμερα κόκκου
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ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Διαστάσεις που μπορούμε να κατασκευάσουμε

Iμάντες για μικρά τριβεία χειρός
ή σταθερούς Ταινιολειαντήρες

Ειδικοί τύποι αποκλειστικά του κατασκευαστή
HERMES abrasives

Πλατυταινίες
πλάτους > 300 mm έως 1400 mm

Στενοί ιμάντες
πλάτους από 3mm έως 300mm

HERMESIT
Η καινοτομία Hermesit agglomerate
•	Τύπος κόκκου agglomerate συνήθως διατίθεται σε 	
	 πλατυταινείες για χρήση σε μεγάλο σταθερό τριβείο.
•	 Ιδανικός κόκκος για λείανση φύλλων ανοξείδωτου.
•	Εξαιρετικά μεγαλύτερης αντοχής από τα 			 
	 συνηθισμένα λειαντικά.
•	Πετυχαίνουμε υψηλής ποιότητα σατινέ επιφάνεια.

Cork RB 515
•	Με κόκκο φελλού για ειδικές περιπτώσεις 
	 σατιναρίσματος.
•	Διατίθεται σε υψηλότερα νούμερο κόκκου 
	 από Νο 150 έως 1000.
•	Κατάλληλο για μέταλλο, γυαλί και πλαστικά 
	 (com	posite).
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ΡΟΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΡΟΛΛΆ ΛΕΊΑΝΣΗΣ

Διαθέτουμε και μπορούμε να κατασκευάσουμε Ρολλά με βάση 
χαρτί ή πανί για λείανση ξύλου και μετάλλου
Τα Ρολλά έχουν μήκος 50 μέτρα και το πλάτος από 50 χιλιοστά 
έως 300 χιλιοστά

BW110 και BW114
P 24, P 36 - P 320, P 400
Για λείανση ξύλου
Βάση E-weight

RB 306 J-flex
P 60 - P 320, P 4
Μαλακή βάση J-flex-cloth
Για λείανση μετάλλου

RB 484 44 Z
Με κόκκο ζιρκονίου
Σκληρή βάση Z-cloth
Μεγάλης αντοχής για ξύλο και μέταλλο
P + 24, + 36 - + 120

CERAMIT CR 476 J
Mε κεραμικό κόκκο
Μαλακή βάση J-cloth
Ιδανικό για λείανση μετάλλων
ανοξείδωτου και πλαστικό composite
P: + 80 - 120, + 180 - + 240

Webrax-OA 708
Τύπος S.B για λείανση και φινίρισμα 
μετάλλων, ανοξείδωτου, λάκας, ειδικό  
για λείανση αλουμινίου
Σατινέ επιφάνεια
P + 120, + 180, + 280, + 360
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Γυαλόχαρτο Τύπος: SF 168
Βάση χαρτί με κόκκο silicon carbide
B-weight Paper
Διάσταση: 230 x 280 mm
P 80, P 120 - P 320, P 400 - P 500

VC 151 VEL
Mε κόκκο aluminum Oxide
C-Paper, velour-backed
P 60 - P 240, P 320 - P 500

Σμυριδόπανο Τύπος RB 346 J FLEX
Βάση πανί με κόκκο aluminum oxide
J-flex-cloth
Διάσταση: 230 x 280 mm
P 40 - P 400, P 600

VC 152 VEL
Mε κόκκο aluminum Oxide
D-/C-weight paper, velour-backed
P 40, P 60 - P 320, P 400

VC 153 VEL
Mε κόκκο aluminum Oxide
E-weight paper, velour-backed
P 24, P 36 - P 220

Ντουκόχαρτο Τύπος: WS FLEX 16
Βάση χαρτί με κόκκο silicon carbide
Αδιάβροχο
B-weight paper
P 60 - P 2500, + 3000, + 5000

ΔΊΣΚΟΙ VELCRO ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΌ ΤΡΙΒΕΊΟ ΧΕΙΡΌΣ
Οι δίσκοι Velcro διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων με ή χωρίς τρύπες ανάλογα με 

το τριβείο ή την βάση που χρησιμοποιούν.
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ- ΤΑΚΟΙ – ΑΦΡΟΛΕΞ

Σφουγγαράκια τετράπλευρα
•	Τάκοι τετράπλευροι για λείανση ξύλου 

και προετοιμασία για λάκας
•	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με 

νερό
•	Νούμερα: P60, P100, P180
•	Διαθέσιμα σε σκληρό και μαλακό τύπο

Σφουγγαράκια δίπλευρα
•	Με κόκκο silicon carbide,μαλακά,
•	Κατάλληλα για γωνίες και κυρτές 

επιφάνειες
•	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με νερό
•	Νούμερα: P60, P100, P180 - 220

Αφρολέξ μονόπλευρα
•	Μέτριας σκληρότητας
•	Για λείανσης ξύλου και προετοιμασία για 

λάκα
•	Νούμερα: P 60, P 100, P 150 - P 220, P 

280, P 400, P 600

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ- ΤΑΚΟΙ – ΑΦΡΟΛΕΞ

ΒΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΊΣΚΟΥΣ VELCRO
Όλες οι βάσεις είναι με βίδωμα Μ14

Για δίσκους Ø 115 mm Ø 125 mm Ø 150 mm

VEL Backing pad-J
Μαλακή

VEL Backing pad-X
Σκληρή

VEL Backing pad-J
Μαλακή με τρύπες
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Δίσκοι κοπής και λείανσης 
PFERD
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

O καλύτερος δίσκος 
της σειράς Pferd

Δίσκος κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική απόδοση σε σίδηρο και ανοξείδωτο. 
Iδανικός για κοπή σε προφίλ μετάλλου, σωλήνα 

σε ανοξείδωτα και σίδηρο.

Δίσκοι κοπής Σιδήρου-Inox - SG STEELOX

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-1.0 PSF STEEL 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 PSF STEEL 115 x 1.6 mm

EHT 115-2.4 PSF STEEL 115 x 2.4 mm

EHT 125-1.0 PSF STEEL 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 PSF STEEL 125 x 1.6 mm

EHT 125-2.4 PSF STEEL 125 x2.4 mm

EHT 180-1.6 PSF STEEL 180 x 1.6 mm

EHT 180-3.0 PSF STEEL 180 x 3.0 mm

EHT 230-1.9 PSF STEEL 230 x 1.9 mm

EHT 230-3.0 PSF STEEL 230 x 3.0 mm

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-1.0 SG STEELOX 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 SG STEELOX 115 x 1.6 mm

EHT 115-2.4 SG STEELOX 115 x 2.4 mm

EHT 125-1.0 SG STEELOX 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 SG STEELOX 125 x 1.6 mm

EHT 125-2.0 SG STEELOX 125 x2.0 mm

EHT 125-2.4 SG STEELOX 125 x 2.4 mm

EHT 150-1.6 SG STEELOX 150 x 1.6 mm

EHT 180-1.6 SG STEELOX 180 x 1.6 mm

EHT 180-2.5 SG STEELOX 180 x 2.5 mm

EHT 230-1.9 SG STEELOX 230 x 1.9 mm

EHT 230-2.0 SG STEELOX 230 x 2.0 mm

EHT 230-3.2 SG STEELOX 230 x 3.0 mm

Δίσκοι κοπής Σιδήρου
Universal Line PSF

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-1.0 PSF STEELOX 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 PSF STEELOX 115 x 1.6 mm

EHT 115-2.4 PSF STEELOX 115 x 2.4 mm

EHT 125-1.0 PSF STEELOX 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 PSF STEELOX 125 x 1.6 mm

EHT 125-2.0 PSF STEELOX 125 x2.0 mm

EHT 125-2.4 PSF STEELOX 125 x 2.4 mm

EHT 150-1.6 PSF STEELOX 150 x 1.6 mm

EHT 180-1.6 PSF STEELOX 180 x 1.6 mm

EHT 180-2.5 PSF STEELOX 180 x 2.5 mm

EHT 230-1.9 PSF STEELOX 230 x 1.9 mm

EHT 230-2.0 PSF STEELOX 230 x 2.0 mm

EHT 230-3.0 PSF STEELOX 230 x 3.0 mm

Δίσκοι κοπής Σιδήρου-ΙΝΟΧ
Universal Line PSF STEELOX

| PSF STEEL + STEELOX |
Δίσκος κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση

Υλικό χρήσης: Σίδηρος , ατσάλι, ανοξείδωτο
Εφαρμογές: Κοπή προφίλ μετάλλων και σωλήνων

EHT: flat type (shape 41)
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-0.8 SG INOX 115 x 0.8 mm

EHT 115-1.0 SG INOX 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 SG INOX 115 x 1.6 mm

EHT 125-0.8 SG INOX 125 x 0.8 mm

EHT 125-1.0 SG INOX 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 SG INOX 125 x 1.6 mm

EHT 150-1.6 SG INOX 150 x 1.6 mm

EHT 150-1.6 SG INOX 150 x 1.6 mm

EHT 180-1.6 SG INOX 180 x 1.6 mm

EHT 180-2.5 SG INOX 180 x 2.5 mm

EHT 230-1.9 SG INOX 230 x 1.9 mm

EHT 230-2.5 SG INOX 230 x 2.5 mm

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-1.0 SG ALU 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 SG ALU 115 x 1.6 mm

EHT 115-2.4 SG ALU 115 x 2.4 mm

EHT 125-1.0 SG ALU 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 SG ALU 125 x 1.6 mm

EHT 125-2.4 SG ALU 125 x 2.4 mm

EHT 150-1.6 SG ALU 150 x 1.6 mm

EHT 180-1.6 SG ALU 180 x 1.6 mm

EHT 180-2.9 SG ALU 180 x 2.9 mm

EHT 230-1.9 SG ALU 230 x 1.9 mm

EHT 230-2.9 SG ALU 230 x 2.9 mm

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

EHT 115-1.0 CERAMIC STEEL 115 x 1.0 mm

EHT 115-1.6 CERAMIC STEEL 115 x 1.6 mm

EHT 115-2.0 CERAMIC STEEL 115 x 2.0 mm

EHT 125-1.0 CERAMIC STEEL 125 x 1.0 mm

EHT 125-1.6 CERAMIC STEEL 125 x 1.6 mm

EHT 125-2.0 CERAMIC STEEL 125 x 2.0 mm

EHT 150-1.6 CERAMIC STEEL 150 x 1.6 mm

EHT 180-1.6 CERAMIC STEEL 180 x 1.6 mm

EHT 180-2.5 CERAMIC STEEL 180 x 2.5 mm

EHT 230-1.9 CERAMIC STEEL 230 x 1.9 mm

EHT 230-2.5 CERAMIC STEEL 230 x 2.5 mm

Δίσκος κατάλληλος για κοπή ανοξείδωτων 
μετάλλων, εξαιρετική απόδοση και διάρκεια ζωής

Εφαρμογή: Μόνο σε ανοξείδωτο

Δίσκος κοπής για αλουμίνιο και  
μη σιδηρούχα μέταλλα.

Ειδική κατασκευή για την βέλτιστη απόδοση 
και διάρκεια ζωής για την κοπή αλουμινίου.

Νέος δίσκος κοπής με κεραμικό κόκκο για 
εξαιρετική απόδοση και διάρκεια ζωής στην 

κοπή σιδηρούχων μετάλλων.
Εφαρμογές: Κοπή προφίλ και συμπαγές 
επιφάνειες, εύκολη κοπή κατά μήκος επιφανειών 

μόνο σε σίδηρο.

Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου - SG INOX

Δίσκοι κοπής Αλουμινίου- SG ALU

Δίσκοι κοπής σίδηρου κεραμικός
CERAMIC SGP STEEL

16



ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

O δίσκος duo disc είναι κατάλληλος για κοπή 
και ελαφριά λείανση. Αποτελεί την ιδανική λύση 
για ασφαλή κοπή και λείανση στις δύσκολες 
συνθήκες όπως ένα χυτήριο. Καλύπτει όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας (EN 12413) που 

αφορούν έναν δίσκο κοπής και λείανσης.

Δίσκοι Λείανσης PFERD
Επιλέξτε τον κατάλληλο δίσκο λείανσης ανάλογα με το υλικό 

επεξεργασίας και την εφαρμογή κοπής και λείανσης.

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 115-1.9 PSF DUO STEELOX 115 x1.9 mm

E 115-2.8 PSF DUO STEELOX 115 x 2.8 mm

E 125-1.9 PSF DUO STEELOX 125 x 1.9 mm

E 125-2.8 PSF DUO STEELOX 125 x 2.8 mm

E 150-3.5 PSF DUO STEELOX 150x 3.5 mm

E 180-3.5 PSF DUO STEELOX 180 x 3.5 mm

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 230-3.8 ZIRKON SG DUO CAST 230 x 3.8 mm

PSF duo STEELOX

ZIRKON SG DUO DISC 
Cast combination wheel

| Δίσκοι κοπής και λείανσης DUO Disc |

CERAMIC SGP 
STEELOX

CERAMIC SG 
COMFORT STEEL
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 100-6 PSF STEEL/16,0 100 x 6.2

E 115-7 PSF STEEL 115 x 7.3

E 125-7 PSF STEEL 125 x 7.2

E 150-7 PSF STEEL 150 x 7.2

E 180-7 PSF STEEL 180 x 7.2

E 180-8 PSF STEEL 180 x 8.3

E 230-7 PSF STEEL 230 x 7.2

E 230-8 PSF STEEL 230 x 8.3

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 100-6 PSF STEELOX/16,0 100 x 6.2
E 115-4 PSF STEELOX 115 x 4.1*
E 115-7 PSF STEELOX 115 x 7.3
E 125-4 PSF STEELOX 125 x 4.1*
E 125-7 PSF STEELOX 125 x 7.2
E 150-4 PSF STEELOX 150 x 4.1*
E 150-7 PSF STEELOX 150 x 7.2
E 180-4 PSF STEELOX 180 x 4.1*
E 180-7 PSF STEELOX 180 x 7.2
E 180-8 PSF STEELOX 180 x 8.3
E 230-7 PSF STEELOX 230 x 7.2
E 230-8 PSF STEELOX 230 x 8.3

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 100-4,1 SG STEEL/16,0 100 x 4.1
E 100-6 SG STEEL/16,0 100 x 6 .2

E 115-4,1 SG STEEL 115 x 4.1
E 115-7 SG STEEL 115 x 7.2

E 125-4,1 SG STEEL 125 x 4.1*
E 125-7 SG STEEL 125 x 7.2

E 150-4,1 SG STEEL 150 x 4.1
E 150-7 SG STEEL 150 x 7.2

E 180-4,1 SG STEEL 180 x 4.1
E 180-7 SG STEEL 180 x 7.2
E 180-8 SG STEEL 180 x 8.3
E 230-7 SG STEEL 230 x 7.2
E 230-8 SG STEEL 230 x 8.3

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 115-4,1 SG INOX 115 x 4.1
E 115-7 SG INOX 115 x 7.2

E 125-4,1 SG INOX 125 x 4.1
E 125-5,2 SG INOX 125 x 7.2
E 125-7 SG INOX 150 x 4.1
E 150-7 SG INOX 150 x 7.2

E 180-4,1 SG INOX 180 x 4.1
E 180-7 SG INOX 180 x 7.2
E 180-8 SG INOX 180 x 8.3
E 230-7 SG INOX 230 x 7.2
E 230-8 SG INOX 230 x 8.3

Universal Line PSF STEEL
Δίσκος λείανσης σίδηρου με μεγάλη διάρκεια 

ζωής.

Universal Line PSF STEELOX
Δίσκος λείανσης σίδηρου και ανοξείδωτου με 
μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση
*η διάσταση 4.1 mm είναι ιδανική για λείανση 

ρίζας συγκολλήσεων

SG STEEL
Δίσκος λείανσης σιδήρου υψηλής 

απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής
*η διάσταση 4.1 mm είναι ιδανική για λείανση 

ρίζας συγκολλήσεων

SG ΙΝΟΧ
Δίσκος λείανσης για ανοξείδωτα μετάλλα 
υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής
*η διάσταση 4.1 mm είναι ιδανική για λείανση 

ρίζας συγκολλήσεων

| Δίσκοι λείανσης
Performance

Line SG |
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

| Δίσκοι λείανσης
Special Line SGP ★★★★ |

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 115-7 ZIRKON SGP STEEL 115 x 7.2
 E 125-7 ZIRKON SGP STEEL 125 x 7.2
E 150-7 ZIRKON SGP STEEL 150 x 7.2
E 180-7 ZIRKON SGP STEEL 180 x 7.2
 E 230-7 ZIRKON SGP STEEL 230 x 7.2 

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX 115 x 4.1
E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX 115 x 7.2

E 125-4,1 CERAMIC SGP STEELOX 125 x 4.1
E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX 125 x 7.2

E 150-4,1 CERAMIC SGP STEELOX 150 x 4.1 
E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX 150 x 7.2

E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX 180 x 4.1
E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX 180 x 7.2

E 230-4,1 CERAMIC SGP STEELOX 230 x 4.1
E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX 230 x 7.2 

ZIRKON SGP STEEL
Δίσκος λείανσης ζιρκονίου με εξαιρετική 
διάρκεια ζωής υψηλή απόδοση χάρη στον 

κόκκο ζιρκονίου

CERAMIC SGP STEELOX
Δίσκος λείανσης με κεραμικό κόκκο 

κατάλληλος για ανοξείδωτο και σίδηρο
*η διάσταση 4.1 mm είναι ιδανική για λείανση 

ρίζας συγκολλήσεων

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E 115-7 ZIRKON SGP STEEL 115 x 7.2

E 125-7 ZIRKON SGP STEEL 125 x 7.2

E 150-7 ZIRKON SGP STEEL 150 x 7.2

E 180-7 ZIRKON SGP STEEL 180 x 7.2

E 230-7 ZIRKON SGP STEEL 230 x 7.2

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

E115-4.1  CERAMIC SGP STEELOX 115 x 4.1

E115-7     CERAMIC SGP STEELOX 115 x 7.2

E125-4.1  CERAMIC SGP STEELOX 125 x 4.1

E125-7     CERAMIC SGP STEELOX 125 x 7.2

E150-4.1  CERAMIC SGP STEELOX 150 x 4.1

E150-7     CERAMIC SGP STEELOX 150 x 7.2  

E180-4.1  CERAMIC SGP STEELOX 180 x 4.1 

E180-7     CERAMIC SGP STEELOX 180 x 7.2 

E230-4.1  CERAMIC SGP STEELOX 230 x 4.1

E230-7     CERAMIC SGP STEELOX 230 x7.2

Μεγάλη διάρκεια ζωής και απόδοσης 
σε σιδηρούχα μέταλλα χάρη στον κόκκο 

ζιρκονίου.

Δίσκος λείανσης σιδήρου SGP STEEL

Δίσκος λείανσης σιδήρου-Inox
CERAMIC SGP STEELOX

Βέλτιστη απόδοση χάρη στον κεραμεικό 
κόκκο. Εξαιρετική διάρκεια ζωής για 

οικονομική λείανση.
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Δίσκος λείανσης CC-
GRIND SOLID SG STEEL 

και SG INOX
Δίσκοι CC-GRIND με σκληρή 
βάση(solid) σε έκδοση Inox 
και steel για μεγαλύτερη 

αφαίρεση υλικού

Δίσκος λείανσης CC-
GRIND FLEX SG STEEL

Οι δίσκοι τύπου FLEX έχουν 
πιο μαλακή και εύκαμπτη 
βάση ώστε να παίρνουν το 
σχήμα σε περίπτωση λείαν-

σης κοίλων επιφανειών.

Δίσκος λείανσης CC-
GRIND STRONG SG STEEL
Ο δίσκος λείανσης CC- 
GRIND STRONG αποτελεί 
την ενδιάμεση λύση ανά-
μεσα στον συμβατικό δίσκο 
λείανσης και τον CC-GRIND 

SOLID.

| Δισκοι Λείανσης CC-GRIND |
Οι δίσκοι λείανσης CC-GRIND της PFERD αποτελούν την εναλλακτίκη λύση στην λείανση μετάλλων 
σε σχέση με τους συμβατικούς δίσκους. Είναι πολύ ελαφρύτεροι καταφέρνοντας έτσι να μειώσουν 
τις δονήσεις και την παραγώμενη σκόνη ενώ έχουν επιθετικότερη αφαίρεση υλικού από τον κλασικό 
δίσκο λείανσης . Αυξάνουν έτσι την παραγωγικότητα και την την ποιότητα εργασίας του χρήστη.

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

CC-GRIND-SOLID 100  SG 
STEEL/INOX 100 

CC-GRIND-SOLID 115  SG 
STEEL/INOX 115

CC-GRIND-SOLID 125  SG 
STEEL/INOX 125

CC-GRIND-SOLID 150  SG 
STEEL/INOX 150

CC-GRIND-SOLID 180  SG 
STEEL/INOX 180

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

CC-GRIND-FLEX 115  SG 
STEEL/INOX 115

CC-GRIND-FLEX 125  SG 
STEEL/INOX 125

Περιγραφή Διαστάσεις 
(διάμετρος x πάχος)

CC-GRIND STRONG 115  SG 
STEEL/INOX 115

CC-GRIND STRONG  125  SG 
STEEL/INOX 125

Διαθέτει τρία στρώματα λεια-
ντικού και η βάση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως λειαντική 
επιφάνεια. Πετυχαίνουμε έτσι 
εργονομική και μεγάλης διάρ-

κειας λείανση.
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

| CC-GRIND SGP SPECIAL LINE |
Τα προϊόντα VICTOGRAIN είναι από τα πιο 
αποτελεσματικά εργαλεία λείανσης στον 
κόσμο.
Ο τριγωνικός, λειαντικός κόκκος της PFERD 
επιτυγχάνει μοναδικά υψηλή λειαντική απόδοση.
Τα τρίγωνα λειαντικών κόκκων VICTOGRAIN είναι 
πανομοιότυπα σε σχήμα και μέγεθος και στις άκρες 
κοπής τους εφαρμόζονται στην εργασίας με τη 
βέλτιστη γωνία λείανση, πράγμα που σημαίνει ότι 
ο κόκκος χρειάζεται πολύ λίγη ενέργεια για να 
διεισδύσει στο τεμάχιο εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο χρήστης επωφελείται από μια αποτελεσματική 
διαδικασία λείανσης
■ ταχύτατη και εργονομική εργασία
■ μεγάλη διάρκεια ζωής εργαλείου,
■ λιγότερη συσσώρευση θερμότητας στο τεμάχιο 
εργασίας, και
■ χαμηλότερη ισχύ εξόδου που απαιτείται από το 
εργαλείο.

Τα τριγωνικός κόκκος VICTOGRAIN στερεώνετε στο 
υπόστρωμα σε μία από τις πλευρές τους.
Αυτό σημαίνει ότι είναι σταθερά σε μία θέση. Χάρη 
σε αυτή την καινοτομία έχουμε ένα εξαιρετικό μεγάλο 
χώρο τσιπ για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης 
μηχανικής κατεργασίας.

Τα προϊόντα VICTO GRAIN, CC-GRIND-SOLID SGP 
και CC-GRIND-FLEX SGP, αποτελούν τα καλύτερα 
διαθέσιμα λειαντικά με πρωτοποριακά, υπερσύγχρονα 
σχέδια εργαλείων PFERD:
■ Παρέχοντας την απόλυτη επιθετική απόδοση για 
εξαιρετικά γρήγορη εργασία.
■ Παρόλο που τα λειαντικά VICTOGRAIN έρχονται 
μόνο με μία μόνο επίστρωση από λειαντικό κόκκο, 
προσφέρουν εξαιρετική διάρκεια ζωής που υπερβαίνει 
εκείνη των συμβατικών τροχών λείανσης και πολλών 
δίσκων πτερυγίων.
■ Κατά πολύ πιο εργονομικά από ένα συμβατικό 
τροχό λείανσης: ο θόρυβος και οι κραδασμοί είναι
μειωμένοι κατά 50%, σκόνη κατά 80%.
■ Η δομή με στρώσεις της πλάκας στήριξης από 
γυάλινες ίνες εγγυάται ότι είναι εξίσου ανθεκτική και 
ασφαλής για χρήση ως συμβατικός τροχός λείανσης.
■ Ανώτερης ποιότητας επιφάνεια σε σύγκριση με 
τους συμβατικούς τροχούς λείανσης Η δομή του 
τριγωνικού VICTOGRAIN έχει επίσης προσαρμοσθεί 
ειδικά για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Οι πολύ μικρές κρύσταλλοι μέσα στα τρίγωνα 
εξασφαλίζουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά φθοράς 
όπως κοφτερή κοπή και οι άκρες είναι πάντοτε 
εκτεθειμένες, αλλά μόνο η ελάχιστη ποσότητα 
λειαντικών κόκκων συμβάλει στην λείανση.
Συνδυάζοντας όλες αυτές τις ιδιότητες, οι χρήστες 
επωφελούνται από τη βέλτιστη και σταθερή απόδοση
και την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου 
μαζί με την ομοιόμορφη επιφάνεια εργασίας.

H ειδική διάταξη του κόκκουΣυμβατικός κόκκος Κόκκος VICTO grain

Ο κόκκος VICTO GRAIN διατίθεται σε δίσκους CC-GRIND και δίσκους FIBER
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ΔΊΣΚΟΙ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Περιγραφή
Διαστάσεις 
(διάμετρος x 

πάχος)
CC-GRIND SOLID 100 SGP 100

CC-GRIND SOLID 115 SGP 115

CC-GRIND SOLID 125 SGP 125

CC-GRIND SOLID 150 SGP 150

CC-GRIND SOLID 180 SGP 180

ΔΊΣΚΟΙ CC-GRIND-SOLID SGP STEEL ΚΑΙ SGP INOX
Όλοι οι δίσκοι CC-GRIND διατίθενται και με κόκκο VICTO GRAIN.

Δίσκος Fiber VICTO GRAIN COOL TYPE
Για την πιο αποτελεσματική και επιθετική λείανση με 

απίστευτη διάρκεια ζωής και αφαίρεσης υλικού.
Οι ειδικές επιστρώσεις στην επιφάνεια κρατούν την 
θερμοκρασία χαμηλή αυξάνουν ακόμα περισσότερο 

την διάρκεια ζωής του fiber.

Δίσκοι fiber με κόκκο οξείδιο του αλουμινίου 
Aluminum oxide A type και A type –cool με ει-
δική επικάλυψη για μείωση της θερμοκρασίας

Δίσκοι fiber με κόκκο ζιρκονίου Zirconia alumina 
Z type και Ζ cool type με ειδική επικάλυψη για 

μείωση της θερμοκρασίας

Δίσκοι fiber με κεραμικό κόκκο CO type και CO-COOL type με ειδι-
κή επικάλυψη για μείωση της θερμοκρασίας

Διαστάσεις Νούμερα
Κόκκου

100 36

115 36
125 36
180 36

Διαστάσεις Νούμερα
Κόκκου

115 36, 50, 60 ,80

125 36, 50, 60 ,80

180 36, 50, 60 ,80

Διαστάσεις Νούμερα
Κόκκου

115 50, 60 ,80, 100, 150,180,220

125 50, 60 ,80, 100, 150,180,220

180 50, 60 ,80, 100, 150,180,220

Διαστάσεις Νούμερα
Κόκκου

115 24,36, 50, 60 ,80, 100, 120

125 24,36, 50, 60 ,80, 100, 120

180 24,36, 50, 60 ,80, 100, 120

ΒΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΊΣΚΟΥΣ FIBER
Υπάρχουν διαθέσιμοι τρείς διαφορετικοί τύποι βάσεων συμβατοί με όλους τους γωνιακούς τροχούς

Τύπος GT Μαλακή
Βάση fiber με μεγάλη ελαστικότητα 
και δυνατότητα καμπής για χρήση σε 

κυρτές και οβάλ επιφάνειες

Τύπος H-GT Σκληρή
Βάση με ενισχυμένο πολυεστε-
ρικό πλαστικό. Μεγάλη αντοχή 
και διάρκεια ζωής στην λείανση. 
Υψηλή σκληρότητα για πιο επι-

θετική αφαίρεση υλικο

Τύπος HT-GT
Μέτρια- Μαλακή

Βάση με ενισχυμένο πολυεστερικό πλα-
στικό. Μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής 
στην λείανση. Υψηλή σκληρότητα για πιο 

επιθετική αφαίρεση υλικο

ΔΊΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER
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| Δίσκοι λείανσης Πτερωτοί (FLAP DISCS) |
Επιλέξτε τον κατάλληλο πτερωτό δίσκο ανάλογα με το υλικό επεξεργασίας και την εφαρμογή.

Εφαρμογή

• Λείανση 
επιφανειών
• Λείανση ραφών 
συγκόλλησης

• Φρεζάρισμα
• Αφαίρεση 
γρεζιών

• Λείανση 
φιλέτων 
συγκόλλησης

Τύπος κόκκου: Α οξείδιο του αλουμινίου, Z ζιρκόνιο, CO: Κεραμικός
Επικαλύψεις: 	 CO cool: Πρόσθετο για μείωση της θερμοκρασίας λείανσης,
	 FREEZE: πρόσθετη επικάλυψη για εξαιρετικά μειωμένη θερμοκρασία



ΠΤΕΡΩΤΟΙ ΔΊΣΚΟΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Α PSF STEELOX με κόκκο οξείδιο του αλουμινίου
Πτερωτός δίσκος λείανσης για γενική χρήση με δυνατότητα μεγάλης αφαίρεσης υλικού.  
Ιδανικός για λείανση επίπεδων επιφανίων και ραφών συγκολλήσεων σε όλα τα μέταλλα.

Z PSF STEELOX Πτερωτός δίσκος λείανσης ζιρκονίου
Πτερωτός δίσκος για επιθετική λείανσης και μεγάλη αφαίρεση υλικού σε σκληρά μέταλλα. 
Ιδανικός για λείανση επίπεδων επιφανίων και ραφών συγκολλήσεων και δημιουργία φρέζας.

| Πτερωτοί Δίσκοι Universal Line PSF |

Flat type PFF

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 40, 60, 80, 120

Ǿ 125 40, 60, 80, 120

Ǿ 180 40, 60, 80

Διαθέσιμα σχήματα

Conical type PFC

Flat type PFF

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 40, 60, 80, 120

Ǿ 125 40, 60, 80, 120

Ǿ 180 40, 60, 80

Διαθέσιμα σχήματα

Conical type PFC
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ΠΤΕΡΩΤΟΙ ΔΊΣΚΟΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

CO-COOL SG STEELOX Κεραμικός
Πτερωτός δίσκος λείανσης ιδανικός για μέταλλα με μικρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασί-
ες. Μειωμένη θερμοκρασία χάρη στην ειδική επικάλυψη. Κατάλληλο για νικέλιο, τιτάνιο και 

high alloys.

Flat type PFF

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 40, 60

Ǿ 125 40, 60

Ǿ 150 40, 60

Ǿ 180 40, 60

Διαθέσιμα σχήματα
Conical type PFC

Z SG POWER STEELOX Ζιρκονίου
Πτερωτός δίσκος με κόκκο ζιρκονίου για εξαιρετικά επιθετική αφαίρεση υλικού 

και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ο καλύτερος δίσκος στην κατηγορία για λείανση σιδήρου.

Flat type PFF

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 40, 60, 80

Ǿ 125 40, 60, 80

Ǿ 150 40, 60

Ǿ 180 40, 60

Διαθέσιμα σχήματα

Conical type PFC

*Το No 36 είναι το ιδανικότερο όταν θέλουμε την πιο 
αποτελεσματική αφαίρεση υλικού.

A-COOL SG INOX + ALU
Πτερωτός δίσκος με ειδική επικάλυψη για μειωμένη θερμοκρασία λείανσης. Ιδανικός για 
ανοξείδωτα μέταλλα και αλουμίνιο. Κατάλληλος για λείανση συγκολλήσεων, επίπεδων 

επιφανειών και δημιουργία φρέζας.

| Performance Line SG |

Flat type PFF

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 40, 60, 80

Ǿ 125 40, 60, 80

Ǿ 180 40, 60, 80

Διαθέσιμα σχήματα

Conical type PFC
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Z SGP STRONG STEEL Ζιρκονίου με ειδική κατασκευή φύλλων
Πτερωτός δίσκος ζιρκονίου ιδανικός για λείανση συγκολλήσεων σε σίδηρο .

Για μεγάλη αφαίρεση υλικού και βέλτιστη αντοχή.

POLIFAN-STRONG INOX
Πτερωτός δίσκος με κεραμικό κόκκο. Ο πιο αποδοτικός στην λείανση ανοξείδωτων μετάλλων.

CO FREEZE SG INOX Κεραμικός με ειδική επικάλυψη
Ο απόλυτος πτερωτός δίσκος για λείανση ανοξείδωτων χάρη στην επικάλυψη που μειώνει ση-

μαντικά την θερμοκρασία επεξεργασίας. Εξαιρετική απόδοση σε ανοξείδωτο και νίκελ.

Flat type PFF Conical type PFC

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 36, 50, 80

Ǿ 125 36, 50, 80

Ǿ 180 36, 50, 80

Διαθέσιμα σχήματα

*Το No 36 είναι το ιδανικότερο για μεγάλη αφαίρεση υλικού.

Δεν «καίει» το 
ανοξείδωτο μέταλλο

| Special Line SGP |

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 36, 50

Ǿ 125 36, 50

Ǿ 180 36, 50

*Το No 36 είναι το ιδανικότερο όταν θέλουμε την πιο 
αποτελεσματική αφαίρεση υλικού.

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 36, 50

Ǿ 125 36, 50

*Το No 36 είναι το ιδανικότερο για μεγάλη αφαίρεση υλικού.
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ΠΤΕΡΩΤΟΙ ΔΊΣΚΟΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

Οι πτερωτοί δίσκοι POLIFAN CURVE αποτελούν μία καινοτομία 
για λείανση ραφών συγκόλλησης σε εσωτερικές γωνίες. Χάρη 
στην κατασκευή τους και τους τύπους κόκκου που έχουν προσφέ-

ρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και αφαίρεσης υλικού.

| POLIFAN-CURVE |

Z SGP CURVE STEELOX Ζιρκονίου
Πτερωτός δίσκος υψηλής απόδοσης με κόκκο ζιρκονίου ιδανικός για σκληρά μέταλλα και 

ανοξείδωτο.

Διαστάσεις (mm) Tύπος Πάχος Ραφής Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 Μ (11 mm)  >5 mm 36

Ǿ 115 L (14 mm) >8mm 36

Ǿ 125 M(11 mm) >5 mm 36

Ǿ 125 L(14 mm) >8mm 36

Ǿ 150 M(11 mm) >5 mm 36

Ǿ 150 L(14 mm) >8mm 36

Ǿ 180  L(14 mm) >8mm 36

Είναι διαθέσιμοι σε 2 τύπους:
Τύπος Μ:

Για συγκόλληση με πάχος > 5 mm(a) 
σε δίσκο Ǿ115 και Ǿ125

Τύπος L:
Για συγκόλληση με πάχος > 8 mm (a) 

σε δίσκο Ǿ115 και Ǿ125
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ΠΤΕΡΩΤΟΙ ΔΊΣΚΟΙ ΛΕΊΑΝΣΗΣ PFERD

CO SGP CURVE STEELOX Κεραμικός
Πτερωτός δίσκος curved με κεραμικό κόκκο για ακόμη περισσότερη αντοχή και απόδοση 

στην αφαίρεση υλικού.

Κατάλληλος για ανοξείδωτα και σίδηρο.

Διαστάσεις (mm) Tύπος Πάχος Ραφής Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 Μ >5 mm 60

Ǿ 115 L >8mm 60

Ǿ 125 M >5 mm 60

Ǿ 125  L >8mm 60

Διαστάσεις (mm) Tύπος Πάχος Ραφής Νούμερα Κόκκου
Ǿ 115 L >8mm 40

Ǿ 125  L >8mm 40

A SGP CURVE ALU Για αλουμίνιο
Η έκδοση με κόκκο aluminum oxide. Κ

ατάλληλος για λείανση ραφών συγκόλλησης σε αλουμίνιο
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ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
PFERD
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Το εργοστάσιο PFERD κατασκευάζει μεγάλη ποικιλία σε φρέζες 
καρβιδίων σε πολλούς διαφορετικούς τύπους, σχήματα 
και διαστάσεις. Κάθε καρβίδιο μπορεί να κατασκευαστεί 
εξατομικευμένα για να ταιριάζει στην εκάστοτε εφαρμογή και 
να καλύψει τις απαιτήσεις κάθε κατασκευαστή στις μεταλλικές 
κατασκευές.

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
PFERD
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ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

•	 Επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων, ατσάλι  
	 και χυτοχάλυβα 
•	 Μεγάλη αφαίρεση υλικού

•	 Επεξεργασία  χυτοχάλυβα, ατσάλι, νίκελ, τιτάνιο 
•	 Μεγάλη αφαίρεση υλικού 
•	 Καλή ποιότητα επιφάνειας   

•	 Επεξεργασία σε χυτοχάλυβα, ατσάλι, νίκελ, τιτάνιο 
•	 Παρόμοιο με το απλό cut 3 αλλά με cross cut 
•	 Μεγάλη αφαίρεση υλικού

•	 Επεξεργασία ανοξείδωτου, νίκελ, κοβαλτίου 
	 και θερμοάντοχων μετάλλων   
•	 Μεγάλη αφαίρεση υλικού 
•	 Αφήνει ποιοτική  επιφάνεια

•	 Φινίρισμα σε χυτοχάλυβα, ατσάλι και ανοξείδωτο, νίκελ 
	 και θερμοάντοχα μέταλλα 
•	 Καλή ποιότητα επιφάνειας

•	 Μεγάλη σκληρότητα και αντοχή για πολύ σκληρά μέταλλα
•	 Αποτελεσματικότερη κοπή και αφαίρεση υλικού
•	 Αυξημένη διάρκεια ζωής
•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υψηλότερες στροφές 		
	 σε σχέση με τα καρβίδια χωρίς επικάλυψη

Τύποι κοψίματος καρβιδίων για γενική χρήση

ΦΡΕΖΕΣ 
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
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ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΦΡΕΖΕΣ 
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
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•	 Υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης αποθεμάτων σε βασικά υλικά όπως 	
	 χάλυβα, χυτοχάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), μη σιδηρούχα μέταλλα 	
	 και χυτοσίδηρο.
•	 Παρόμοια με την περικοπή 3 PLUS αλλά με ένα σημαντικό υψηλότερο 	
	 ποσοστό απομάκρυνσης αποθεμάτων.

•	 Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης χάλυβα και χυτοχάλυβα.
•	 Ομαλή άλεση.
•	 Μειωμένοι κραδασμοί και λιγότερος θόρυβος.

•	 Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης αποθεμάτων σε όλους 
	 Ανοξείδωτους  χάλυβες, ανθεκτικούς σε σκουριά και οξύ,  και  σε 	
	 μαλακό τιτάνιο
•	 Σημαντικά μειωμένη δόνηση και λιγότερος θόρυβος

•	 Υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης από το αλουμίνιο
        και κράματα αλουμινίου, μη σιδηρούχα μέταλλα και τα πλαστικά.
•	  Ομαλή αφαίρεση υλικού.

•	 Υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης αποθέματος μη σιδηρούχων μέταλλα, 
	 ορείχαλκο, χαλκό, πλαστικά και πυρίμαχα ινώδη υλικά, πλαστικά
•	 Κατάλληλο για καθολική χρήση.

•	 Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης αποθέματος στο χυτό σίδερο.
•	 Ομαλή αφαίρεση υλικού.
•	 Μειωμένοι κραδασμοί και λιγότερος θόρυβος.

•	 Εξαιρετικό ποσοστό απομάκρυνσης αποθεμάτων και
        διάρκεια ζωής των σκληρών κραμάτων τιτανίου.
•	 Σημαντικά αυξημένη επιθετικότητα,
        μεγάλα τσιπ και πολύ καλή απομάκρυνση υλικού.
•	 Μειωμένοι κραδασμοί και λιγότερος θόρυβος.

•	 Υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης από το χυτοσίδηρο, χάλυβα <54 HRC.
•	 Παρόμοια με την τομή TOUGH, αλλά με ομαλότερη άλεση και 	
	 μικρότερες απομάκρυνση υλικού
•	 Εξαιρετικά ανθεκτικό στις κρούσεις.
•	 Επίσης κατάλληλο για χρήση με μεγάλη επιφάνεια γωνίες επαφής> 1/3 
	 και κάτω από κρούση

•	 Υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης από χυτοσίδηρο, χάλυβα <54 HRC.
•	 Εξαιρετικά ανθεκτικό στις κρούσεις.
•	 Επίσης κατάλληλο για χρήση με μεγάλη επιφάνεια γωνίες επαφής> 1/3 
	 και κάτω από κρούση

•	 Γενικά, όλα τα καρβίδια βολφραμίου PFERD είναι διαθέσιμα και με  
	 επικάλυψη HI coat .
•	 Βελτιωμένα χαρακτηριστικά κατά της πρόσφυσης.
•	 Αποτελεσματική απόρριψη τσιπ.
•	 Χαμηλότερα θερμικά φορτία.
•	 Αυξημένη διάρκεια ζωής.
•	 Επίσης κατάλληλο για χρήση σε υψηλότερη 
	 ταχύτητα σε σύγκριση με τα μη επικαλυμμένα καρβίδια

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
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ZIAS - Κυλινδρικό σχήμα με κόψιμο κεφαλής Διαστασεις

Ǿ6 x 16/6 mm

Ǿ8 x 19/6 mm

Ǿ10 x 19/6 mm

Ǿ16 x 25/6 mm

KUD – Σφαιρικό Διαστασεις

Ǿ3 x 2/3 mm

Ǿ3 x 3/3 mm   

Ǿ6 x 6/6 mm

Ǿ10 x 8/6 mm

Ǿ13 x 11/6 mm

WRC- Κυλινδρικό με οβάλ κεφαλή Διαστασεις

Ǿ3 x 14/3 mm

Ǿ6 x 16/6 mm   

Ǿ8 x 19/6 mm

Ǿ10 x 19/6 mm

Ǿ13 x 25/6 mm

Ǿ16 x 25/6 mm

B SHAPE - Φλόγα Διαστασεις

Ǿ8 x 19/6 mm

Ǿ13 x 32/6 mm 

Φρέζες καρβιδίων - Σχήματα

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
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SGP - TREE SHAPE Διαστασεις

Ǿ6 x 16/6 mm

Ǿ10 x 19/6 mm

Ǿ13 x 25/6 mm

KEL- Κωνικό με οβάλ κεφαλή Διαστασεις

Ǿ3 x 13/3 mm

Ǿ6 x 10/6 mm

Ǿ10 x 27/6 mm

Ǿ13 x 29/6 mm

Ǿ16 x 30/6 mm

RBF – Σχήμα δέντρο με οβάλ κεφαλή Διαστασεις

Ǿ3 x 13/3 mm

Ǿ6 x 16/6 mm

Ǿ10 x 19/6 mm

Ǿ13 x 25/6 mm

SKM – Κωνικό σχήμα με μύτη Διαστασεις

Ǿ3 x 11/3 mm

Ǿ6 x 13/6 mm

Ǿ6 x 25/6 mm

Ǿ10 x 16/6 mm

Ǿ13 x 22/6 mm

Κάθε σχήμα καρβιδίου διατίθε-
ται σε μεγάλή ποικιλία διαστάσε-
ων και τύπων, για γενική χρήση 
και εξειδικευμένες εφαρμογές,  
επικοινωνήστε  μαζί μας για ανα-

λυτικούς καταλόγους.

ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
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Τροχοί σε μορφή πέτρας με άξονα -  Mounted points

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΠΕΤΡΑΣ

1)	 Αρχικά πρέπει να προσδιορίσουμε το υλικό που  
	 θέλουμε να επεξεργαστούμε,  πχ. ανοξείδωτο,    
	 χυτοσίδηρος κ.α. 

2)	 Εφαρμογή
	 Πρέπει να προσδιορίσουμε την εφαρμογή που  
	 χρειαζόμαστε, όπως
	 Α)	Γενική χρήση για λείανση
	 Β)	Λείανση επίπεδων επιφανειών
	 Γ)	Λείανση σε γωνίες εσωτερικά ή εξωτερικά

Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης πέτρας σύμφωνα με 
το τύπο του υλικού, την επιφάνεια (επίπεδη ή γωνία) και το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να 
πετύχουμε.

Ο  τύπος συγκολλητικού δεσμού που χρησιμοποιείτε (resiniod ή vitrified bond) καθώς και οι τύποι 
σμιριγδιού επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής της πέτρας.
•	 Γενική χρήση λείανσης: Πρέπει να διαλέξουμε μια πέτρα που συνδυάζει ικανοποιητική δυνα-
τότητα αφαίρεσης υλικού και  επαρκή αντοχή
•	 Λείανση επίπεδων επιφανειών: Ο τύπος πέτρας σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει έχει μαλακό 
δεσμό και δυνατότητα μεγάλης αφαίρεσης υλικού.
•	 Λείανση σε γωνίες: Η τροχουδάκι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει την δυνατότητα δια-
τήρησης του αρχικού σχήματος του με  την πάροδο του χρόνου χρήσης. Έτσι επιλέγουμε σκληρό 
δεσμό (bond) και τύπο σμιριγδιού για  επαρκή αφαίρεση υλικού.

Τύποι σμιριγδιού:
•	 A: Aluminium oxide
•	 S: Silicon carbide
•	 Συνήθως χρησιμοποιείται  
	 μίξη 2 τύπων

Τύπος δεσμού: 
B: Resiniod bond
V: Vitrified bond

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑ

38



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑ
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
ΤΎΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ

| Σχήμα καμπάνα με M14 

| Στρογγυλές για γωνιακό τροχό

| Στρογγυλές  για σταθερά μοτέρ 

| Composite

| Με αξονάκι 

| Συρματόβουρτσες 100 x 100
Για σατινιέρα
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

| Με αξονάκι για Ανοξείδωτα

| Μινιατούρες 

| Ψύκτρες για σωλήνα

| Συρματόβουρτσες χειρός
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

| Συρματόβουρτσες με κούμπωμα Μ14 |

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 60 POS TBU 60/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 75 POS TBU 75/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 100 POS TBU 100/M14 ST/INOX 0,30

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 65 POS TGB 65/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 80 POS TGB 65/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 100 POS TGB 100/M14 ST/INOX 0,30

Ιδανική για μέτριο έως μαλακό τρίψιμο για αφαίρεση γρεζιών και σκουριάς. 
Διαθέσιμοι τύποι για σίδηρο και ανοξείδωτο.

Συρματόβουρτσα με ελικοειδείς σύρμα για μεγαλύτερη σκληρότητα. 
Ιδανική για μεγάλη αφαίρεση υλικού, γρεζιών και σκουριάς από μεγάλες 
επιφάνειες.

Διατίθεται 2 τύπους για ανοξείδωτο και σίδηρο

TBU

TBG
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Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 65 POS TGB CT 65/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 80 POS TGB CT 80/M14 ST/INOX 0,30

Ǿ 100 POS TGB CT 100/M14 ST/INOX 0,30

Συρματόβουρτσα με ειδικό ελικοειδείς σύρμα για μεγαλύτερη σκληρότητα. 
Ιδανική για μεγάλη καθάρισμα, αφαίρεση γρεζιών και σκουριάς από 
μεγάλες επιφάνειες.

Διατίθεται 2 τύπους για ανοξείδωτο και σίδηρο

TBG CT, 
COMBITWIST



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 100 x 10 POS KBU 10010/M14 ST 0,35

Ǿ 115 x 10 POS KBU 11510/M14 ST 0,35

Ǿ 125 x 10 POS KBU 12510/M14 ST 0,35

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 100 x 13 POS KGB 10013/M14 ST 0,35

Ǿ 115 x 15 POS KGB 11515/M14 ST 0,35

Ǿ 125 x 15 POS KGB 12515/M14 ST 0,35

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 100 x 13 POS KBG 10013/M14 CT ST 0,50

Ǿ 115 x 15 POS KBG 11515/M14 CT ST 0,50

Ǿ 125 x 15 POS KBG 12515/M14 CT ST 0,50

Εξαιρετική για μέτρια αφαίρεση υλικού και σκουριάς. Πιο ελαστική.

Διατίθεται σε δύο τύπους ανοξείδωτο και σίδηρο.

Μεγαλύτερης σκληρότητας για πιο απαιτητικές εργασίες καθαρίσματος 
και αφαίρεσης σκουριάς.

Με ειδικά ελικοειδή σύρματα για μεγαλύτερη αντοχή καθώς δεν ξεφτίζουν. 
Ιδανική για πιο απαιτητική αφαίρεση σκουριάς, καθάρισμα και αφαίρεση γρεζιών.

KBU

KBG

KBG CT, 
COMBITWIST
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 115 x 12 POS RBU 11512/M14 ST 0,30

Ǿ 125 x 12 POS RBU 12512/M14 ST 0,30

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 100 x 12 POS RBG 10012/M14 ST 0,50

Ǿ 115 x 12 POS RBG 11512/22,2 ST 0,50

Ǿ 125 x 12 POS RBG 12512/22,2 ST 0,50

Ǿ150 x 13 POS RBG 17813/22,2 ST 0,50

Ǿ 178 x 13 POS RBG 17813/22,2 ST 0,50

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ 100 x 6 RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50

Ǿ 115 x 6 RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50

Ǿ 125 x 6 RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50

Ǿ150 x 6 RBG 15006/22,2 PIPE ST 0,50

Ǿ 178 x 6 RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 56Z

Συρματόβουρτσα για απαιτητηκή χρήση. Με ελικοειδή σύρματα. 
Κατάλληλη χρήση σε μεταλλικά εργαλεία, αφαίρεση αλάτων, καθαρισμός 
των ραφών συγκόλλησης και απομάκρυνση υπολειμμάτων κόλλας.

Διαθέσιμη και με τρύπα 22 mm και με Μ14.

Συρματόβουρτσα για απαιτητηκή χρήση. Με ελικοειδή σύρματα 
Κατάλληλη χρήση σε μεταλλικά εργαλεία, αφαίρεση αλάτων, 
καθαρισμός των ραφών συγκόλλησης και απομάκρυνση 
υπολειμμάτων κόλλας.

Διαθέσιμη και με τρύπα 22 mm και με Μ14.

Συρματόβουρτσα για επιθετική αφαίρεση υλικού και μεγάλη αντοχή 
λόγο σκληρότητας. Ειδική κατασκευή με το κατάλληλο πάχος για 
αφαίρεση ρίζας συγκόλλησης σε σωλήνες μεγάλης διαμέτρου. 
Ιδανική για χρήση με γωνιακό τροχό.

Διαθέσιμη και με τρύπα 22 mm και με Μ14.

RBU

RBG

RBG PIPE, 
Pipeline

| Συρματόβουρτσες ΜΕ Μ14 ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ |
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ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

Συρματόβουρτσες Ǿ 10 x 10 mm για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία

|  Συρματόβουρτσες με αξονάκι  |

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ20 x 4 RBU 2004/6 INOX/ST 0.20

Ǿ30 x 6 RBU 3006/6 INOX/ST 0.20

Ǿ50 x 15 RBU 5015/6 INOX/ST 0.20

Ǿ60 x 15 RBU 6015/6 INOX/ST 0.30

Ǿ80 x 15 RBU 8010/6 INOX/ST 0.30

Ǿ100 x 10 RBU 10010/6 INOX/ST 0.30

Ιδανική για λείανση και αφαίρεση σκουριάς σε γωνίες και φιλέτα συγκόλλησης.RBU

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ10 x 10 PBU 1010/6 ST 0,20

Ǿ13 x 12 PBU 1312/6 ST 0,20

Ǿ15 x16 PBU 1516/6 ST 0,20

Ǿ20 x 22 PBU 2022/6 ST 0,20

Ǿ30 x 29 PBU 3029/6 ST 0,20

Ιδανική συρματόβουρτσα για δύσκολα σημεία. Μέτριας σκληρότητας για 
καθάρισμα και αφαίρεση γρεζιών.PBU

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ10 x 10 PBUL 1010/6 ST/INOX

Ǿ10 x 10 PBUS 1010/6 INOX

PBUL, long / 
PBUS, tapered

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ10 x 10 PBGS 1010/6 ST

Ǿ12 x 10 PBGS 1210/6 SΤ

Λεπτή συρματόβουρτσα με μεγάλη ελαστικότητα για ειδικές εφαρμογές και 
πρόσβαση σε δύσκολα σημεία

PBGS, 
SINGLETWIST

Steel wire (ST) – SINGLETWIST type, Stainless steel wire (INOX) – SINGLETWIST type

Διαστάσεις
(Διάμετρος x πάχος mm) Περιγραφή

Ǿ19 x 19 PBG 1919/6 ST 0,25

Ǿ23 x 23 PBG 2323/6 ST 0,25

Ǿ30 x 28 PBG 3028/6 ST 0,25

Ιδανική για μέτρια εργασία για καθάρισμα και αφαίρεση σκουριάς. Διαθέσιμη 
σε ΙΝΟΧ και STEELPBG
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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Πανιά με ραφές για φινίρισμα (Cotton buffs)
Τύπος: Cotton

Βαθμοί σκληρότητας:
• ST: sisal (πολύ σκληρό)
• ΤΗ: μέτριας σκληρότητας

Πανιά αεριζόμενα για φινίρισμα (Ventilated buffs)

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Διάσταση (mm) Διάμετρος τρύπας
Ø100 Ø 19 mm

Ø150 Ø 19 mm

Ø200 Ø 19 mm

Ø300 Ø 19 mm

Διάσταση (mm) Διάμετρος τρύπας
Ø100 Ø 19 mm

Ø150 Ø 19 mm

Ø200 Ø 19 mm

Ø300 Ø 19 mm

• TW: μαλακό
• FL: φανέλα (πολύ μαλακό)

Φυλλαράκια από πανί με αξονάκι (Felt flap wheels)

Διάσταση (mm)
Ø 30Χ30Χ6

Ø 40Χ30Χ6

Ø 50Χ30Χ6

Ø 60Χ30Χ6

Ø 80Χ30Χ6
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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Δίσκοι Πτερωτοί με πανί (Felt flap Discs)

Σαπούνια Γυαλίσματος 

REX FLEX Δίσκοι αφαίρεση σκουριάς

Περιγραφή
PP 1 VP Fe (πράσινο) Ανοξείδωτο

PP 2 VP Ms (γκρι) Αλουμίνιο/μπρούτζος)

PP 3 VP NE (καφέ) ΜΗ σηδιρούχα μεταλλα

PP 4 H GP (ρόζ) Όλα τα μέταλλα

PP 5 HGP K (μπεζ) πλαστικά

Για εύκολη πρόσβαση σε γωνίες

Διατίθενται με τρύπα Ø22,23mm και Μ14 
για προσαρμογή σε γωνιακό τροχό.

Διάσταση (mm) Standard Flexibility Extra Flexibility

Ø 115
Soft

D5 /H25
Medium
D5 /H40

Soft
D3 /H25

Medium
D3 /H40

Ø 125 D5 /H25 D5 /H40 D3 /H25 D3 /H40

Ειδικοί δίσκοι με πλαστικό ινώδες υλικό που επιτρέπουν την εύκολη 
αφαίρεση σκουριάς από όλα τα μέταλλα χωρίς να προκαλούν ζημιά 
στην επιφάνεια

Μια εξαιρετική επιλογή για επιθετικό καθαρισμό επιφανειών ή για 
απομάκρυνση σκουριάς, βαφής, επίστρωσης εποξειδικής ρητίνης ή 
συγκόλλησης.

Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό μιας επιφάνειας πριν την 
επίστρωση ή τη βαφή

Διαστάσεις:Ǿ115 mm, Ǿ125 mm

Ανάμεικτοι δίσκoi λείανσης RCD 
Ο δίσκος RCD σας επιτρέπει να λειαίνετε τις 
ραφές συγκόλλησης και να έχετε ένα άψογο 
φινίρισμα σε  ένα μόνο βήμα

48



ΔΙΣΚΟΙ

Οι συμπιεσμένοι δίσκοι (high density unitized discs) αποτελούν έναν 
συνδυασμό πολλών στρωμάτων ινώδους λειαντικού υλικού το οποίο 
συμπιέζετε, εμποτίζετε με ρητίνη και προσκολλάτε σε πολυεστερικές 
βάσεις-δίσκους.

Είναι κατάλληλοι για φινίρισμα ανοξείδωτου και αφαίρεση γρεζιών 
μειώνοντας έτσι τα αναλώσιμα και τον χρόνο εργασίας.

Εφαρμογές:
•	 Δίνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα επιφάνειας σε ανοξείδωτα  
	 όταν δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε mirror finish.
•	 Αφαίρεση γρεζιών μετά από κοπή με laser αφήνοντας μια  
	 ομοιόμορφη επιφάνεια.
•	 Προετοιμασία επιφάνειας για συγκόλληση, γαλβανισμό ή βάψιμο.
•	 Φινίρισμα μετά την χρήση επικαλυμμένων πιο χοντρών λειαντικών.
•	 Αφαίρεση λεπτών ραφών συγκόλλησης.
•	 Αφαίρεση μπογιάς, σκουριάς και οξειδίων (λόγω συγκόλλησης)

Δίσκοι unitized (συμπιεσμένοι)

Δίσκοι unitized CIBO

Επεξήγηση όρων
Τύπος κόκκου Σκληρότητα Πυκνότητα

A: Aluminum oxide C: course SD: Soft

S: Silicon carbide M: Medium MD: Medium

F: Fine HD: Hard

Διαστάσεις Τύπος

Ǿ115Χ15Χ22 UNW 5S-F MD

Ǿ115Χ15Χ22 UNW 6S-F SD

Ǿ115Χ15Χ22 UNW 8A-C SD

Διαστάσεις Τύπος Σκληρότητα

Ǿ 115Χ22 SAG5 SOFT

Ǿ 115Χ22 SAG6 MEDIUM

Ǿ 115Χ22 SAG7 MEDIUM

Ǿ 115Χ22 SAG8 HARD

Ǿ 115Χ22 SAG10 VERY HARD

Διαστάσεις Τύπος Σκληρότητα
Ǿ 150Χ6 SA5 SOFT
Ǿ 150Χ6 SA6 MEDIUM
Ǿ 150Χ3 SA7 MEDIUM
Ǿ 150Χ6 SA7 MEDIUM
Ǿ 150Χ3 SA8 HARD
Ǿ 150Χ6 SA8 HARD
Ǿ 150Χ3 SA10 HARD
Ǿ 150Χ6 SA10 HARD

Ανάμεικτοι δίσκoi λείανσης RCD 
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ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



TITLOSΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

Τροχοί λείανσης με τρύπα

ΤΥΠΟΣ: Νοn woven Ø100Χ100x19
Τροχοί Ǿ100x100 με ινώδες (non-woven) υλικό, χρησιμοποιούνται 
για να πετύχουμε μια σατινέ επιφάνεια. Είναι ο πιο συνηθισμένος 
τύπος λόγο της ευελιξίας και της αντοχής του ακόμα και σε 
δυσπρόσιτα σημεία και γωνίες.

ΤΥΠΟΣ : Non-woven + σμυριδόπανο Ø100Χ100x19
Τροχοί Ǿ100x100 ανάμεικτοι (non-woven + φύλλα σμυριδόπανου). 
Δημιουργούν πιο έντονες γραμμές σατινέ και είναι κατάλληλοι 
για χρήση μετα από λείανση με ιμάντα, για διαμόρφωση μιας 
ομοιόμορφης επιφάνειας ή για γυάλισμα συγκολλήσεων.

ΤΥΠΟΣ : Μόνο με φύλλα σμυριδόπανου Ø100Χ100x19
Τροχοί λείανσης Ǿ100x100 μόνο με φύλλα σμυριδόπανου. Για 
λείανση και πιο χοντρό σατινάρισμα.

Τροχοί λείανσης με φύλλα σμυριδόπανου

Σκληρότητα

COURSE MEDIUM FINE VERY FINE

Σκληρότητα
COURSE

C/60
MEDIUM

M/80
FINE

F/120
VERY FINE

VF/180

Νούμερα Κόκκου
60 80 100 120 180

Διαστάσεις (mm) Νούμερα Κόκκου
Ǿ160x30x44

Ν40-60
Ν80-
120

Ν180
Ν240-
320

Ν400
Ǿ160X50X44

Ǿ200X50X69

Ǿ250X50X69
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Τροχοί λείανσης non-woven

Τροχοί λείανσης non-woven ανάμεικτοι

Τροχός με φύλλα σμυριδόπανου 
με κεραμικό κόκκο

Διαστάσεις (mm) Σκληρότητα
Ǿ150x50x36

Course Medium Fine Very FineǾ200x50x76

Ǿ250x50x76

Διαστάσεις (mm) Σκληρότητα
Ǿ150x50x36

Course
A60

Medium
A80

Fine
A120

Very Fine
A180

Ǿ200x50x76

Ǿ250x50x76

Διαστάσεις (mm) Σκληρότητα

Ǿ125 x 20 mm Ν 40 Ν 60 Ν80 Ν120

Τροχοί λείανσης Μ14 για γωνιακό τροχό

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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Διάσταση (mm) Νούμερα 
κόκκου

20X10X6
N40

Ν60

Ν80

Ν120

Ν 150

Ν180

Ν220

Ν240

Ν320

20X15X6

30X10X6

30X15X6

30X30X6

40X10X6

40X15X6

40X20X6

50X15X6

50X20X6

50X30X6

60X20X6

60X30X6

80X30X6

Σβουράκια λείανσης ανάμεικτα (Σμυριδόπανο+ κετσές)

Διάσταση (mm) Νούμερα 
κόκκου Τύποι nonwoven

Ø 20x10x6 N40
Ν60
 Ν80
Ν120
Ν 150
Ν180
Ν240

 Coarse(C) 

Medium (M)

Fine (F)

Very Fine (VF)

Ø 20x15x6

Ø 30x20x6

Ø 30x30x6

Ø 50x30x6

Ø 80x50x6

Σβουράκια λείανσης με φύλλα σμυριδόπανου

ΣΒΟΥΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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Διάσταση (mm)

Ø 20x10x6

Ø 20x15x6

Ø 30x20x6

Ø 30x30x6

Ø 50x30x6

Ø 80x50x6

Σβουράκια λείανσης με πανί για γυάλισμα

Σβουράκια λείανσης
non-woven (κετσές)

Διαστάσεις
(mm)

Τύποι 
nonwoven

Ø 20x10x6

Coarse(C)

 Medium (M)

Fine (F)

Very fine (VF)

Ø 20x15x6

Ø 30x20x6

Ø 30x30x6

Ø 50x30x6

Ø 80x50x6

ΣΒΟΥΡΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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Διαστάσεις
(mm) Νούμερα κόκκου

Ǿ 22 x 20 40, 50, 60,80,120

Ǿ 22 x 25 40, 50, 60,80,120

Ǿ 30 x 15 40, 50, 60,80,120

Ǿ 30 x 30 40, 50, 60,80,120

Ǿ 60 x 30 40, 50, 60,80,120

Δαχτυλίδια λείανσης

Λάστιχο εκτονούμενο για 
σατινιέρα

Κύλινδρος εκτονούμενος τριπλής κατεύθυνσης για 
την βέλτιστη προσαρμογή στο κομάτι λείανσης

Φούσκα για σατινιέρα 
κατάλληλη για ιμάντα 

Ǿ90 mm

Ελαστικές βάσεις με αξονάκι Ø6 mm

Διαστάσεις (mm) Στροφές
Ǿ90 x 50 x 19 mm 5.000 rpm

Ǿ90 x 100 x 19 mm 5.000 rpm
Διαστάσεις (mm) Στροφές
Ǿ90 x 100 x19 mm 5.000 rpm

ΒΑΣΕΙΣ/ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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Ιδανικές ταχύτητες 
διάτρησης
Χάρη στο κιβώτιο 4 ταχυτήτων                                                                           

Μοτέρ χωρίς κάρβουνα 
FEIN Power drive
‣ Προστατευμένο από την σκόνη 
‣ 30% υψηλότερη απόδοση 
‣ Μεγάλη διάρκεια ζωής
‣ 2200 βιδώματα με μία φόρτιση 

Δυνατότητα γρήγορης  
εναλλαγής από διάτρηση σε 
σπειροτόμηση και βίδωμα 
χάρη στις κεφαλές
με το σύστημα QuickIN 

Μεγάλη διάμετρος 
τρυπανιών 
‣ 12 mm ελικοειδές τρυπάνι 
‣ Μ12 σπείρωμα 
‣ 25 mm ποτηροτρύπανο                                                   

Μέγιστη συγκράτηση 
τρυπανιών
χάρη στα δόντια καρβιδίου του τσοκ

Προστασία 
του χρήστη 
Το δράπανο 
σταματά χάρη 
στην ηλεκτρονική 
ρύθμιση ροπής 

Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
χάρη στην τεχνολογία Safety cell που 
προστατεύει από υπερθέρμανση και 
υπερφόρτωση

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Τσοκ 60 Νm

Μικρό μεταλλικό τσοκ για διάτρηση 
(Περιλαμβάνεται στο ASCM 12 QC.)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63208002010

Τσοκ βιδώματος ¼ in

Τσοκ με δυνατό μαγνήτη  και Quick IN 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60510222010

Τσοκ βιδώματος ½ in

Αντάπτορας για μπουλόνια με 
υποδοχή ½“.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 64203002010 

Τσοκ για ποτηροτρύπανο

-

ΚΩΔΙΚΟΣ: 64203007010

Τσοκ 120 Nm

Μεταλλικό τσοκ διάτρησης
(Περιλαμβάνεται στα ASCM 18 QM 
και ABS 18 QC). 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63208005010

Τσοκ για κολαούζο

Αντάπτορας για κολαούζο με  2 
εξαρτήματα για τα μεγέθη  4,5  και 6 
mm για κολαούζο  M4 / M5 / M6 / M8.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 64203003010

Γωνιακή κεφαλή

Μεταλλική κεκλιμένη κεφαλή για 
διάτρηση, κοπή και βίδωμα σε 
περιορισμένους χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 64203008010

Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ QuickIN. 
Με τα αξεσουάρ QuickIN μπορούμε να έχουμε γρήγορη  
εναλλαγή μεταξύ διάτρησης, σπειροτόμηση και  βιδώμα-
τος σε μέταλλο. Οι κεφαλές είναι κατασκευασμένες για 
μέγιστη αντοχή και ακρίβεια. 

Νέα αξεσουάρ για επαναφορτιζόμενα δρα-
πανοκατσάβιδα Fein με το σύστημα QuickIN 
Το σύστημα QuickIn της Fein επιτρέπει την γρήγορη και 
εύκολή αλλαγή αντάπτορα δίνοντας την δυνατότητα επι-
λογής ανάμεσα σε τσοκ διάτρησης, κολαούζο και μπου-
λόνοκλειδο. 

Ολες οι κεφαλές QuickIN 

Διάτρηση 
μεταλλου

Σπειρομέ-
τρηση

Διατρηση 
με ποτηρο-
τρύπανο

Γωνιακή 
κεφαλή Βίδωμα
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FEIN EΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ

Βίδωμα και 
ξεβίδωμα 
μπουλονιών έως 
και Μ18
Ροπή 290 Νm

Ιδανικά επίπεδα 
ροπής για κάθε 
μέγεθος βίδας
Χάρη στην ηλεκτρονική 
ρύθμιση ροπής

Μοτέρ χωρίς κάρβουνα 
fein power drive
‣ 30% μεγαλύτερη αποδοτικότητα
‣ Μεγάλη διάρκεια ζωής
‣ 500 βιδώματα με μία φόρτιση 
μπαταρίας 5 Ah.

Λύσιμο εξαιρετικά 
δυνατών 
Βιδωμάτων με 
ευκολία
Χάρη στην 10% 
μεγαλύτερη ροπή στην 
αντίστροφη φορά

Μεγάλη διάρκεια 
ζωής μπαταρίας 
χάρη στην προστασία 
από υπερφόρτωση και 
υπερθέρμανση

Το κατσαβίδι είναι συμβατό με 
όλες τις μπαταρίες λιθίου fein 
12 και 18 V

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ60



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ

Τα νέα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας FEIN:

ASCM 18 QM ABS / ASB18 
QC(ΚΡΟΥΣΗ) ASCM 12 QC ABSU 12 C ABSU 12 W4C

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση/ Χωρητικότητα 18 V / 5 Ah 18 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah

Τάση μπαταρίας 18 V MultiVolt ! 12 V 12 V 12 V

Κινητήρας Βrushless Βrushless Βrushless DC Motor DC Motor

QuickIN MAX QuickIN QuickIN - -

Στροφές Min.
400 / 800 /

450 / 2.000
400 / 700 /

400 / 1.300 400 / 1.300
1.950 / 3.850 1.400 / 2.500

Μέγιστη ροπή Nm 90 / 45 60 / 32 40 / 20 20 / 14 20 / 14

Βάρος με μπαταρία 2,2 kg (5 Ah) 1,7 kg (2,5 Ah) 1,3 kg (2,5 Ah) 1,2 kg (2,5 Ah) 1,1 kg (2,5 Ah)

Κωδικός 
Basis-
Set

7 116 11 61 00 0 7 113 22 62 00 0 7 116 10 61 00 0 7 113 20 61 00 0 7 113 21 61 00 0

EAN Code 4014586887456 4014586887159 4014586881447 4014586881485 4014586881539

Κωδικός 
Profi-
Set

7 116 11 63 00 0 7 113 22 63 00 0 7 116 10 62 00 0 - -

EAN Code 4014586887340 4014586887203 4014586885698 4014586885568 4014586885575

Κωδικός 
SELECT 7 116 11 64 00 0 7 113 22 64 00 0 7 116 10 64 00 0 7 113 20 64 00 0 7 113 21 64 00

EAN Code 4014586887340 4014586887203 4014586885698 4014586885568 4014586885575

Εξαρτήματα QuickIN για ΤΕΛΕΙΑ διάτρηση, κολαούζα και βιδώματα. – Μεμονομένα ή στο Profi-Set

Τσοκ 60 Nm
Μικρό μεταλλικό 

τσοκ  για διάτρηση. 
Μαζί με το i ASCM 

12 QC.

Κωδικός 
63208002010

EAN Code 
4014586392080

Τσοκ 120 Nm
Μεταλλικό τσοκ 

διάτρησης. Μαζί με  
ASCM 18 QM και ABS 

18 QC.

Κωδικός. 
63208005010

EAN Code 
4014586404837

Τσοκ βιδώματος 
¼ in

Τσοκ με δυνατό 
μαγνήτη  και 

QuickIN σύνδεσμο.

Κωδικός. 
60510222010

EAN Code 
4014586404820

Τσοκ για κολαούζα
Αντάπτορας για κολαούζα 
με  2 εξαρτήματα για τα 
μεγέθη  4,5 und 6 mm 

για κολαούζα  M4 / M5 / 
M6 / M8

Κωδικός. 
64203003010

EAN Code 
4014586404851

Τσοκ βιδώματος 
½ in

Αντάπτορας για 
μπουλόνια με 
υποδοχή ½“.

Κωδικός. 
64203002010

EAN Code 
4014586404844

Μαζί με το Basis-Set Επιπλέον στο Ρofi-Set
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ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
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Νέα κρουστικα κατσαβίδια/ηλεκτροκλειδα μπαταρίας FEIN :

ASCD 18-300 W2 ASCD 18-200 W4 ASCD 12-150 
W8C

ASCD 12-150 
W4C

ASCD 12-150 
W4C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση/ Χωρητικότητα 18 V / 5 Ah 18 V / 5 Ah 12 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah

Τάση μπαταρίας MultiVolt ! MultiVolt ! 12 V 12 V 12 V

Κινητήρας Βrushless Βrushless Βrushless Βrushless DC Motor

1/2 in 
1/4 in

3/8 in 
1/4 in 1/4 in

καρέ καρέ

Μέγιστη ροπή (Nm) 290 210 135 135 100

Ρύθμιση στροφών 6 6 6 6 1

Μέγιστο βίδωμα M18 - M14 - -

Βάρος με μπαταρία 1,7 kg (5,0 Ah) 1,7 kg (5,0 Ah) 1,1 kg (2,5 Ah) 1,1 kg (2,5 Ah) 1,1 kg (2,5 Ah)

Κωδικός 
Basis-
Set

7115 06 61 00 0 7 115 07 61 00 0 7 115 04 61 00 0 7 115 05 61 00 0 7 115 03 61 00 0

EAN Code 4014586887418 4014586887432 4014586887371 4014586887395 4014586881560

Κωδικός 
SELECT 7 115 06 64 00 0 7 115 07 64 00 0 7 115 04 64 00 0 7 115 05 64 00 0 7 115 03 64 00 0

EAN Code 4014586887425 4014586887449 4014586887388 4014586887401 4014586885582

Λύστε βίδες που είναι εξαιρετικά σφιχτά βιδωμένες.

■	 Τα νέα κρουστικά κατσαβίδια της FEIN έχουν  
	 αριστερόστροφα 10% παραπάνω ροπή
■	 Η ροπή ξεβιδώματος μπορεί να χρειάζεται  να είναι  
	 υψηλότερη από αυτή στο βίδωμα λόγω σκουριάς ή  
	 μηχανικής καταπόνησης.
	 ▶ π.χ.. Μπουλόνια με σκουριά 
	 ▶ π.χ.. Σιαγόνες κράτησης μετά από καταπόνηση
	 ▶ Όλα τα εργαλεία και οι μπαταρίες της FEIN  
	     καλύπτονται με 3 χρόνια εγγύηση.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ BOP-ABH

Δράπανα χειρός

FEIN επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18

Προστασία για τον χρήστη 
και το εργαλείο
Ο συμπλέκτης ασφαλείας σταματά το 
τρυπάνι σε περίπτωση εμπλοκής.
▶ FEIN SafetyCell τεχνολογία 
προστατεύει από την υπερφόρτιση.

Μοτέρ χωρίς 
κάρβουνα
▶ 30% μεγαλύτερη 
απόδοση. 
▶ Μεγάλη διάρκεια ζωής 
▶ Μεγάλη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας (80 τρύπες 
10x75 mm σε μπετόν).

Συνεχή λειτουργία σε 
υψηλές ταχύτητες 
▶ Υψηλής ισχύς μηχανισμός κρούσης. 
▶ Τέλεια σχεδιασμένο για 8-12 mm
    τρυπήματα σε τσιμέντο 
▶ Μέγιστη διάμετρος 20 mm.

Χαμηλά επίπεδα 
δονήσεων
▶ Μόνο 12 m/s2 όταν 
κάνουμε διάτρηση σε 
τσιμέντο

Συνδυάζει 3 διαφορετικές 
λειτουργίες
▶ Διάτρηση με κρούση
▶ Διάτρηση χωρίς κρούση
▶ Κοπή

Εξαιρειτικά ελαφρύ και 
εργονιμικό

▶ Μόνο 3 κιλά με την 5 Ah 
μπαταρία.
▶ Μήκος 303 mm

Εξαιρετικά μικρό και ισχυρό κρουστικό δράπανο
Διάτρηση έως 20 mm σε τσιμέντο

18 V Κρουστικό δράπανο ABH 18

Τάση 18 V

Τύπος μπαταρίας Li-ion / HighPower Li-ion

Μοτέρ Brushless

Ενέργεια κρούσης 2.0 J

Μέγιστη διάτρηση σε μπετόν 20 mm

Μέγιστη διάμετρο σε τοίχο 68 mm

Κούμπωμα εργαλείου SDS-plus

Βάρος  χωρίς μπαταρία 2.3 kg

Κωδ. 7 140 01 64 00 0

EAN Κωδ. 4,01459E+12

Το SELECT περιλαμβάνει
1 κρουστικό δράπανο 

1 χερούλι, 1 οδηγός βάθους 
1 βαλίτσα

ΚΩΔ. 9 26 02 101 01 0

EAN code 4014586889771

Περιλαμβάνεται 1 Ακροφυσίο για 
απορρόφηση σκόνης

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ακροφυσίο σκόνης για υγρό και ξηρό 
απορροφητήρα σκόνης

‣ Προστασία του χρήστη από υψηλά 
επίπεδα σκόνης και λιγότερες 
εργασίες καθαρισμού
‣ Προσκολλάται σε όλες τις κανονικές 
επιφάνειες τοίχου και οροφής
‣ Για 35 mm σωλήνα απορρόφησης



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ BOP-ABH

BOP 6 BOP 10 BOP 10-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 500 W 500 W 500 W 

Στροφές χωρίς φορτίο 0 - 4.000 rpm 0 – 1.500 rpm 0-700/0-2 250 rpm

Ροπή 3,5 Nm 9,0 Nm 20/7 Nm

Διάτρηση σε μέταλλο Ǿ 6 mm 10 mm 10/8 mm

Διάτρηση σε inox Ǿ 6 mm 10 mm 10/8 mm

Διάτρηση σε ξύλο Ǿ 20 mm 30mm 35/25 mm

Διάτρηση σε αλουμίνιο Ǿ 10 mm 15 mm 16/10 mm

Άνοιγμα τσοκ Ǿ 0,5-10 mm 1,5- 13 mm 1,5-13 mm

Βάρος 1,7 kg 1,8 kg 2,0 kg

BOP 13-2 BOS 16 BOS 16-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 550 W 1 200 W 1 200 W

Στροφές χωρίς φορτίο 0-680/0-2 200 rpm 0-520 rpm 0-520/0-1 600 rpm

Ροπή 20/7 Nm 50 Nm 50/16 Nm

Διάτρηση σε μέταλλο Ǿ 13/10 mm 16 mm 16/10 mm

Διάτρηση σε inox Ǿ 13/10 mm 16 mm 16/10 mm

Διάτρηση σε ξύλο Ǿ 37/27 mm 50 mm 50 mm

Διάτρηση σε αλουμίνιο Ǿ 16/10 mm 20 mm 20/15 mm

Σπειροτόμηση M10 Μ12 M 12

Διάτρηση με ποτηροτρύπανο - 80 mm 80 mm

Άνοιγμα τσοκ Ǿ 1,5-13 mm 3-16 mm 3-16 mm

Βάρος 2,0 kg 3,5 kg 3,7 kg

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ64



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΑ BOP-ABH

ABOP 6 ABOP 10 ABOP 13-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση Μπαταρίας 18 V 18 V 18 V

Στροφές χωρίς φορτίο 0-3 350 rpm 0-1 250 rpm 0-580/0-1 760 rpm

Ροπή 4 Nm 11 Nm 24/8 Nm

Διάτρηση σε μέταλλο Ǿ 6 mm 10 mm 13/10 mm

Διάτρηση σε inox Ǿ 6 mm 10 mm 13/10 mm

Διάτρηση σε αλουμίνιο Ǿ 10 mm 15 mm 16/10 mm

Διάτρηση σε ξύλο Ǿ 20 mm 30 mm 37/27 mm

Άνοιγμα τσοκ Ǿ 0,5-10 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm

Βάρος 1,7 kg 1,8 kg 2,0 kg
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ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς 450W

Στροφές 0-1.000rpm

Στροφές υπό φορτίο όταν κόβει 0-450rpm

Στροφές υπό φορτίο με αντίθετη φορά 0-680rpm

Ροπή 53 Nm

Σπείρωμα σε χάλυβα Μ10

Σπείρωμα σε ανοξείδωτο χάλυβα Μ10

Βάρος 1,6 kg

GWP 10
Κολαουζιέρα Χειρός για σπείρωμα έως Μ10

Βασικά πλεονεκτήματα:
▶ �Υψηλής ροπής κινητήρας με πανίσχυρη 

ικανότητα διάτρησης και αξιόπιστη εκτέλεση 
των εργασιών.

▶ �Ενσωματωμένος μηχανισμός μετάδοσης.
ανάστροφης κίνησης, με ταχεία αναστροφή 
- που μειώνει σημαντικά το χρόνο εργασίας 
κατά τη δημιουργία του σπειρώματος.

▶ �Η κονική υποδοχή του άξονα του τρυπανιού 
εγγυάται την μέγιστη ακρίβεια.

▶ Γραμμική ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών.
▶ Μεταλλική  κεφαλή μηχανισμού μετάδοσης.
▶ Λαιμός για χρήση σε μαγνητική βάση.
▶ Εντυπωσιακή διάρκεια ζωής.
▶ �Εξοικονόμηση μέχρι 90% χρόνου σε σχέση 

με τη δημιουργία σπειρώματος με το χέρι.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ66



ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

MBS 32 F MBS 16 X MBS 25 F IBS 16

Χαρακτηριστικά • Τρυπάνι έως Ø 32 • Τρυπάνι έως Ø 16 • Τρυπάνι έως Ø 25 -

Μικρορύθμιση 
(mm)

± 10 - ± 6 -

Σπείρωμα Μ24 M12 M20 M12

Ολική Διαδρομή 
(mm)

365 325 290 295

Διάσταση 
Μαγνήτη (mm)

220Χ100 195X90 205X95 -

Δύναμη 
Συγκράτησης 
Μαγνήτη (N)

18.000 12.500 14.000 -

Βάρος (kg) 21,8 9,5 12,5 8

MBS
Ευέλικτη μαγνητική βάση κατάλληλη για όλα τα μοντέλα δραπάνων FEIN

Συμβατά μοντέλα:
▶ �BOP 6
▶ �BOP 10 / BOP 10-2
▶ �BOP 13-2
▶ BOS 16 / BOS 16-2
▶ GWP 10
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Νέο ισχυρό επαναφορτιζόμενο
μαγνητικό δράπανο FEIN AKBU 35

Ευδριάκριτα 
τοποθετημένα 
κουμπιά 
ρυθμίσεων
Για εύκολη χρήση 
χωρίς λάθη

Υψηλή ταχύτητα 
κοπής και 
απόδοσης
Χάρη στο μοτέρ χωρίς 
κάρβουνα και την 
μπαταρία με τεχνολογιά
Highpower με αντοχή 
στην συνεχή χρήση.

Γενική χρήση
Δεξιόστροφη και 
αριστερόστροφη 
λειτουργεία
Ηλεκτρονική ρύθμιση 
στροφών, ΜΤ2 
υποδοχή και 260 mm 
διαδρομή

Ειδικά 
σχεδιασμένο 
για να 
προστατεύεται 
από την φθορά
Τα καλώδια και 
το μοτέρ είναι 
προστατευμένα

Συνεχής 
λειτουργία
Χάρη στην 
μπαταρία υψηλής 
χωρητικότητας
FEIN high power

Βέλτιστη ασφάλεια για τον χρήστη
Υψηλή δύναμη συγκράτησης μαγνήτη και ένδειξη 
μαγνητισμού

Εύκολη μετακίνηση και 
τοποθέτηση του εργαλείου
Χάρη στο μικρό βάρος και τον μηχανικό μαγνήτη

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ68



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Οβάλ σχήμα μαγνήτη για τοποθέτηση 
και διάτρηση σε σωλήνες

Η βάση του μαγνήτη έχει σχήμα πρίσματος. Αυτό 
εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα κατά την διάτρηση σε 
σωλήνες διαμέτρου Ǿ80 mm έως Ǿ250 mm

Μεγάλο εύρος εφαρμογών

Διάτρηση με 
ποτηροτρύπανο

Διάτρηση με 
τρυπάνι Σπείρωμα ΑλεζουάρΦρέζα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα μπαταρίας 5.2 Ah

Τάση 18 V

Τύπος μπαταρίας Li-on/High power Li-ion

Μοτέρ Brushless

Ποτηροτρύπανο καρβιδίου(TCT) max Ǿ 35 mm

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ 35 mm

Μέγιστο βάθος διάτρησης 50(75**)

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ 18 mm

Μέγιστη σπειροτόμηση M14

Φρέζα max Ǿ 30 mm

Αλεζουάρ max Ǿ 18 mm

Στροφές 130 – 520 rpm

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού FEIN QUICKIN ¾” WELDON

Κούμπωμα εργαλείου MT2

Διαδρομή/Μέγιστη Διαδρομή 135/260 mm

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 9000 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης 195 x 70 x 52 mm

Βάρος με μπαταρία 12.8 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: ‣ 1 επαναφορτιζόμενο μαγνητικό δράπανο  ‣ 2 x μπαταρίες 5.2 Ah  ‣ 1 x φορτιστής ALG 50  ‣ 1 αντλία 
ψύξης  ‣ 1 x γάντζος  ‣ 1x ιμάντας ασφαλείας  ‣ 1 x πείρος 105 mm  ‣ 1 x προφυλακτήρας  ‣ 1 κλειδί Άλεν  ‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς
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Απίστευτα μικρό και δυνατό μαγνητικό δράπανο 
FEIN COMBACT KBC 35

Ευδριάκριτα 
τοποθετιμένα 
κουμπιά ρυθμίσεων
Για εύκολη χρήση χωρίς λάθη

Εργαστείτε με 
ιδανική οπτική σε 
οποιοδήποτε σημείο
Χάρη στο μικρό πλάτος 33 
mm και στον εργονομικό 
σχεδιασμό του δραπάνου

Γενική χρήση
Δεξιόστροφη και 
αριστερόστροφη 
λειτουργεία.
Μέγιστη διαδρομή
46mm

Ύψος μόνο 169 mm
Για τοποθέτηση σε 
δυσπρόσιτα σημεία

Απόλυτα ασφαλής διάτρηση
Υψηλή δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 10.000Ν 
και ένδειξη μαγνητισμού

Πανεύκολη τοποθέτηση και μεταφορά
Χάρη στο μικρό βάρος των 7,5 κιλών

Διατήρηση ταχύτητας κοπής
Χάρη στο υψηλόστροφο μοτέρ που 
διατηρεί τις στροφές λειτουργίας υπό 
πιεστική χρήση

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ70



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο KBC 35
Ποτηροτρύπανο καρβιδίου(TCT) max Ǿ 35 mm

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ 35 mm

Μέγιστο βάθος διάτρησης 35 mm

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ 16 mm

Μέγιστη σπειροτόμηση M12

Φρέζα max Ǿ 32 mm

Ισχύς 1100 W

Στροφές 130-520 rpm

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού ¾” WELDON

Μέγιστη Διαδρομή 46 mm

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 10.000 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης 175 x 80 x 34 mm

Ύψος 169 mm

Πλάτος από γωνία σε γωνία 33 mm

Βάρος με μπαταρία 7,5 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: 
‣ 1 μαγνητικό δράπανο KBC 35
‣ 1 αντλία ψύξης 
‣ 1 x γάντζος
‣ 1x ιμάντας ασφαλείας 

‣ 1 x πείρος 82 mm, 2 x 5 
και 8 mm εξάγωνα socket
‣ 1 x χερούλι
‣ 1 x προφυλακτήρας
‣ 1 κλειδί Άλεν
‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς

Ιδανική οπτική της επιφάνειας διάτρησης

Εργαστείτε σε εξαιρετικά στενά σημεία
Με ύψος μόνο 169 mm και πλάτος 33 mm το KBC 35 προσφέρετε για διάτρηση σε δύσκολα 
σημεία όπως γωνίες διατηρώντας την σωστή οπτική

Μπορεί να μαγνητίσει σε κάθετη 
θέση και ανάποδα

Τοποθέτηση κοντά σε γωνίες και σε πολύ 
στένα σημεία

71



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Τα πλεονεκτήματα
Μικρό και ισχυρό μαγνητικό δράπανο 
γενικής χρήσης με λειτουργία δεξιό-
στροφα / αριστερόστροφα, τοποθέ-
τηση εργαλείου MT2 και μέγιστη λει-
τουργικότητα για ευέλικτη εργασία 
στο εργοτάξιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1100 W

Στροφές (rpm) 260 - 520

Ποτηροτρύπανο (TCT) max Ǿ mm 35

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ mm 35

Μέγιστο βάθος διάτρησης mm 50(75)*

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ mm 16

Σπειροτόμηση M14

Φρέζα max Ǿ mm 31

Αλεζουάρ max Ǿ mm 18

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού QuickIN /¾” WELDON

Κούμπωμα εργαλείου MT- 2

Διαδρομή / Μέγιστη Διαδρομή mm 135/ 260

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 10.000 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης mm 175 x 80

Καλώδιο με φις 4 m

Βάρος 11.0 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: 
‣ 1 μαγνητικό δράπανο KBU 35
‣ 1 αντλία ψύξης, 1 x γάντζος
‣ 1x ιμάντας ασφαλείας

‣ 1 x πείρος
‣ 1 κλειδί Άλεν
‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς

KBU 35 MQ έως Ǿ35 mm

•	Εξαιρετικά εργονομική κατασκευή χάρη στο 
στιβαρό σχεδιασμό της μηχανής με εύκαμπτο 
σωλήνα προστασίας καλωδίου κινητήρα. Σχεδι-
ασμένο για σκληρή χρήση στη βιομηχανία και 
σε εξωτερικά εργοτάξια

•	Εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος χάρη στο 
συμπαγές σχεδιασμό βελτιστοποιημένου βά-
ρους και στο πανίσχυρο μοτέρ FEIN 1100 W με 
σταθερότητα υψηλής ταχύτητας για αξιόπιστη 
και οικονομική λειτουργία

	 •	 Τοποθέτηση εργαλείου MT2

	 •	 Πολύ απλή και εύκολη χρήση

	 •	 Αισθητήρας κλίσης για απόλυτη ασφάλεια

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ UNIVERSAL LINE
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Μαγνητική δράπανο γενικής χρήσης με 
κιβώτιο 2 ταχυτήτων και μέγιστη λει-
τουργικότητα για ευέλικτη εργασία στο 
μηχανουργείο και στο εργοτάξιο

Πλεονεκτήματα της fein
•	Συμπαγές με υψηλή λειτουργικότητα 
για γενική χρήση σε εργοτάξιο και εργα-
στήριο.

•	Πολύ εύκολο στην εκμάθηση λειτουρ-
γίας χωρίς να μπερδεύει τον χρήστη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1 200

Στροφές (rpm) 1η ταχύτητα 130-260 rpm

Στροφές (rpm) 2η ταχύτητα 260-520 rpm

Ποτηροτρύπανο (TCT) max Ǿ mm 50

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ mm 50

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ mm 23

Μέγιστο βάθος διάτρησης mm 50(75)*

Σπειροτόμηση M16

Φρέζα max Ǿ mm 31

Αλεζουάρ max Ǿ mm 18

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού QuickIN /¾” WELDON

Κούμπωμα εργαλείου MT- 3

Διαδρομή / Μέγιστη Διαδρομή mm 145 / 315

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 12.500 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης mm 195 x 90

Καλώδιο με φις 4 m

Βάρος 13,90 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: 
‣ 1 μαγνητικό δράπανο KBM 50U
‣ 1 αντλία ψύξης
‣ 1 x γάντζος

‣ 1x ιμάντας ασφαλείας
‣ 1 x πείρος
‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1 300

Στροφές (rpm) 1η ταχύτητα 130-260 rpm

Στροφές (rpm) 2η ταχύτητα 260-520 rpm

Ποτηροτρύπανο (TCT) max Ǿ mm 60

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ mm 45

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ mm 25

Μέγιστο βάθος διάτρησης mm 50(75)*

Σπειροτόμηση M20

Φρέζα max Ǿ mm 50

Αλεζουάρ max Ǿ mm 25

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού QuickIN /¾” WELDON

Κούμπωμα εργαλείου MT- 3

Διαδρομή / Μέγιστη Διαδρομή mm 145 / 315

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 14.000 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης mm 205 x 95

Καλώδιο με φις 4 m

Βάρος 16 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: 
‣ 1 μαγνητικό δράπανο KBM 50U
‣ 1 αντλία ψύξης
‣ 1 x γάντζος

‣ 1x ιμάντας ασφαλείας
‣ 1 x πείρος
‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς

KBM 50 U έως Ǿ50 mm Διαθέσιμο και σε  KBM 50 AUTO
*Αυτόματη προώθηση

KBM 65 U έως Ǿ65 mm
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1700 W

Στροφές (rpm) 1η ταχύτητα 100 / 190

Στροφές (rpm) 2η ταχύτητα 160 / 290

Στροφές (rpm) 3η ταχύτητα 150 / 300

Στροφές (rpm) 4η ταχύτητα 230 / 450

Ποτηροτρύπανο (TCT) max Ǿ mm 110

Ποτηροτρύπανο HSS max Ǿ mm 80

Μέγιστο βάθος διάτρησης mm 100

Ελικοειδές τρυπάνι max Ǿ mm 40

Σπειροτόμηση M36

Φρέζα max Ǿ mm 60

Αλεζουάρ max Ǿ mm 36

Τύπος αντάπτορα τρυπανιού WELDON - ΜΑΧ Ǿ32

Κούμπωμα εργαλείου MT- 4

Διαδρομή / Μέγιστη Διαδρομή mm 280 / 400

Δύναμη συγκράτησης μαγνήτη 23.000 N

Διαστάσεις μαγνητικής βάσης mm 240 x 120

Καλώδιο με φις 4 m

Βάρος 39 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται: 
‣ 1 μαγνητικό δράπανο KBU 110
‣ 1 αντλία ψύξης
‣ 1 x γάντζος

‣ 1x ιμάντας ασφαλείας
‣ 1 x πείρο 6.35 x 125 mm
‣ 1 x πείρο 7.98 x 184 mm
‣ 1 βαλίτσα μεταφοράς

KBU 110 -4 U έως Ǿ110 mm

Πλεονεκτήματα
Υψηλής απόδοσης και ισχυρό μαγνητικό δράπανο 4 ταχυτήτων με δεξιόστροφη/ αριστερόστροφη 
λειτουργία, τοποθέτηση εργαλείων MT4 και μέγιστη λειτουργικότητα για τις πιο δύσκολες εργασί-
ες διάτρησης στο εργαστήριο
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

KBE 30 KBE 35 KBE 50-2 M KBE 50-2 M

Μικρό και ελα-
φρύ μαγνητικό 
δράπανο1 ταχύ/
τας για βασική 
χρήση

Οικονομικό και 
compact δρά-
πανο 1 ταχύ/τας 
για εύκολη χρή-
ση στο εργοτάξιο

Εξαιρετικά μικρό 
δράπανο 2 ταχύ/
των για πρό-
σβαση σε στενά 
σημεία

Εξαιρετικά μικρό 
δράπανο 2 ταχύ/
των για πρό-
σβαση σε στενά 
σημεία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφ
αρ

μο
γή

Διάτρηση έως Ǿ30 mm ■ ■ ■ ■

Διάτρηση έως Ǿ35 mm ■ ■ ■

Διάτρηση έως Ǿ50 mm ■ ■

Διάτρηση έως Ǿ60 mm ■

Τοποθέτηση ανάποδα ■ ■ ■ ■

Εργασίες σε μηχανουργείο 
και εργοτάξιο ■ ■ ■ ■

Τε
χν

ικ
ά 

χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τι

κά

Ισχύς 750 W 850 W 1100 W 1200 W

Στροφές χωρίς φορτίο 740 rpm 620 rpm

1η ταχύτητα 330 rpm 310 rpm

2η ταχύτητα 650 rpm 630 rpm

Μέγιστη Ǿ Διάτρησης με 
TCT

30 mm 35 mm 50 mm 65 mm

Μέγιστη Ǿ διάτρησης με 
HSS 

30 mm 35 mm 50 mm 50 mm

Μέγιστο βάθος διάτρησης 50 mm 50 mm 50 mm 75 mm

Διαδρομή 65 mm 135 mm 135mm 135 mm

Μαγνητική δύναμή 
συγκράτησης 9 000 N 12 000 N 12 000 N 12 000 N

Τύπος κουμπώματος 
εργαλείου ¾ Weldon ¾ Weldon ¾ Weldon ¾ Weldon

Διαστάσεις μαγνητικής 
βάσης 

178 x 95 mm 195 x 90 mm 195 x 90 mm 195 x 90 mm

Καλώδιο με φις 3,8 m 3,8 m 3,8 m 3,8 m

Βάρος 10,5 kg 11,8 kg 12,8 kg 13,8 kg

ECONOMIC – COMPACT LINE
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Έως 30 % μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής στα καρβουνάκια

▶ Καινοτομία στον εμποτισμό στα 
καρβουνάκια.
▶ Βέλτιστη ψύξη του κινητήρα για 
ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία.
▶ Η μέγιστη διάρκεια ζωής στα 
καρβουνάκια της αγοράς

Βιομηχανική ποιότητα

▶ Κατασκευή στην FEIN στη Γερμανία.
▶ Διπλή προστασία στη σκόνη για τον 
κινητήρα.
▶ Βιομηχανικό καλώδιο H07 (4m ).
▶ Μεταλλική πλάκα (χωρίς πλαστικό).

Εργονομική χρήση

▶ Τα πιο ελαφριά εργαλεία στην 
κατηγορία τους.
▶ Χαμηλότεροι κραδασμοί της 
αγοράς.
▶ Ιδιαίτερα κοντή και λεπτή σχεδίαση.
▶ Η κεφαλή γυρνάει 90°.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Γιατί οι χρήστες αγοράζουν τους νέους γωνιακούς τροχούς της FEIN:
Κριτήρια 
αγοράς Χαρακτηριστικά προϊόντων Όφελος πελάτη Πλεονέκτημα

Αντοχή

‣ Καινοτομία στα καρβουνάκια 
και βέλτιστη ψύξη.
‣ Μεταλλική πλάκα και κεφαλή.

Βιομηχανικό καλώδιο H07, 4m  
σε όλα τα μοντέλα.

‣ Έως 30% μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής στα καρβουνάκια
‣ Πολύ στιβαροί και ανθεκτικοί 
στην θερμοκρασία.
‣ Λιγότερα κοψίματα στο 
καλώδιο, έως και 75% 
μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας.

‣ Λιγότερες βλάβες , 
λιγότερο service και
έξοδα επισκευής

Ισχύς

‣ Υψηλή ποσότητα χαλκού 
στον κινητήρα.

‣ Σχεδιασμένος για μέγιστη 
ταχύτητα και ροπή υπό φορτίο.

‣ Έως 30% περισσότερη 
αφαίρεση υλικού

‣ Εργασία έως και 30% πιο
γρήγορα, μεγαλύτερη 
απόδοση.

Εφαρμογή

‣ Πολύ χαμηλό βάρος.

‣ Χαμηλοί κραδασμοί.

‣ Η κεφαλή γυρνάει 90°.

‣ Εργασία έως και 8h σύμφωνα 
με την οδηγία EU 2002/44/EC.

‣ Βέλτιστη θέση διακόπτη 
ανάλογα της εφαρμογής.

‣ Εργονομία, 
Υψηλή παραγωγικότητα.

Έως 30 % περισσότερη 
αφαίρεση υλικού

▶ Κινητήρας σχεδιασμένος για 
μέγιστη
ταχύτητα και ροπή υπό φορτίο.
▶ Η υψηλότερη ποσότητα 
χαλκού σε κινητήρα.

Βιομηχανική ποιότητα - Made in Germany.
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

FEIN CCG and AGSZ

Λόγοι για να αγοράσετε τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία FEIN:
Κριτήρια 
αγοράς Χαρακτηριστικά  Τι κερδίζει ο πελάτης Πλεονεκτήματα

Μεγάλη 
διάρκεια ζωής 

και αντοχή

Νέας γενιάς brushless μοτερ πλήρως 
προστατευμένο

Η μηδενική συντήρηση και η μικρή φθορά εξα-
σφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν χρειάζεται 
να αλλάξουμε κάρβουνα 

Αξιόπιστο ηλεκτρικό 
εργαλείο για τις πιο 
δύσκολες συνθήκες 

στη βιομηχανία

Καινοτόμα πτερύγια ψύξης του 
περιβλήματος του κινητήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης θερμοκρασίας.

Βέλτιστη απορρόφηση θερμότητας - 
χαμηλή φθορά

Απόδοση

30% μεγαλύτερη απόδοση σε 
σύγκριση με μοτέρ 1100 W

Βέλτιστη απόδοση για σκληρές 
μεταλλουργικές εφαρμογές

Εργαλείο σχεδιασμένο 
για χρήση με βαριές 

μεταλλικές κατασκευές

Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών Βέλτιστη ταχύτητα για μεγάλη ποικιλία υλικών 
λείανσης για οποιεσδήποτε εφαρμογές.

Μπαταρίες υψηλής τάσεις FEIN high power
Μέγιστη απόδοση εργασίας με συνεχώς υψηλή 
ισχύ εξόδου και κατά 75% υψηλότερη ονομαστική 
ισχύ από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου.

FEIN MultiVolt σύστημα Μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις 
μπαταρίες FEIN

Εργονομικός 
σχεδιασμός 

και ασφάλεια 

Ανεξάρτητος υποστηριζόμενος κινητήρας 
αποσυνδεδεμένος από το περίβλημα 
και τέσσερις επιπλέον αποσβεστήρες 
κραδασμών.

Ομαλή λειτουργία με μείωση των δονήσεων.

Εξαιρετικά 
άνετη 

εργασία 

Στενό κράτημα και χαμηλό βάρος για μεγάλη 
ευελιξία.

Ελαχιστοποίηση της κούρασης κατά την 
συνεχή χρήση

Πτερύγιο-διακόπτης με λειτουργία dead-man 
(μόνο για έκδοση BLPD), μαλακή εκκίνηση, 
προστασία επανεκκίνησης, ηλεκτρονική 
προστασία υπερφόρτωσης και φρένο

Απόλυτη προστασία του χειριστή.

Τα παξιμάδια ταχείας σύσφιξης και το 
κάλυμμα ασφαλείας που μπορούν να 
ρυθμιστούν χωρίς εργαλεία.

Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή 
αναλώσιμων 

Ασφαλές κράτημα

▶ Με αντιολισθητικό χερούλι.

Εξαιρετική απόδοση στην 
απαιτητική χρήση 
▶ Χάρη στην υψηλής απόδοσης 
μπαταρία High power

Εύκολη αλλαγή αναλώσιμων 

▶ Χάρη στο σύστημα γρήγορου 
κουμπώματος

Διευκολύνει την εργασία σε 
χαμηλό φωτισμό

▶ Φωτισμός led

Απόλυτη ασφάλεια για 
τον χειριστή
▶ Με προστασία επανεκκίνησης και 
Deadman switch

USP

Μεγάλη διάρκεια ζωής και 
χαμηλό κόστος συντήρησης 

▶ Χάρη στο προστατευμένο από την 
σκόνη και τα σωματίδια  μοτέρ 

USP
Ρυθμιζόμενες στροφές 
ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής

▶ Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα 
ανάλογα με το υλικό και την εργασία

USP

USP

USP

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός
Αποτελεσματική κοπή και λείανση στην απαιτητική παραγωγή

CCG 18 Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Τύπος διακόπτη Πλαϊνός Διακόπτης Deadman

Τάση 18 V / 5.2 Ah

Συμβατότητα μπαταρίας Li-ion / HighPower Li-ion

Τύποι μπαταρίας Multivolt

Μοτέρ Brushless,

Στροφές 2.500 – 8.500 rpm

Κούμπωμα M14 / 5/8-11”

Διάμετρος δίσκου Ø 115 mm 125 mm 115 mm 125 mm

Φρένο Ηλεκτρονικό

Βάρος χωρίς μπαταρία (EPTA) 1.95 kg

Βάρος με μπαταρία (EPTA) 2.70 kg

Κωδικός για το σετ 7 120 01 61 00 0 7 120 02 61 00 0 7 120 03 61 00 0 7 120 04 61 00 0

EAN κωδικός σετ 4014586888361 4014586888422 7 120 03 61 00 0 4014586888538

Κωδικός select μόνο σώμα 7 120 01 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 04 62 000

EAN κωδικός select 4014586888408 4014586888460 4014586888514 4014586888576

  CCG 18-115/125 BL/BLPD
▶ 1 γωνιακός τροχός, 2 Li-ion μπαταρίες 18 V 5.2 Ah,
▶ 1 ALG 50 φορτιστής, 1 safety Hood,
▶ 1 επιπλέον χερούλι 
▶ 1 παξιμάδι quick clamping, 1 Set κλειδιά, 
▶ 1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και επιπλέον 
μπαταρία)

CCG 18-115/125 BL/BLPD Select

▶ 1  Γωνιακός τροχός , 1 safety Hood,
▶ 1 επιπλέον χερούλι, 
▶ 1 παξιμάδι quick clamping, 1 Set κλειδιά , 
▶ 1 βαλίτσα  (με χώρο για αξεσουάρ και επιπλέον 
μπαταρία )

HighPower μπαταρία 

▶ 18 V / 5.2 Ah 
Li-ion μπαταρία 

9 26 04 179 02 0

HighPower starter set 

▶ 2 x 18 V / 5.2 Ah 
Li-ion μπαταρία, 1 x 
ALG 50

9 26 04 307 01 0

Powerful: FEIN HighPower 
storage battery

▶	Έως και 40% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
▶	Καλύτερη σταθερότητα και ισχύ εφόνον η  
	 τάση είναι αυξημένη κατά 75%
▶	Μεγαλύτερη και μικρότερη από τον  
	 ανταγωνισμό’ υψηλής τάσης μπαταρίες
▶	Πλήρως συμβατή με τα 18V εργαλεία FEIN
▶	Μεγάλη διάρκεια ζωής. FEIN SafetyCell
▶	Τεχνολογία προστατεύει τη μπαταρία από  
	 υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και αποφόρτιση

Target groups

▶ Μεταλλικές κατασκευές εργοταξίων 
▶ Βαριές μεταλλικές κατασκευές κτιρίων
▶ Κατασκευές δεξαμενών 
▶ Κατασκευή μηχανημάτων

NEW
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

WSG 8-125 WSG 11-125 RT WSG 17-125 P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς 800 W 1.100 W 1700 W

Στροφές 11 000 rpm 11 000 rpm 11 000 rpm

Διάμετρος δίσκου Ǿ 125 mm 125 mm 125 mm

Κούμπωμα M14 M14 M14

Βάρος 2,0 kg 2,4 kg 2,3 kg

WSG 17-125 PS WSG 17-70 INOX WSG 17-125 PRT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς 1.700 W 1.700 W 1.700 W

Στροφές 8 000 rpm 2 800 – 8 500 rpm 11 000 rpm

Διάμετρος δίσκου Ǿ 125 mm 125 mm 125 mm

Κούμπωμα M14 M14 M14

Βάρος 2,3 kg 2,4 kg 2,4 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ COMPACT
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 optimal suitability   suitability   included  ** Maximum performance with FEIN HighPower  Li-ion battery.
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CCG 18-115 BL 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder for effective cutting, grinding and deburring 
work in  assembly jobs.

20              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 115 2,70 1,95 

CCG 18-115 BLPD 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder with dead man’s switch for effective cutting, 
grinding and deburring work in assembly jobs.

22              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 115 2,70 1,95 

12
5 

CCG 18-125 BL 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder for effective cutting, grinding and deburring 
work in  assembly jobs.

21              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 125 2,70 1,95 

CCG 18-125 BLPD 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder with dead man’s switch for effective cutting, 
grinding and deburring work in assembly jobs.

23              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 125 2,70 1,95 
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CCG 18-115 BL 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder for effective cutting, grinding and deburring 
work in  assembly jobs.

20              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 115 2,70 1,95 

CCG 18-115 BLPD 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder with dead man’s switch for effective cutting, 
grinding and deburring work in assembly jobs.

22              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 115 2,70 1,95 

12
5 

CCG 18-125 BL 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder for effective cutting, grinding and deburring 
work in  assembly jobs.

21              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 125 2,70 1,95 

CCG 18-125 BLPD 
Dust-resistant and powerful, compact cordless angle 
grinder with dead man’s switch for effective cutting, 
grinding and deburring work in assembly jobs.

23              18 5,2 Li-ion /  
HighPower Li-ion** MultiVolt 125 2,70 1,95 
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ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

WSB 20-180 WSB 20- 180 X WSB 25-180 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς 2.000 W 2.500 W 2.500 W

Στροφές 8 500 rpm 8 500 rpm 8 500 rpm

Διάμετρος δίσκου Ǿ 180 mm 180 mm 180 mm

Κούμπωμα M14 M14 M14

Βάρος 5,9 kg 6,5 kg 6,5 kg

WSG 20-230 WSB 25-230 WSB 25-230 X

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς 2.000 W 2.500 W 2.500 W

Στροφές 6 600 rpm 6 600 rpm 6 600 rpm

Διάμετρος δίσκου Ǿ 230 mm 230 mm 230 mm

Κούμπωμα M14 M14 M14

Βάρος 5,6 kg 6,3 kg 6,7 kg

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ82



ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Κεφαλές μετατροπής γωνιακών τροχών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή
125 mm γωνιακοί τροχοί 
με ρυθμιζόμενες στροφές

Κούμπωμα σπείρωμα Μ14

Μήκος ιμάντα 650 mm

Πλάτος ιμάντα 20 / 30 / 35 mm

Διάμετρος σωλήνα Ø 10-100 mm

Βάρος 2 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή
180-230  mm γωνιακοί τροχοί 

με ρυθμιζόμενες στροφές

Κούμπωμα σπείρωμα Μ14

Μήκος ιμάντα 1250 mm

Πλάτος ιμάντα 70 mm

Διάμετρος σωλήνα Ø 100-300 mm

Βάρος 4,5 kg

GS 01-00 

GS 02-00

Κεφαλή Ταινιολειαντήρας για σωλήνα Ø 10-100 mm

Κεφαλή Ταινιολειαντήρας για σωλήνα Ø100 – 300 mm
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ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή
Ǿ125  mm γωνιακοί τροχοί με 

ρυθμιζόμενες στροφές

Κούμπωμα σπείρωμα Μ14

Μήκος ιμάντα 550 mm

Πλάτος ιμάντα 10 mm

Βάρος 1,2 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή
Ǿ125 mm γωνιακοί τροχοί με 

ρυθμιζόμενες στροφές

Κούμπωμα M 14

Μήκος ιμάντα 650 mm

Πλάτος ιμάντα 30-35 mm

Βάρος 2,8 kg

GS 03-00 
Κεφαλή λεπτή λίμα  

GS 03-01
Κεφαλή πλατιά λίμα 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή
Ǿ125 mm γωνιακοί τροχοί
με ρυθμιζόμενες στροφές

Κούμπωμα M14

Βάρος 2 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατάλληλη για λείανση σε γωνίες 
και κιγκλιδώματα

Εφαρμογή
Ǿ125 mm γωνιακοί τροχοί με 

ρυθμιζόμενες στροφές

Διάμετρος Δίσκου Ǿ150 mm

Στροφές 7000 rpm

Κούμπωμα Μ 14

Βάρος 2,7 kg

GS04-00
Κεφαλή σατινιέρα

GS 07-00
Κεφαλή με μακρύ λαιμό

ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

85



Κεφαλή Ντίζα Ǿ10 mm

GS06-00 
Κεφαλή Ντίζα Ǿ8 mm

GS06-00 
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατάλληλη για λείανση και γυάλισμα 
σε δύσκολα σημεία

Εφαρμογή
Ǿ125 mm γωνιακοί τροχοί με 

ρυθμιζόμενες στροφές

Τσοκ Ǿ10 mm

Κούμπωμα Μ 14

Βάρος 3 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατάλληλη για λείανση και γυάλισμα 
σε δύσκολα σημεία

Εφαρμογή
Ǿ125 mm γωνιακοί τροχοί με 

ρυθμιζόμενες στροφές

Τσοκ Ǿ6 mm

Κούμπωμα Μ 14

Βάρος 3 kg

ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
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ΕΥΘΕΊΣ ΛΕΙΑΝΤΉΡΕΣ FEIN
FEIN CCG and AGSZ
Sales facts

  Λόγοι που οι τελικοί χρήστες για να αγοράσουν τον ευθύ τροχό:
Κριτήρια 
αγοράς Χαρακτηριστικά  Τι κερδίζει ο πελάτης Πλεονεκτήματα

Μεγάλη 
διάρκεια ζωής 

και αντοχή

Νέας γενιάς brushless μοτέρ πλήρως 
προστατευμένο 

Τα ηλεκτρονικά και ο κινητήρας προστατεύονται 
από τις σκόνες. Η μηδενική συντήρηση και η 
μικρή φθορά εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάρβουνα. Αξιόπιστο ηλεκτρικό 

εργαλείο για τις πιο 
δύσκολες συνθήκες 

στη βιομηχανία.Τεχνολογία FEIN Safety Cell
Προστατεύει την μπαταρία και το εργαλείο 
από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και 
απόλυτη απόρριψη

3 χρόνια εγγύηση σε εργαλείο και μπαταρία Δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας ή 
επισκευή σε περίπτωση βλάβης.

Απόδοση

Λεπτό χερούλι κρατήματος Ελαχιστοποίηση της κούρασης 

Εύκολη και άνετη 
εργασία

Εργονομικός combact σχεδιασμός Ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ κεφαλής κιβωτί-
ου ταχυτήτων και μπαταρίας αποθήκευσης

LED λάμπα Βέλτιστη προβολή της εφαρμογής ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Μακριά επιφάνεια κρατήματος ΄χάρη στον 
λαιμό.

Αυξάνει την άνεση εργασίας και της 
ασφάλεια

Εργονομικός 
σχεδιασμός 

και ασφάλεια 

Κινητήρας FEIN DC χωρίς κάρβουνα για 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία με ονομαστική 
απόδοση 750 W και μέγιστη διάρκεια ζωής.

Βέλτιστη απόδοση για σκληρές 
μεταλλουργικές εφαρμογές.

Εργαλεία τέλεια 
σχεδιασμένα για 
μεταλλουργικές 

εργασίες

Mεταβλητή ηλεκτρονική προεπιλογή 
ταχύτητας

Βέλτιστη ταχύτητα προσαρμοσμένη στην 
εφαρμογή και συγκεκριμένο εργαλείο που 
χρησιμοποιείται

MultiVolt Σύστημα
Το επαναφορτιζόμενο εργαλείο μπορεί να 
λειτουργήσει με όλες τις μπαταρίες ιόντων 
λιθίου FEIN των 12-18 V (με απώλεια 
απόδοσης).

Μεγάλη διάρκεια ζωής και 
χαμηλό κόστος συντήρησης 
▶ Χάρη στο προστατευμένο από την 
σκόνη και τα σωματίδια μοτέρ.

Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί 
για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
▶ Η σωστή ταχύτητα για κάθε 
λειαντικό υλικό χάρη στην 
απεριόριστα μεταβλητή προεπιλογή 
ταχύτητας. 

USP

USP

USP

Άνετη εργασία

▶Χάρη στο καλύτερο κράτημα
(AGSZ 18-280 LBL και 18-90 LBL).

USP

Διευκολύνει την εργασία σε 
χαμηλό φωτισμό

▶ Φωτισμός LED.

USP

USP

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος ευθύς λειαντήρας
Αποτελεσματική λείανση σε δυσπρόσιτα σημεία κατά την παραγωγή.

AGSZ 18 Επαναφορτιζόμενος ευθύς λειαντήρας

Ιδανική προστασία για το 
υλικό επεξεργασίας
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ΕΥΘΕΊΣ ΛΕΙΑΝΤΉΡΕΣ FEIN

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο AGSZ 18-280 BL AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-280 LBL

Τύπος διακόπτη Πλαϊνός διακόπτης 

Τάση 18 V / 5.0 Ah

Συμβατότητα μπαταρίας Li-ion / HighPower Li-ion

Σύστημα μπαταριών Multivolt

Μοτέρ Brushless, encapsulated

Στροφές 9.000 – 28.000 9.000 – 28.000 2.900 – 9.000

Collet μέγιστη διάμετρος 8 mm

Μέγιστη διάμετρο 
δίσκου λείανσης 50 mm

Διάμετρος καρβιδίου ή πέτρας 
(μέγιστη) 12 mm

Διάμετρος πανιού  γυαλίσματος - - 80 mm

Βάρος χωρίς μπαταρία (EPTA) 1.40 kg 1.60 kg 1.80 kg

Βάρος με μπαταρία(EPTA) 2.10 kg 2.30 kg 2.50 kg

Κωδικός παραγγελίας για το σετ 7 123 01 61 00 0 7 123 02 61 00 0 7 123 03 61 00 0

EAN κωδικός σετ 4,01459E+12 4,01459E+12 4,01459E+12

Κωδικός παραγγελίας για το 
σώμα select 7 123 01 62 00 0 7 123 02 62 00 0 7 123 03 62 00 0

Κωδικός παραγγελίας για το 
σώμα select 4,01587E+11 4,01459E+12 4,01459E+12

Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-280 BL
1 ευθύς τροχός, 2 Li-ion μπαταρίες 18 
V 5.0Ah,
1 ALG 50 φορτιστής, 1 collet 6 mm,
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)

 Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-280 LBL
1 ευθύς τροχός, 2 Li-ion μπαταρίες 18 
V 5.0Ah,
1 ALG 50 φορτιστής, 1 collet 6 mm,
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)

 Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-90 LBL
1 ευθύς τροχός, 2 Li-ion μπαταρίες 18 
V 5.0Ah,
1 ALG 50 φορτιστής, 1 collet 6 mm 
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)

Τομείς εφαρμογών 

▶ Κατασκευή δεξαμενών 
▶ Κατασκευή μηχανημάτων 
▶ Μεταλλικές κατασκευές και κτίρια

 Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-280 BL Select

1 ευθύς τροχός, 1 collet 6 mm,
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)

 Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-280 LBL Select

1 ευθύς τροχός, 1 collet 6 mm,
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)

 Περιλαμβάνεται : AGSZ 18-90 LBL Select

1 ευθύς τροχός, 1 collet 6 mm,
1 M13 παξιμάδι 1 M17 παξιμάδι
1 βαλίτσα (με χώρο για αξεσουάρ και 
επιπλέον μπαταρία)
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ΕΥΘΕΊΣ ΛΕΙΑΝΤΉΡΕΣ FEIN

GSZ 4-90 EL
Ρυθμιζόμενες στροφές

GSZ 4-280 PL
Ρυθμιζόμενες στροφές

GSZ 8-90 PEL
Ρυθμιζόμενες στροφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 350 W 350 W 710 W

Στροφές 3 500 - 8 500 rpm 13 000 - 28 000 rpm 2 500 - 9 000 rpm

Τσοκ Ø 6 mm Ø 6 mm Ǿ8 mm

Βάρος 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg

GSZ 8-280 P
Σταθερές στροφές

GSZ 4-280 PΕ
Ρυθμιζόμενες στροφές

GSZ 8-280 PL
Σταθερές  στροφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 750 W 750 W 750 W

Στροφές 28 000 rpm 8 500 -28 000 rpm 28000 rpm

Τσοκ Ø 8 mm Ø 8 mm Ǿ8 mm

Βάρος 1,4 kg 1,5 kg 1,8 kg

GSZ 8-280 PEL 
Ρυθμιζόμενες στροφές

GSZ 11-90 PERL
Ρυθμιζόμενες στροφές

GSZ 11-320 PRL 
Σταθερές  στροφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 750 W 750 W 1.010 W

Στροφές 8.500- 28.000 rpm 2.900 -9.900 rpm 32.500 rpm

Τσοκ Ø 8 mm Ø 8 mm Ǿ8 mm

Βάρος 1,8 kg 2,2 kg 2.1 kg
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Tα πλεονεκτήματα:
▶	Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ταχυτήτων
	 Χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά.
▶	Πολλές εφαρμογές στη κατασκευή δεξαμενών από ανοξείδωτο χάλυβα.
▶	Δυνατότητα προσαρμογής γωνιακού τροχού, λειαντικών μηχανών, σατινιέρας, τροχών λείανσης κ.ά.
▶	Κατάλληλα για συνεχή χρήση (πολύωρη)

Ειδικά χαρακτηριστικά:
▶	Έλεγχος ταχύτητας περιστροφής.
▶	Προστασία υπερφόρτωσης.
▶	Ομαλή εκκίνηση για την προστασία του χρήστη, των εργαλείων και της μονάδας δίσκου.
	 Επανεκκίνηση προστασίας σε περίπτωση διακοπής  ρεύματος.
▶	Πολύ χαμηλή παραγωγή θορύβου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 2400 W

Τάση 50-60 Hz 400 V

Κούμπωμα κεφαλής din 15

Βάρος 57 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 1.100 W

Στροφές 8.00 -12.000 rpm

Κούμπωμα κεφαλής din 10

Βάρος 7.9 kg

Master Grinder SD 25-40

Maxi Mammoth Electronic MMEW 11/120

Ισχυρά μοτέρ με ντίζα

ΙΣΧΥΡΆ ΜΟΤΈΡ ΜΕ ΝΤΊΖΑ
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Κεφαλές για μοτέρ με ντίζα

Ταινιολειαντήρας Σατινιέρα

Γωνιακός τροχός

Κεφαλές λίμα σε ποικιλία διαστάσεων

ΙΣΧΥΡΆ ΜΟΤΈΡ ΜΕ ΝΤΊΖΑ
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FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΊ 
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΟΊ

Η ΑΠΌΛΥΤΗ ΣΕΙΡΆ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ FEIN 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΑ

ΑΛΟΙΦΑΔΌΡΟΣ-ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ ΣΩΛΉΝΩΝ

ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΎ ΛΑΙΜΌ

ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ ΛΊΜΑ

‣	Γενική χρήση: Σατινάρισμα και γυάλισμα
	 σωλήνων, προφίλ μετάλλων και οβάλ επιφανειών
‣	Ρυθμιζόμενες στροφές ιδανικό για
	 ανοξείδωτο χάλυβα

‣	Το πιο κατάλληλο εργαλείο για σατινάρισμα και  
	 γυάλισμα ανοξείδωτων. Κατάλληλο για mirror finish.
‣	Σταθερή ταχύτητα ακόμα και υπό πίεση
‣	Ρυθμιζόμενες στροφές ιδανικό για	ανοξείδωτο χάλυβα

‣	Γρήγορη και εύκολη λείανση και σατινάρισμα σωλήνων
‣	Οι στροφές μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τον
	 τύπο ιμάντα

‣	Ρυθμιζόμενες στροφές χάρη στην κεφαλή που μπορεί να
	 περιστρέφει χωρίς επιπλέον εργαλείο
‣	Flat σχεδιασμός για πρόσβαση σε γωνίες

‣	Μεγάλο μήκος 165 mm για λείανση σε δυσπρόσιτα σημεία  
	 και γωνίες σε κάγκελα
‣	Ιδανικό για κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί στο  
	 παρελθόν και χρειάζονται επαναδιαμόρφωση σε κιγκλιδώματα
‣	Ανάλογα με τον τύπο ιμάντα, το εύρος στροφών μπορεί να  
	 ρυθμιστεί διαφορετικά

Εξαιρετικά αποτελέσματα με την σειρά ηλεκτρικών εργαλείων για να έχουμε το
επιθυμητό αποτέλεσμα στις ανοξείδωτες επιφάνειες

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ92



FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΠΌ ΤΑ ΣΕΤ ΤΗΣ FEIN ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΙΣ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ.

Επίπεδες 
επιφάνειες

Προετοιμασία για 
γυάλισμα

Σατινάρισμα επίπεδων 
επιφανιών

Λείανση /Σατινάρισμα 
Σωλήνων

ΑΠΟ ΤΡΑΧΙΆ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Τραχύτητα επιφάνειας
FEIN set ανοξείδωτο

Στάνταρ επιφάνειες WPO 14-25E

Αφαίρεση
συγκολλήσεων

WPO 14-25E

Σατινέ επιφάνειες WPO 14-25E

Προετοιμασία 
για γυάλισμα WSG 17-70 INOX

WSG 17-70 INOX

Στίλβωση σωλήνων 
και flat επιφανίων WPO 14-25E

WPO 14-25E

Σετ για λείανση / γυάλισμα 
σωλήνων με ιμάντα WPO 14-25E

Λείανση και γυάλισμά 
σωλήνων με γωνιακό

Σατινάρισμα επίπεδων 
επιφανειών 93



WSG 17-
70 INOX

WPO 14-
25

RS 12- 70 
E

BF 10-280 
E

KS 10-38E 
SET

Εφ
αρ

μο
γή

Γυάλισμα ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Λείανση ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Σατινάρισμα ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

Εξ
οπ

λι
σμ

ός

Ομαλή 
εκκίνηση ● ● ● ● ●
Προστασία 
επανεκκίνησης ● ● ● ● ●
Fein high pow-
er motor ● ● ● ● ●
Προστασία
μπλοκαρίσματος ● ● ● ● ●

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς 1 700 W 1 200 W 1 200 W 800 W 800 W

Στροφές 2 700 – 8 500 900-2500 2700-7000 rpm
10000 -28000 

rpm
1350-3750 rpm

Δίσκος λείανσης 
Ǿ 125 mm 230 mm 150 mm

Δίσκος
γυαλίσματος 125 mm 230 mm 150 mm

Διάμετρος
σωλήνα Ǿ 8-80 mm

Ταχύτητα 
ιμάντα 22 m/sec 12-32 m/sec

Διάσταση 
ιμάντα 520 x 3/6/20 mm

Κούμπωμα M14 M14

Βάρος 2,40 kg 2,50 kg 3,80 kg 2,10 kg 3,20 kg

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
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Tα πλεονεκτήματα:
‣ Κάρβουνα με 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά
‣ Ρυθμιζόμενες στροφές για ιδανική λείανση και στίλβωση επιφανίων ανοξείδωτου
‣ Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής υπό πίεση FEIN POWERTRONIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1700 W

Στροφές (rpm) 2 700 – 8 500

Διάμετρος δίσκου Ǿ 125 mm

Κούμπωμα Μ14

Βάρος 2,40 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται:
‣ 1 x ανάμεικτος δίσκος Ǿ125 medium
‣ 1 x unitized δίσκος Ǿ125
‣ 5 x δίσκου Trizact grit 280, 400, 800
‣ 25 x δίσκοι Velcro Ǿ115 mm No 80
‣ 1 x βάση για τους δίσκους Velcro M14
‣ 1 x πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WSG 17-70 INOX STARTER SET

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ-ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ WPO 14-25 E INOX STARTER SET

Σετ εργαλείων με αναλώσιμα

Tα πλεονεκτήματα:
‣ Εξαιρετικά δυνατό εργαλείο ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες χάρη στο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
‣ Ρυθμιζόμενες στροφές για ιδανική λείανση φινίρισμα και στίλβωση επιφανίων ανοξείδωτου
‣ Γενική χρήση ως στιλβωτικό και λειαντικό μηχάνημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς (W) 1200 W

Στροφές (rpm) 900 – 2 500

Διάμετρος δίσκου Ǿ 230 mm

Κούμπωμα Μ14

Βάρος 2,50 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται:
‣ 1 x περιστρεφόμενο χερούλι με προφυλακτήρα 
‣ 1 x τροχός λείανσής non –woven 100 x 100 mm
‣ 1 x τροχός λείανσής non–woven 100 x 100 mm Νο 180
‣ 1 x τροχός λείανσής 100 x 100 mm Νο 60
‣ 1 x βάση Velcro M14, 10 δίσκοι Velcro κετσές fine
‣ 1 x πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 1200 W

Στροφές 2 700 – 7 000

Διάμετρος σωλήνα Ǿ 8-80 mm

Κούμπωμα Μ14

Μέγιστο πλάτος ιμάντα 50 mm

Βάρος 3,80 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται:
‣ 2 x 10 τεμ ιμάντες λείανσης Νο 120 /180
‣ 2 x 10 τεμ. ιμάντες γυαλίσματος 40 x 815 Νο 120 /180
‣ 5 ιμάντες fleece belts 20 x 820 mm very fine
‣ 1 x πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 800 W

Στροφές 1 350 – 3 750

Διάμετρος Δίσκου Ǿ 150 mm

Κούμπωμα Μ14

Μέγιστο πλάτος ιμάντα 50 mm

Βάρος 3,20 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται:
‣ 1 x χερούλι, δίσκου συμπιεσμένοι Ǿ150 x 3 και Ǿ150 x 6 
medium και fine 
‣ 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ RS 12-70 
PROFESIONAL STAINLESS STEEL SET

Μακρύς Λειαντήρας KS 10-38 E SET

Tα πλεονεκτήματα:
‣ Περιφερειακή λείανση 360ο με 2 μόνο βήματα
‣ Αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλήσεων χάρη στην υψηλή ταχύτητα
‣ Ρυθμιζόμενες στροφές για να πετύχουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα επιφάνειας

Tα πλεονεκτήματα:
‣ Ευέλικτη χρήση χάρη στην κεφαλή κίνησης που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς 
την ανάγκη εργαλείων
‣ Ειδικά σχεδιασμένο για λείανση σε γωνίες και στενά σημεία.
‣ Ο ιμάντας της κεφαλής δεν χρειάζεται αλλαγή

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 800 W

Στροφές 10 000 – 28 000

Διάσταση ιμάντα 520 x 3/6/20

Κούμπωμα Μ14

Βάρος 2,10 kg

Στο σετ περιλαμβάνονται:
‣ 1 x χερούλι, δίσκου συμπιεσμένοι Ǿ150 x 3 και Ǿ150 x 6 medi-
um και fine
‣ 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΛΙΜΑ BF 10 – 280 E START SET

Tα πλεονεκτήματα:
‣ Εύκολο στην χρήση, η κεφαλή περιστρέφετε 180ο
‣ FEIN high power motor για αντοχή και σταθερές στροφές ακόμα και υπό πίεση.
‣ Το σετ περιλαμβάνει ποικιλία από κεφαλές σε διαφορά μήκη και κεραμικούς ιμάντες λείανσης

FEIN ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
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GRIT / GHB

Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο 
σταθερών λειαντήρων GRIT
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GRIT / GHB

Το σύστημα της GRIT συγκροτείται συνδυάζοντας μια υψηλής απόδοσης βασική μονάδα 
ταινιοειδούς λείανσης και τα απαιτούμενα κάθε φορά επιμέρους στοιχεία, ώστε να δημιουργείται 
ένα σύστημα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των διαφόρων εφαρμογών τόσο στην 
βιομηχανία όσο και γενικότερα για τεχνικές εργασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3

1. Λειαντικό βασικό μηχανήμα με 
προσθήκη κεφαλής για σατινάρισμα 
σωλήνων

2. Λειαντικά βασικό μηχάνημα
με προσθήκη κεφαλής για
διαμόρφωση άκρων σωλήνα

3. Λειαντικό βασικό μηχάνημα με προσθήκη 
κεφαλής για σατινάρισμα λάμας, στραντζαριστού 
έως 100χ100mm.
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GRIT / GHB

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές
‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων
3000 rpm
‣	Ρύθμιση ύψους και κλίσης της βάσης

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές
‣ Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων
	 3000 και 1500 rpm
‣ Ρυθμιση ύψους και κλίσης της βάσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 3 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Στροφές (χωρίς φορτίο) 3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 75 mm

Βάρος 75 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 3 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Στροφές (χωρίς φορτίο) 1500/3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 75 mm

Βάρος 75 kg

GRIT GX 75

GRIT GX 75 2Η

Δυνατός ταινιολειντήρας για σταθερή χρήση με δυνατότητα επέκτασης κεφαλών

Δυνατός ταινιολειντήρας 2 ταχυτήτων για σταθερή χρήση με δυνατότητα επέκτασης
κεφαλών

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΑ 75 ΧΙΛ.

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές

‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων 3000

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 4 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Στροφές (χωρίς φορτίο) 3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 75 mm

Βάρος 65 kg

GI 75
Σταθερός Ταινιολειαντήρας 1 ταχύτητας
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Πλεονεκτήματα:
‣	Μεγαλή ακρίβεια στη διαμόρφωση
	 σωλήνων Ǿ16 -90 mm
‣	Τα ράουλα είναι διαθέσιμα σε πολλές
	 διαστάσεις
‣		Δυνατότητα ρύθμισης βάθους

Πλεονεκτήματα:
‣	Αυτόματη ρθμιζόμενη εισαγωγή
‣	Για σωλήνες διαμέτρου Ǿ10-100 mm
‣	Δυνατότητα να έχουμε υψηλής ποιότητας 
 	 επιφάνεια

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος σωλήνων Ǿ16 -75 mm

Διαστάσεις προφίλ μετάλλων 75 x 75 mm

Διαστάσεις ιμάντα 2250 x 75 mm

Βάρος 75 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 0,18 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Διάμετρος σωλήνων Ǿ10-100 mm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 75 mm

Βάρος 48 kg

ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ GRIΤ

GRIT GXR Κεφαλή διαμόρφωσης άκρων σωλήνων και στρατζαριστών

GRIT GXC Κεφαλή λείανσης και σατιναρίσματος σωλήνων

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές

‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων

	 3000 και 1500 rpm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 2,6-3,1 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Στροφές (χωρίς φορτίο) 1500/3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 75 mm

Βάρος 65 kg

GI 75 2H
Σταθερός Ταινιολειαντήρας 2 ταχυτήτων
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GRIT / GHB

Πλεονεκτήματα:
‣	Ευκολος στην τοποθέτηση για γενική χρήση
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές και βάση
‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων
	 3000

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατό μοτερ για αντόχη και σταθερη
	 ταχύτητα σε συνεχή χρήση
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές
‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων 3000

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 1,1 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Διάμετρος σωλήνων 3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 100 x 1000 mm

Βάρος 28,9 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 4 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Διάμετρος σωλήνων 3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 150 mm

Βάρος 82 kg

GRIT GI 100 EF

GRI T GI 150

Ισχυρός Ταινιολειαντήρας σε μικρό μέγεθος

Ισχυρός Ταινιολειαντήρας πλάτους ιμάντα 150 χιλιοστά

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΑ 150 ΧΙΛ.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατό μοτέρ για διατήρηση σταθερής
	 ταχύτητας
‣		Για αφαίρεση γρεζιών από σωλήνες και
	 προφίλ μετάλλων πλάτους εώς 75 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 2,2 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Στροφές (χωρίς φορτίο) 1500 rpm

Διαστάσεις κεφαλής 250 x 60 mm

Βάρος 32 kg

GRIT GXE Κεφαλή για αφαίρεση γρεζιών
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Πλεονεκτήματα:
‣	Δυνατό μοτερ για αντόχη και σταθερη
	 ταχύτητα σε συνεχή χρήση
‣	Δυνατότητα επέκτασης με κεφαλές
‣	Ιδανική ταχύτητα για λείανση μετάλλων

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 2,6 - 3,1 kW

Διαστάσεις κομματιού 100 x 100 mm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 150 mm

Βάρος 189 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος σωλήνα Ǿ 20-150 mm

Διαστάσεις ιμάντα 150 x 2 250 mm

Βάρος 109 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 0,18 kW

Διάμετρος σωλήνα 10-130 mm

Ταχύτητα εισαγωγής 0-2 m/min

Διαστάσεις ιμάντα 75/150 x 2 000 mm

Βάρος 65 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 2,6/3,1 Kw

Τάση 3 x 400/440 V

Διάμετρος σωλήνων 1500/3000 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 2000 x 150 mm

Βάρος 82 kg

GRIT GILSGIB
Κεφαλή για λείανση προφίλ μετάλλου και 
στρατζαριστών

GRIT GIR
Κεφαλή διαμόρφωσης σωλήνων 
Ǿ20-150 mm

GRIT GIC Κεφαλή για σατινάρισμα και γυάλισμα σωλήνων (Centerless grinding module)

GRI T GI 150 2H
Ισχυρός Ταινιολειαντήρας 2 ταχυτήτων, 
πλάτους ιμάντα 150 χιλιοστά

ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ GRIT GI 150mm

Πλεονεκτήματα:
‣ Για centerless λείανση σωλήνων μήκους έως 6 μ.
‣ Δυνατότητα λείανσης σωλήνων εύκολα και 
γρήγορα σε διαμέτρους 10 έως 130 mm
‣ Συμβατό με GI 75 και GI 150
‣ Ρυθμιζόμενες στροφές για την ταχύτητα 
εισαγωγής  ‣ δανική ταχύτητα για λείανση 
μετάλλων 3000
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GKS 75 GKS 75 GKS 75 GKS 75 GKS 75 2H

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά Ισχύς Kw 4 1,1 1,5 3 1,5/2,0

Στροφές rpm 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 / 3 000

Διάσταση
ιμάντα (mm) 2000 x 75 mm 2000 x 75 mm 2000 x 75 mm 2000 x 75 mm 2000 x 75 mm

Βάρος kg 50 45 45 50 45

Π
λε

ον
εκ

τή
μα

τα

Λείανση 
μικρών
αντικειμένων ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Αφαίρεση
γρεζιών ▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲
Σατινάρισμα ▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲
Λείανση/
σατινάρισμα
ανοξείδωτων ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲

GHB 15-50 GHB 15-50 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς 1500 W 1500 W

Στροφές 8 500 rpm 7900-2500 rpm

Διαστάσεις ιμάντα 50 x 1000 mm 50 x 1000 mm

Βάρος 5,6 kg 5,6 kg

Και τα δύο μοντέλα ταινιολειαντήρων είναι συμβατά με όλες τις κεφαλές.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FEIN ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ104



GRIT / GHB

Σταθερή βάση για λείανση

Βάση για δημιουργία 
φρέζας

Βάση για διαμόρφωση 
άκρων σωλήνων 
Ǿ 10-42

Βάση με ροδάκια για εύκολη 
μετακίνηση στο πάτωμα

Όλες οι δυνατότητες συνδυασμού με κεφαλές
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GRIT / GHB

Πλεονεκτήματα:
‣	Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα οπουδήποτε
‣	Διαμόρφωση άκρων σωλήνων με μεγάλη 	
	 ακρίβεια Ǿ10-45

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 560 x 240 x 230 mm

Διάσταση ιμάντα 50 x 1000 mm

Βάρος 5,80 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 700 x 240 x 207 mm

Διάσταση ιμάντα 50 x 1000 mm

Βάρος 13,00 kg

GHBD

GHBR

Βάση για σταθερή λείανση

Εξάρτημα για διαμόρφωση σωλήνων

Πλεονεκτήματα:
‣	Ελάχιστη προσπάθεια στη μετακίνηση κατά 	
	 μήκος ραφών συγκόλλησης
‣	Ομοιογενής επιφάνεια με ένα πέρασμα

Πλεονεκτήματα:
‣	Εύκολη δημιουργία φρέζας κατά μήκος
	 μεγάλων επιφανειών
‣	Ακρίβεια γωνίας 0- 60ο και βάθους 0 -20 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 430 x 252 x 166 mm

Διάσταση ιμάντα 50 x 1000 mm

Βάρος 5,00 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 380 x 430 x 215 mm

Διάσταση ιμάντα 50 x 1000 mm

Βάρος 13,500 kg

GHBM

GHBK

Βάση με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση του ταινιολειαντήρα

Ειδική κεφαλή για δημιουργία φρέζας
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΆΛΛΟΥ

ABSS 18 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E

Εύκολο στη χρήση  
ψαλίδι για κοπή 

μεταλλικών λαμών, με 
δυνατότητα κοπής σε 
καμπύλη, για λάμες 

πάχους έως 1.6 mm.

Εύκολο στη χρήση  
ψαλίδι για κοπή 

μεταλλικών λαμών, με 
δυνατότητα κοπής σε 
καμπύλη και σύστημα 

αφαίρεσης chip

Ισχυρό ψαλίδι για 
ανοξείδωτα μέταλλα

Έως 2 mm   

Εφ
αρ

μο
γή Ευθεία κοπή ▲▲ ▲▲ ▲▲

Κοπής σε καμπύλη ▲ ▲
Δυνατότητα κοπής από 
το εσωτερικό λαμαρίνας ▲▲ ▲▲

Εξ
οπ

λι
σμ

ός Ευθεία κοπή ●
Κοπής σε καμπύλη ●
Δυνατότητα κοπής από 
το εσωτερικό λαμαρίνας ● ●

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς - 350 W 350 W

Τάση μπαταρίας 18 V -

Τύπος μπαταρίας Lion / HighPower Lion -

Κρούσεις / λεπτό 2 200 - 3 500 rpm 2 100-4 500 rpm 1 300-2 600 rpm

Ταχύτητα κοπής 5-8 m/min 6 - 10 m/min 2 - 4 m/min

Ατσάλι  έως 400 N mm² 1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm

Ατσάλι έως 600 N/mm² 1,2 mm 1,2 mm 1,5 mm

Ατσάλι  έως 800 N/mm² 0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm

Μη σιδηρούχα μέταλλα 
έως 250 Ν/ mm² 2,0 mm 2,0 mm 3,0 mm

Πλάτος κοπής 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Ǿ Αρχικής οπής 15 mm 15 mm (8 mm) 12 mm

Βάρος 1.20 kg 1,5 kg 1,7 kg

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ

▲ ▲ Βέλτιστη καταλληλότητα	 ▲ Καταλληλότητα 		 ● Συμπεριλαμβάνεται
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΆΛΛΟΥ

ABLS  1.6 E BLS  1.6 E BLS 2.5 E

Επαναφορτιζόμενο  
ψαλίδι για κοπή 

μεταλλικών λαμών, με 
δυνατότητα κοπής σε 
καμπύλη, για λάμες 
πάχους έως 1.6 mm

Εύκολο στη χρήση  
ψαλίδι για κοπή 

μεταλλικών λαμών, με 
δυνατότητα κοπής σε 
καμπύλη, για λάμες 
πάχους έως 1.6 mm

Εύκολο στη χρήση  
ψαλίδι για κοπή 

μεταλλικών λαμών, με 
δυνατότητα κοπής σε 
καμπύλη, για λάμες 

ανοξείδωτου 

Εφ
αρ

μο
γή Ευθεία κοπή ▲▲ ▲▲ ▲▲

Κοπής σε καμπύλη ▲ ▲ ▲

Εξ
οπ

λι
σμ

ός Ανάστροφη λεπίδα 4x 4x

Κοπή chip 

FEIN high-power Motor ● ●

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς - 350 W 350 W

Τάση μπαταρίας 18 V -

Τύπος μπαταρίας Lion / HighPower Lion -

Κρούσεις / λεπτό 2 200-3 700 rpm 2 300-4 800 rpm 800-1 700 rpm

Ταχύτητα κοπής 6 - 9 m/min 8-12 m/min 3 - 6 m/min

Ατσάλι  έως 400 N mm² 1,6 mm 1,6 mm 2,5 mm

Ατσάλι έως 600 N/mm² 1,2 mm 1,2 mm 2,0 mm

Ατσάλι  έως 800 N/
mm² 1,0 mm 1,0 mm 1,6 mm

Μη σιδηρούχα μέταλλα 
έως 250 Ν/ mm² 2,0 mm 2,0 mm 3,0 mm

Πλάτος κοπής 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Ǿ Αρχικής οπής 15 mm 15 mm (8 mm) 12 mm

Βάρος 1,4 kg 1,7 kg 2,1 kg

▲ ▲ Βέλτιστη καταλληλότητα	 ▲ Καταλληλότητα 		 ● Συμπεριλαμβάνεται
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΆΛΛΟΥ

▲ ▲ Βέλτιστη καταλληλότητα	 ▲ Καταλληλότητα 		 ● Συμπεριλαμβάνεται

BLS  3.5 BLS  4.2

Ψαλίδι κοπής γενικής χρήσης 
χωρίς να χρειάζεται αλλαγή 

εργαλείου ανάλογα με το πάχος 
μετάλλου 

Ισχυρό ψαλίδι για κόψιμο 
λαμαρινών και σωλήνων σε 

μεταλλικές κατασκευές μέγιστο 
πάχος κοπής 4,0 mm

Εφ
αρ

μο
γή Ευθεία κοπή ▲▲ ▲▲

Κοπής σε καμπύλη ▲ ▲

Εξ
οπ

λι
σμ

ός Ανάστροφη λεπίδα 2x 2x

Κοπή chip ● ●
FEIN high-power Motor ● ●

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς 1 200 W 1 200 W

Τάση μπαταρίας

Τύπος μπαταρίας

Κρούσεις / λεπτό 1 500 rpm 750 rpm

Ταχύτητα κοπής 4 - 5 m/min 4 - 5 m/min

Ατσάλι  έως 400 N mm² 3,5 mm 4,2 mm

Ατσάλι έως 600 N/mm² 3,0 mm 3,0 mm

Ατσάλι  έως 800 N/mm² 2,0 mm 2,0 mm

Μη σιδηρούχα μέταλλα έως 250 
Ν/ mm² 4,0 mm 5,0 mm

Πλάτος κοπής 5,0 mm 5,0 mm

Ǿ Αρχικής οπής 12 mm 12 mm

Βάρος 5,4 kg 5,2 kg
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ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΑ
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ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΑ 

ABLK 18 1.3 
CSE ABLK 1.6 E BLK 1.3 CSE

Νέο επαναφορτιζόμενο 
ζουμποψάλιδο για ακρι-

βείς τομές στο τραπεζοει-
δές και κυματοειδές φύλ-
λο και προφίλ μετάλλου 

έως 1.3mm

Νέο επαναφορτιζόμενο 
ζουμποψάλιδο για ακρι-

βείς τομές στο τραπεζοει-
δές και κυματοειδές φύλ-
λο και προφίλ μετάλλου 

έως 1.6 mm

-

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς - 350 W

Τάση μπαταρίας 18 V 18 V

Τύπος μπαταρίας Lion / HighPower Lion Lion / HighPower Lion

Κρούσεις / λεπτό 1 600 rpm 1 300 rpm 1 800 rpm

Ταχύτητα κοπής 1,9 m/min 1,5 m/min 2,3 m/min

Ατσάλι  έως 400 N mm² 1,3 mm 1,6 mm 1,3 mm

Ατσάλι έως 600 N/mm² 0,8 mm 1,0 mm 0,8 mm

Ατσάλι  έως 800 N/
mm² 0,6 mm 0,7 mm 0,6 mm

Μη σιδηρούχα μέταλλα 
έως 250 Ν/ mm² 2,0 mm 2,5 mm 2,0 mm

Πλάτος κοπής 4 mm 5,0 mm 4 mm

Ǿ Αρχικής οπής 19 mm 22 mm 19 mm

Βάρος 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg
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ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΑ
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BLK  1.6 E BLK 2.0 E BLK 5.0 E

Ζουμποψάλιδο για ακρι-
βείς τομές στο τραπεζοει-
δές και κυματοειδές φύλ-
λο και προφίλ μετάλλου 

έως 1.6mm

Εργονομικό compact 
ζουμποψάλιδο για απε-

ριόριστη κοπή σε προφίλ 
μετάλλου έως 2.0 mm

Πανίσχυρο  ζουμποψάλι-
δο για ακριβείς τομές στο 
τραπεζοειδές και κυματο-
ειδές φύλλο και προφίλ 
μετάλλου έως 5.0mm

Τε
χν

ικ
ά 

Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τκ

ά

Ισχύς 350 W 350 W 1 200 W

Τάση μπαταρίας

Τύπος μπαταρίας

Κρούσεις / λεπτό 1 500 rpm 1 000 rpm 750 rpm

Ταχύτητα κοπής 1,9 m/min 1 m/min 2,3 m/min

Ατσάλι  έως 400 N mm² 1,6 mm 2,0 mm 5,0 mm

Ατσάλι έως 600 N/mm² 1,0 mm 1,5 mm 3,3 mm

Ατσάλι  έως 800 N/
mm² 0,7 mm 1,0 mm 2,5 mm

Μη σιδηρούχα μέταλλα 
έως 250 Ν/ mm² 2,5 mm 2,5 mm 7 mm

Πλάτος κοπής 5 mm 8 mm 8 mm

Ǿ Αρχικής οπής 22 mm 18 mm 43 mm

Βάρος 1,8 kg 1,8 kg 3,8 kg



ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΠΟΛΎΕΡΓΑΛΕΊΑ

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

FEIN. Unverwustliche
Elektrowerkzeuge.

 Αντικραδασμικό σύστημα
▶	Το εξωτερικό περίβλημα είναι αποσυνδεδεμένο 	
	 μέσω ελαστικών αποσβεστήρων

▶	Έως και 70% λιγότεροι κραδασμοί

▶	Έως και 50% λιγότερη ηχιτική πίεση
▶	Σε όλα τα εργαλεία εκτός MultiTalent  με  
	 καλώδιο

Η πιο γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων

▶ Με το STARLOCK PLUS
▶ Αλλαγή εξαρτημάτων σε λιγότερο από 3 Δευτερόλεπτα
▶ Δεν υπάρχουν ελεύθερα εξαρτήματα
▶ Εύκολη και άνετη χρήση χωρίς μεγάλη προσπάθεια

Η καλύτερη και πιο πλήρης γκάμα εξαρτημάτων

▶ Η γκάμα εξαρτημάτων συνεχώς βελτιώνεται και έχει λύσεις για 
	 συγκεκριμένες εφρμογές για πολλά επαγγέλματα
▶	Πολλά εξαρτήματα είναι πατέντες της FEIN και ως εκ τούτου 
	 αποκλειστικά

Εξαρτήματα - 3 κατηγορίες επιδόσεων, συμβατότητα

▶ 3 κατηγορίες επιδόσεων για την ασφάλεια του εργαλείου σας από 
υπερφόρτωση και ζημιές
▶ Τέλεια εφαρμογή εξαρτημάτων χωρίς απώλειες στην μετάδοση 
ισχύς.
▶ Ιδιαίτερα άκαμπτη μορφή 3D για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην 
εργασία.
▶ Ταιριάζει σε όλα τα παλαιότερα μοντέλα της FEIN.

Εντυπωσιακή πρόοδο εργασιών
▶	FEIN MultiTalente και FEIN MultiMaster

▶	Με 35 % μεγαλύτερη πρόοδο εργασιών  
	 με την εκτέλεση STARLOCK σε σύγκρηση με το  
	 προηγούμενο τύπο.

	 Με 45 % μεγαλύτερη πρόοδο εργασιών στα  
	 νέα εργαλεία SuperCut

Η μεγαλύτερη γκάμα εργαλείων

▶	4 εργαλεία ρεύματος από 134 -524€ είναι  
	 διαθέσιμα για όλα τα γούστα
▶	4 εργαλεία μπαταρίας από 230 -597 € είναι  
	 διαθέσιμα.
▶	Σε όλες τις τιμές θα βρείτε το καλύτερο προϊόν

Starlock η πιο γρήγορη εναλλαγή 
εξαρτημάτων με μέγιστη μετάδοση δύναμης:

✓	FEIN MultiTalent 
✓	FEIN 
MultiMaster 
✓	FEIN SuperCut 
✓	Bosch, Makita,  
	 Rigid, Milwaukee  
	 κ.α..

✓	FEIN MultiTalent
✓	FEIN MultiMaster
✓	FEIN SuperCut
✓	Bosch

✓	FEIN SuperCut
✓	Bosch
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ΑΠΌ ΤΟ 1967 ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

Το νέο FEIN MultiTalent. 
Η καλύτερη είσοδος στην επαγγελματική κατηγορία!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

Sales Facts

FMT 250 SL και FMT 250 QSL προσφέρουν μία άριστη αναλογία τιμής / απόδοσης

▶ Ένα δοκιμασμένο και αποδεδειγμένα ισχυρό εργαλείο “Made in Germany” με εξαιρετική ανθεκτικότητα.Χαρη στο STARLOCK  
και της κατά 35 % υψηλότερης προόδου εργασίας, το εργαλέίο είναι καλύτερο από ποτέ.
▶	Η καλή εργονομία του όπως και τα υπόλοιπα θετικά χαρακτηριστικά του παραμένουν.
▶	Και με STARLOCK υπάρχει η παραλλαγή χωρίς QuickΙΝ

Διαρθρωτική σύνχρονη δομή

▶	Το ισχυρό 12 V 4-pol. μοτερ παρέχει σε 
συνδιασμό με την μεγάλη ταλάντωση 2x1,6° 
και την ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών μια 
εντυπωσιακή πρόοδο εργασιών.

▶	Το αντικραδαμικό σύστημα της FEIN κάνει 
την χρήση ιδιαίτερα ευχάριστη. Το ρίσκο 
συγκόλλησης της μπαταρίας δεν υπάρχει πια.

▶	Η τεχνολογία FEIN Safety-Cell προσφέρει 
απόλυτη ασφάλεια από υπερφόρτωση και 
υπερθέρμανση.

▶	Οι μπαταρίες 12 V LI-Ion έχουν την ένδειξη για 
την στάθμη μπαταρίας.

▶	Η χωρητικότητα των 2,5 AH δίνει την 
δυνατότητα Αξιόλογου χρόνου εργασίας με 
χαμηλό βάρος.

▶	Τα MultiTalent μπαταρίας είναι διαθέσιμα με ή 
χωρίς QuickIN.

▶	Τα MultiTalent μπαταρίας κατασκευάζονται στη 
Γερμανία στο εργοστάσιο του Bargau..

Τα MultiTalent μπαταρίας AFMT 12 SL και AFMT 12 QSL είναι εξαιρετικά ελαφριά και εύκολα στην χρήση.
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ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΠΟΛΎΕΡΓΑΛΕΊΑ

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fein.com

FEIN. Unverwustliche
Elektrowerkzeuge.

Το νέο FEIN MultiMaster.
Το απόλυτο πολυεργαλείο!

Αντικραδασμικό σύστημα

▶ Το εξωτερικό περίβλημα είναι  
αποσυνδεδεμένο μέσω ελαστικών 
αποσβεστήρων

▶ Έως και 70% λιγότεροι κραδασμοί

▶ Έως και 50% λιγότερη ηχιτική πίεση
▶ Ελαχιστοποίηση του ρίσκου 
συγκόλλησης μπαταρίας

Πρόοδος εργασιών όπως μέχρι 
τώρα στο SuperCut

▶ Με το δυνατό μοτέρ των 350 Watt 
με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών 
καταφέρνουν τα νέα STARLOCK Mul-
tiMaster ακριβώς τις επιδόσεις του 
προηγούμενου FEIN SuperCut
▶ Σε σύγκριση προς το MM 350 
Q +35 % Και αυτό με λιγότερους 
κραδασμούς και πιο αθόρυβα.!

▶ Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για το 
εργαλείο μπαταρίας. Εδώ έχουμε τώρα 
το προηγούμενο μοτέρ AFSC 18.

Γρήγορη εναλλαγή 
εξαρτημάτων

▶ Με το STARLOCK PLUS 
	 αλλαγή σε λιγότερο από 3 
δεύτερα
▶ Εύκολη και άνετη χρήση χωρίς μεγάλη  
	 προσπάθεια
▶ Δεν υπάρχουν ελεύθερα εξαρτήματα 
να χαθούν

Μεγαλύτερη ακρίβεια

▶ Ιδιαίτερα άκαμπτη μορφή 3D για 
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

εργασία . Λιγότερες ταλαντώσεις 
στον κατακόρυφο άξονα

▶ Σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια κατά 
τη βύθιση στο υλικό με πιό καθαρό 
απότέλεσμα.

Multimaster μπαταρίας

▶ Συμπεριφορά όπως το Multimaster 
ρεύματος
▶ Μπαταρίες Li-Ion με 2 x 18 V 2,5 AH . 
Εναλλακτικά και με 5,0 AH.
▶ Η τεχνολογία FEIN Safety-Cell προσφέρει 
απόλυτη ασφάλεια από υπερφόρτωση και 
υπερθέρμανση. Ενδειξη στάθμης μπαταρίας.

Μεταλλική κεφαλή

▶ Για μεγαλύτερα φορτία και νεκρούς 
χρόνους (ίδια κατασκευή στο 
ρεύματος και μπαταρίας)
▶ Με μηχανική διασύνδεση για στοπ 
βάθους ή ως σημείο σύνδεσης
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Sales Facts

ΑΠΌ ΤΟ 1967 ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

Το νέο πρόγραμμα Starlock σε επισκόπηση:
■ MultiTalent και MultiMaster

FMM350QSL AFMM18QSL FMT250SL FMT250QSL AFMT12SL AFMT12QSL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση V Ηλ. ρεύμα 18 Ηλ. ρεύμα Ηλ. ρεύμα 12 12

Ονομαστική 
ισχύ W 350 - 250 250 - -

Βάρος kg 1,45 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5

Ταλαντώσεις 1/
min 10.000-19.500 11.000-18.500 11.000-20.000

11.000-
20.000

11.000-18.500 11.000-18.500

Εύρος ° 2*1,7 (=3,4) 2*1,6 (=3,2) 2*1,6 (=3,2) 2*1,6 (=3,2) 2*1,6 (=3,2)

Σύστημα 
εφαρμογής 

εξαρτημάτων
Starlock Plus 

QuickIN
Starlock Plus 

QuickIN
Starlock Plus 

Manuell
Starlock Plus 

QuickIN
Starlock Plus 

Manuell
Starlock Plus 

QuickIN

Καλώδιο 
με φις m 5 – 5 5 - -

Βαλίτσα Βλέπε τα Set 
παρακάτω

Premium FEIN 
βαλίτσα

Premium FEIN 
βαλίτσα

Premium 
FEIN βαλίτσα

Premium FEIN 
βαλίτσα

Premium FEIN 
βαλίτσα

Χωρητικότητα 
μπαταρίας Ah -

2,5
Διαθέσιμό και

με 5,0)
- - 2,5 2,5

Μηχανική
διασύνδεση ναι ναι όχι όχι όχι όχι

Κωδικός 
παραγγελίας

Βλέπε τα Set 
παρακάτω 71292261000 72295461000 72295361000 71292661000 71292561000

Quick Start * TOP* MARINE* TOP EXTRA*

72295262000 72295261000 72295266000 72295263000

Premium FEIN βαλίτσα Premium FEIN βαλίτσα Premium FEIN βαλίτσα Premium FEIN βαλίτσα

Bild: AFMM180QSL

*με FMM350QSL
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Μηχανήματα καθαρισμού 
ανοξείδωτων συγκολλήσεων 

BYMAT

ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (300-400 Ηz)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

116



Χαρακτηριστηκά

- Δυνατότητα ανάγλυφης εκτύπωσης και μαύρης στάμπας
- Μικρό μέγεθος, Εύκολο στην μεταφορά και στην χρήση
   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1140 RS

PRIMIRY VOLTAGE 230V  50 Hz

ΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V AC/ 13V DC

Διαστάσεις: 
ΜήκοςxΠλάτος X Ύψος 143 x 300 x 380 mm

Βάρος 4,8 κιλά

BΑΛΙΤΣΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1030 MS
1x Πλαστική βαλίτσα 
1x 1025 ST  κάρβουνο για στάμπα 90ο **
1x κόκκινο καλώδιο για την γείωση 2 μέτρα 
1x μαύρο καλώδιο για το εξάρτημα της στάμπας*
1x 20 τεμ. Πανάκια για στάμπα και 
1x Ηλεκτρολύτη για μαύρη στάμπα 100ml Electrolyte ET
1x Ηλεκτρολύτη για ανάγλυφη εκτύπωση 100ml Electrolyte EN
1x Υγρό εξουδετεροποίησης 100 ml

Embossing machine BYMAT 1030 MS 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΕΛΑ
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ TIG/WIG ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
	 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  
	 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ            

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1140 RS

PRIMIRY VOLTAGE 230V  50-60  Hz

ΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 10 V AC

Ισχύς 800 VA 

Διαστάσεις: 
ΜήκοςxΠλάτος X Ύψος 298 x 145 x 225 mm

Βάρος 7,9 κιλά

BΑΛΙΤΣΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1130 ES
1 Χ πλαστική βαλίτσα 
1 Χ δοχείο ηλεκτρολύτη 500ml
1 X καλώδιο για την γείωση 3 μέτρα 
1 Χ καλώδιο για το πινέλο 3 μέτρα 
1 Χ 1 λίτρο ηλεκτρολύτη C για   καθάρισμα/γυάλισμα 
1 X πινέλο καθαρισμού 6025 ST* 

BRUSHLINE BYMAT 1120 RS 
Πολύ γρήγορο καθάρισμα ανοξείδωτων κολλήσεων χάρη στη χρήση υψίσυχνου ρεύματος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΕΛΑ
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ TIG/WIG ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
	 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  
	 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1130 RS

PRIMIRY VOLTAGE 230V  50-60  Hz

ΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 10/12 V AC, 12V DC

Ισχύς 800 VA 

Διαστάσεις: 
ΜήκοςxΠλάτος X Ύψος 345 x 180 x 285 mm

Βάρος 11,9 κιλά

BΑΛΙΤΣΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1140 ES
1 Χ πλαστική βαλίτσα 
1 Χ δοχείο ηλεκτρολύτη 500ml
1 X καλώδιο για την γείωση 3 μέτρα 
1 Χ καλώδιο για το πινέλο 3 μέτρα 
1 Χ 1 λίτρο ηλεκτρολύτη C για   καθάρισμα/γυάλισμα 
1 X πινέλο καθαρισμού 6025 ST* 

BYMAT 1130 RS  medium power
Πολύ γρήγορο καθάρισμα ανοξείδωτων κολλήσεων χάρη στη χρήση υψίσυχνου ρεύματος

✓ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
✓ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Τα πλεονεκτήματα του 1140 RS με μία ματιά:

- 4 λειτουργίες
-	Καθάρισμα και γυάλισμα με πινέλο υψηλής απόδοσης 
-	Μαύρη εκτύπωση 
-	Μενού με ένδειξη τάσης και επιλογής ηλεκτρολύτη
-	Εύκολη αλλαγή εργαλείου καθαρισμού
-	Όλα τα εργαλεία καθαρισμού είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι για να μην 
σκουριάζουν
-	Αποτελεσματικός καθαρισμός MIG/MAG και TIG συγκολλήσεων.
-	Φιλικοί προς το περιβάλλον ηλεκτρολύτες, ασφαλείς και για την βιομηχανία τροφίμων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1130 RS

Τάση 230 V 50- 60 HZ

Τάση εναλλασσόμενου 
ρεύματος  10/12 VAC, 15 V DC

Ισχύς 1200 VA

Βάρος 21,8 kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1 Χ πλαστική βαλίτσα 
1 x δοχείο για ηλεκτρολύτη 500 ml
1 x καλώδιο γείωσης 3 μέτρα 
1 x καλώδιο πινέλου 3 μέτρα
1 x υψηλής απόδοσης πινέλο καθαρισμού 
1 x ηλεκτρολύτης C για καθάρισμα 1 λίτρο 

BYMAT 1140 RS Μέγιστη ισχύ
Πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα συγκολλήσεων με την τεχνολογία  
υψηλή συχνότητας

✓ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
✓ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Τα πλεονεκτήματα του 6024 RS με μία ματιά:

- 4 λειτουργίες
-	Καθάρισμα και γυάλισμα με πινέλο υψηλής απόδοσης 
-	Μαύρη εκτύπωση 
-	Μενού με ένδειξη τάσης και επιλογής ηλεκτρολύτη
-	Εύκολη αλλαγή εργαλείου καθαρισμού
-	Όλα τα εργαλεία καθαρισμού είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι για να μην 
σκουριάζουν
-	Αποτελεσματικός καθαρισμός MIG/MAG και TIG συγκολλήσεων.
-	Φιλικοί προς το περιβάλλον ηλεκτρολύτες, ασφαλείς και για την βιομηχανία τροφίμων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6024 RS

Τάση 100 - 240 V 50-60Hz

Τάση εναλλασσόμενου 
ρεύματος  8 - 28 V AC/DC

Ισχύς 1512 W

Βάρος 11,40  kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1 Χ πλαστική βαλίτσα 
1 x δοχείο για ηλεκτρολύτη 500 ml
1 x καλώδιο γείωσης 3 μέτρα 
1 x καλώδιο πινέλου 3 μέτρα
1 x υψηλής απόδοσης πινέλο καθαρισμού 
1 x ηλεκτρολύτης C για καθάρισμα 1 λίτρο 

BYMAT 6024 RS Το καλύτερο της σειράς
Πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα συγκολλήσεων με την τεχνολογία  
υψηλή συχνότητας

✓ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
✓ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Aπολίπανση

Aποξείδωση

Ηλεκτροχημικό
Γυάλισμα

Παθητικοποίηση

Έλεγχος

Aπολύμανση

 

H Delmet ιδρύθηκε το 1949 και έκτοτε αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στην Ιταλική και 
Ευρωπαϊκή αγορά που ειδικεύεται στην χηµική επεξεργασία του ανοξείδωτου µετάλλου. 
Προσφέρει εξειδικευµένα χηµικά προϊόντα  και υπηρεσίες που αφορούν διαδικασίες αποξείδωσης, 
αποκατάστασης σκουριάς, ηλεκτροχηµικού γυαλίσµατος (Electropolishing) και παθητικοποίησης 
του ανοξείδωτου. Επιπλέον έχει την δυνατότητα να προσφέρει κατασκευαστικές λύσεις, όπως 
σχεδιασµό και εγκατάσταση εξοπλισµού ώστε να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να 
ενσωµατώσει τις διαδικασίες αυτές στις ιδιαίτερες ανάγκες παραγωγής της. Όλες οι διαδικασίες 
και τα χηµικά προϊόντα είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα ASTM. 

Η εταιρία Delmet είναι εξειδικευµένη στην εφαρµογή κάθε χηµικής και ηλεκτροχηµικής µεθόδου 
καθαρισµού και προστασίας του ανοξείδωτου µετάλλου από την διάβρωση.

   

Ο ιδανικός κύκλος ‘’Θεραπείας’’ στο ανοξείδωτο 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELMET

122



ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELMET
 

DEGREASING  -  Απολίπανση , αποµάκρυνση ελαιώδων ουσιών

 

•

•

•

•
 

DECONTAMINATION -  Αποµάκρυνση επιµολυντών

 

. 

 
 

   

     

Αποτελεί το πρώτο βήµα στο κύκλο προστασίας και καθαρισµού των ανοξείδωτων επιφανειών. 
Εδώ πραγµατοποιείται η αφαίρεση γράσου, ελαιωδών ουσιών, κολλών, ρητίνης και άλλων 
επιµολυντικών παραγόντων προετοιµάζοντας έτσι την επιφάνεια ανοξείδωτου για περαιτέρω 
διαδικασίες καθαρισµού.

Συµπυκνωµένο υγρό για την αποµάκρυνση ελαιωδών ουσιών 
(όπως γράσο) από την ανοξείδωτη επιφάνεια. ∆υνατότητα 
αφαίρεσης  σηµαδιών από µαρκαδόρο.

Μέθοδος χρήσης : Μπορεί  να ψεκαστεί και µε χρήση αντλίας ή µε 
εµβάπτιση σε δεξαµενή και έπειτα καθάρισµα µε βούρτσα πάνω 
στην επιφάνεια για αποµάκρυνση τυχόν κατάλοιπων ουσιών.

Αποτελεί όξινο υγρό.

Συσκευασίες:  10 κιλά
    30 κιλά

•

•

•

Υγρό εύκολο στην χρήση για την αποµάκρυνση της µόλυνσης από 
σίδηρο στην επιφάνεια του ανοξείδωτου.

Μέθοδος χρήσης : Με άµεσο ψεκασµό

Αποχρωµατίζει ελαφρά την επιφάνεια.

Συσκευασίες:  10 κιλά
    30 κιλά
  210 κιλά

Είναι µια χηµική διαδικασία κατά την οποία γίνεται αποµάκρυνση κυρίως του σιδήρου ή και 
άλλων µεταλλικών στοιχείων από την επιφάνεια του ανοξείδωτου. Σε περίπτωση που έµεναν 
προσκολληµένα στην επιφάνεια θα καθιστούσαν το ανοξείδωτο περισσότερο ευάλωτο στην 
διάβρωση σε βάθος χρόνου

Καθάρισµα επιφάνειας και προετοιµασία για περαιτέρω χηµικές διαδικασίες

Ιδανικό για την επαναφορά σκουριασµένων επιφανειών στην αρχική τους κατάσταση
και για περαιτέρω προστασία µετά την διαδικασία αποξείδωσης (pickling).

FS 10  /  FS 10 C (πιο δυνατό)

ECOCLEAN 2000
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PICKLING  - Αφαίρεση οξειδίων (µαυρίλας) 

Καθαρισµός µε χρήση πάστας σε ραφές συγκολλήσεων

 

  

  

 

 

 

 
    

•

•

•

•

Πάστα για pickling σε µορφή gel για αφαίρεση κάθε τύπου 
οξείδωσης (µαυρίλας).

Το GELINOX S (πιο δυνατό) ιδανικό για τύπο ανοξείδωτου duplex

Μέθοδος χρήσης : Τοπική χρήση µε πινέλο* πάνω σε 
συγκολλήσεις και µικρές επιφάνειες.

Ελάχιστα τοξικό(GELINOX) , Τοξικό (GELINOX RED).

Συσκευασίες:  1,2 κιλά
        5 κιλά

Αποτελεί την διαδικασία της αποµάκρυνσης/αφαίρεσης των οξειδίων (µαυρίλας) που 
δηµιουργούνται στο ανοξείδωτο µετά από µηχανική επεξεργασία όπως κοπή/λείανση, 
διαµόρφωση σε σωλήνες (κουρµπάρισµα) και συγκόλληση. Σαν αποτέλεσµα έχουµε µία 
οµοιόµορφη-µατ επιφάνεια ανοξείδωτου.

GELINOX paste + GELINOX red extra strong

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELMET

124



.

  

                              ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

 

   

•

•

•

•

•

Pickling gel για αφαίρεση κάθε τύπου οξείδωσης (µαυρίλας).

Ιδανικό για την κάλυψη µεγάλων ανοξείδωτων επιφανειών .
To GELINOX Spray S για ανοξείδωτα duplex.

Μέθοδος χρήσης: Ψεκασµός µε χρήση αντλίας.*

Τοξικό

Συσκευασίες:  30 κιλά

GELINOX Spray + GELINOX Spray S

PICKLING με ψεκασμό - 

PICΚLING ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Αφαίρεση οξειδίων 

Αφαίρεση οξειδίων (µαυρίλας, αποχρωµατισµού) που δηµιουργούνται από µηχανική και 
θερµική επεξεργασία στο ανοξείδωτο. Με την µέθοδο ψεκασµού µπορούµε να καλύψουµε 
µεγάλες επιφάνειες και να έχουµε ως αποτέλεσµα µια µατ-γκρι και καθαρή επιφάνεια, 
παρόµοιο αποτέλεσµα µε την αµµοβολή.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELMET
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ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

    

  

               

 

  

 

                   

 

 

•

•

Υγρό για pickling µε βάση το νιτρικό οξύ, άµεση αφαίρεση οξειδίων, 
κατάλληλο για ανοξείδωτα austenitic 300 series.

Μέθοδος χρήσης: Με εµβάπτιση σε δεξαµενή. Χρησιµοποιείται 
διαλυµένο σε νερό σε αναλογία 1:1 ή 1:3.

•

•

Η έκδοση του ecoinox που δεν αποχρωµατίζει σατινέ επιφάνειες. 
∆εν έχει ως βάση το υδροχλωρικό οξύ.

∆εν χρησιµοποιείτε διαλυµένο σε νερό.

Συσκευασίες:  30 κιλά
                  210 κιλά

ECOINOX υγρό για εµβάπτιση

ECOINOX BA

Με την µέθοδο της εµβάπτισης του κοµατιού σε δεξαµενή 
µε υγρό κατάλληλο για pickling (αποξείδωση) µπορεί να 
έχουµε καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, όσον αφορά την 
οµοιοµορφία της επιφάνειας, σε λιγότρερο χρόνο.

PICKLING με εμβάπτιση σε δεξαμενή

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELMET
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Βελτίωση της αντίστασης στη διάβρωση. 

Γυαλιστικό και προστατευτικό spray.  
 

 

 

 

 
 

 

 
•

•

•

Υγρό passivation ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε austenitic 
ανοξείδωτα (AISI 300).

Μέθοδος χρήσης: Με εµβάπτιση σε δεξαµενή ή µε άµεσο ψεκασµό* 
Περιέχει ως βάση το νιτρικό οξύ (σύµφωνα µε τα πρότυπα ASTM)

Συσκευασίες:  10 κιλά
                     30 κιλά

PASSIVANTE P

 
•

•

•

Spray για γυάλισµα και προστασία της ανοξείδωτης επιφάνειας πριν 
την τελική παράδοση ή για συντήρηση.

Μέθοδος χρήσης: Άµεσο ψεκασµό, δεν χρειάζεται ξέπλυµα.

Συσκευασίες:  800 γρ.

INOX CLEANER

PASSIVATION  -  Παθητικοποίηση επιφάνειας, ∆ηµιουργία passive layer

Η διαδικασία αυτή επιταχύνει την δηµιουργία του προστατευτικού στρώµατος (passive layer) 
το οποίο αποτελείται από οξείδιο του χρωµίου στην επιφάνεια του ανοξείδωτου. 
Πραγµατοποιείται µε εµβάπτιση (immersion) του κοµµατιού σε δεξαµενή µε υγρό για passiva-
tion ή µε τεχνική ψεκασµού, ψεκάζοντας ένα οξειδωτικό µείγµα σε µορφή υγρού ή gel.
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Αντλία 1,5 λίτρα   

   

Αντλία 6 λίτρα
    

•

•

Ειδικά πινέλα µε αντοχή στην χηµική διάβρωση.

Πλάτος: 30 mm και 50 mm

Πινέλα για επάλειψη πάστας pickling

Αξεσουάρ

   

•

•

Αντλία ψεκασµού µε αντοχή στη χηµική διάβρωση για εύκολη και οµοιόµορφη εφαρµογή 
του Pickling gel . Ιδανική µέθοδος για πέρασµα µεγάλων επιφανειών ανοξείδωτου.

Ιδανικό για χρήση µε GELINOX spay (pickling) και PASSIVANTE P (passivation), Ecoclean 
2000 και FS 10.

Ιδανικό για χρήση µε πάστες GELINOX paste

Είµαστε στην διάθεση σας για επίδειξη των χηµικών προϊόντων και του τρόπου χρήσης τους
στον χώρο σας.
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Αντοχή σε έκθεση χηµικών και σε υψηλές θερµοκρασίες

∆εν µένουν γρατζουνιές(anti-scratch) ή ίχνη από µαρκαδόρο και Graffiti

Αποµακρύνει το νερό

Πλεονεκτήµατα του 4Inox therapy System.

Σετ χημικών για καθαρισμό και προστασία 
των ανοξείδωτων επιφανειών

Το σύστηµα 4Inox αποτελεί τη νέα σειρά προϊόντων για την φροντίδα των ανοξείδωτων. Η 
αφαίρεση της σκουριάς από ανοξείδωτες επιφάνειες καθώς και η πρόληψη της γίνεται µια 
εύκολη, αποτελεσµατική και φιλική προς το περιβάλλον και τον χρήστη διαδικασία.
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Εφαρμογές του 4Inox Therapy

Ανοξείδωτα µέρη ιστιοπλοϊκών σκαφών

Πισίνες και spa

Τα ανοξείδωτα µέρη των σκαφών που είναι εκτεθειµένα στις UV ακτίνες του ήλιου και στο 
αλµυρό νερό είναι ιδιαιτερα ευάλωτα στην διάβρωση. Είναι σύνηθες φαινόµενο να 
εµφανιστεί σκουριά, θαµπάδα και άλλα είδη διάβρωσης σε µέρη ανοξείδωτου όπως 
έπιπλα,κάγγελα, σφήνες, κυκγλιδώµατα και roll bar. H διάβρωση µπορεί να δηµιουργηθεί 
ακόµα και σε περιπτώσεις που έχουµε εφαρµόσει pickling, passivation και elepolishing.

H έντονη παρουσία χλωρίου και η κακή συντήρηση του νερού της πισίνας µπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τις ανοξείδωτες επιφάνειες (σκάλες, κάγκελα, σιντριβάνια) που 
εκτίθενται σε αυτό το περιβάλλον. Η εµφάνιση σκουριάς, καφέ κηλίδων και βαθουλωµάτων 
στα ανοξείδωτα είναι συνηθισµένο φαινόµενο σε αυτές τις περιπτώσεις.
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