
 

 

ECOINOX                                                                                                       

Υγρό διάλυμα για Pickling κατάλληλο για ανοξείδωτα σειράς 300  

Χαρακτηριστικά:  

Το ecoinox ένα συμπυκνωμένο υγρό για την αφαίρεση των οξειδίων που δημιουργούνται λόγω 

συγκόλλησης και θερμικής επεξεργασίας στο ανοξείδωτο. 

Ενδείκνυται για χρήση με μέθοδο εμβάπτισης σε δεξαμενή ή με ψεκασμό. 

 

Οδηγίες χρήσης  

Το ECOINOX χρησιμοποιείται συνήθως αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 1:1 ή 1:3. 

                 
                     

           
Συνήθως εφαρμόζεται με την 
μέθοδο της εμβάπτισης σε 
δεξαμενή PVC. 
 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
με την μέθοδο ψεκασμού με 
χρήση αντλίας. 
 
Όταν δεν θερμαίνεται το υγρό 
δεν παράγονται αναθυμιάσεις 
και η διαδικασία ενέχει λιγότερο 
κίνδυνο ειδικά όταν 
πραγματοποιείται σε εξωτερικό 
χώρο. 

Το υγρό για pickling είναι 
αποτελεσματικό σε θερμοκρασία 
δωματίου, μπορεί όμως και να 
θερμανθεί έως τους 45ο C. 
 
Ο χρόνος θεραπείας εξαρτάται 
από την θερμοκρασία του 
διαλύματος και από το πάχος του 
οξειδωμένου στρώματος. 
Συνήθως κυμαίνεται από 7-15 
λεπτά για θερμό pickling και 15-
45 λεπτά για μη θερμαινόμενο.  
Συνίσταται η πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών για να  ορίσουμε 
τον ακριβή χρόνο εφαρμογής. 

Για να βεβαιωθούμε ότι η 
διαδικασία θα είναι επιτυχής 
συνίσταται αρχικά η απολίπανση 
των κομματιών με χρήση του  
FS 10. 
Μετά την απολίπανση είναι 
σημαντικό να ξεπλύνουμε τα 
κομμάτια με άφθονο νερό και να 
τα στεγνώσουμε ώστε να μην 
αραιωθεί περαιτέρω το διάλυμα 
στην δεξαμενή εμβάπτισης. 
Σε ένα μη χρησιμοποιημένο 
διάλυμα αρχικά θα δημιουργηθεί 
μια πράσινη απόχρωση ή οποία 
θα σκουραίνει με το πέρασμα 
του χρόνου. Στο τέλος της 
εμβάπτισης ξεπλένουμε τα 
κομμάτια  ώστε να 
απομακρυνθούν πλήρως 
υπολείμματα οξειδίων. 

 


